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はじめに 

このたびは、ペンタックス-レンズ交換式デジタルー眼カメラ PENTAXQ をお買い上 
げいただき誠じありがとうございます。本製品の機能を十分ま用していただくために、 
ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保 
管してください。使用方法がわからないときや、機能についてもっと詳しく知りたい 
ときにお役に立ちます。 

使巧できるレンズじついて 

このカメラで使巧できるレンズは、 Q マウントレンズです。 

著作権じついて 

本製品を使巧して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法[こより、権利 
者に無断で使用できません。なお、実演や興巧、展示物の中には、個人として楽しむ 
目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごま意ください。また著作 
権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する LU 外は、ご利 
用いただけませんのでご注意ください。 

商標について 

Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国じおける登 
録商標です。 Windows Vis ねは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の 
商標です。 

SDXC □ゴは、 SD-3C、LLC の商標です。 

この製品は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の許可のもと、 DNG 
技術を取り入れています。 

DNG □ゴは、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびじ他 
の国における商標または登録商標です。 

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing LLC 
の商標または登録商標です。 

SILKYPIX は、株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標です。 

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。なお、本文中に 
は TM、 ©マークは明記していません。 

本製品は PRINT Image Matching III じ対応しています。 PRINT Image Matching 対応プ 
リンターでの出力および対応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の巧況や撮 
影者の意図を,を実に反映させることが可能です。なお、 PRINT Image Matching III よ 
り前のが応プリンターでは、一部機能が反映されません。 

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、 PRINT Image Matching III じ関す 
る著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 



本機を使用するにあたって 

-テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気が発生する場所 
では、記録データが消'减したり、撮影画像へのノイズ思入等、カメラが誤作動を起 
こす場合があります。 

-画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られてい 
ます。99.99%]^上の有効画素数がありますが、0.01%]；1下の画素で点むしないもの 
や常時点口するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録され 
る画像には影響ありません。 


この装置は、情報処理装置等電波障喜自ま規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障喜を 
引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り扱いをしてくださし、。 


本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があり 
ます。 


ご注意ください 


この製品の安全性については十分ま意を化っておりますが、下記マークの内容に 
ついては特にを意をしてお使いください。 


A 警告 
A ま意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可 
能性があることを示すマークです。 

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中程度の傷 
害を受けたり、物的損害の可能性があることを示すマークです。 


本体について 


A 警告 

•カメラの分解■な造などをしないでください。カメラ内部[こ高電圧部があり、感電 
の危険があります。 

•落下などじより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手を触れないで 
ください。感電のを険があります。 

-太陽などの強い光に向けての撮影や、レンズキャップを外した状態で直射日光のあ 
たる場所[こ放置しないでください。カメラの故障や火災の原因になる場合がありま 
す。 

-レンズを太陽に向けてのぞかないでください。失明や視力障害の原因じなります。 

-使用中に煙が出ている-変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用 
を中止し、バッテリーまたは AC アダプターを取り外した上、サービス窓口にごネ目談 
ください。そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

-ストロボの発光部[こ手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れが 
あります。 

-ストロボの発光部を衣服などじ密着させたまま発光させないでください。変色など 
の恐れがあります。 












-このカメラじは、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ち 
続けると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。 

•万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中の液晶があ膚 
や目に付いたり、口に入らないよう十分にごを意ください。 

•お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがありま 
す。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。 


バッテリー充電おと AC アダプターについて 


A 警告 

-バッテリー巧電器と AC アダプターは、必ず専巧品を指定の電源•電圧でご使用くだ 
さい。専用品 LU 外をご使用になったり、指定 U 外の電源•電圧でご使用じなると、 
火災•感電•が障の原因になります。 AC 指定電圧は、 100-240 V です。 

•分解したり、改造したりしないでください。火災■感電の原因となります。 

-使用中に煙が出ている-変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用 
を中止し、弊社修理センター、またはお客様窓口にごネ目談ください。そのまま使用 
すると、火災■感電の原因となります。 

•万一、内部にかなどが入った場合は、弊社修理センター、またはお客様窓口にご相 
談ください。そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

•使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグを外し、使用を中止してください。機器の 
破損、火災•感電の原因となります。 

•電源プラグにほこりが付着している場合は、よくないてください。火災の原因とな 
U ます。 

A ま意 

• AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理に曲げたりしてコードを傷 
めないでください。もし AC コードが傷んだら、弊社修理センター、またはお客様窓 
口じご相談ください。 

-コンセントじ差し込んだまま、 AC コードの接続部をショートさせたり、触ったりし 
ないでください。 

-需れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因となります。 

•強い街撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。 

-バッテリー巧電器で巧電式リチウムイオンバッテリー D - LieSLU 外のバッテリーは充 
電しないでください。他のバッテリーを充電しようとすると、発熱や爆発、充電器 
のが障の原因となります。 
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バツテリーについて 


A 警吿 

•バッテリーの液が目[こ入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐ 
にきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。 

A ま意 

-このカメラでは、ホめられたバッテリー u 外は使用しないでください。バッテリー 
の爆発、発义の原因となることがあります。 

•バッテリーは分解しないでください。無理に分解をすると、爆発や液漏れの原因と 
なります。 

•万一、カメラ内のバッテリーが発熱■発煙を起こしたときは、速やかにバッテリー 
を取り出してください。その隙は、やけど[こ十分を意してください。 

•バッテリーの「+」と「一」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類が触れないよ 
うにごま意ください。 

•バッテリーをショートさせたり、火の中へ入れないでください。爆発や発火の原因 
となります。 

-バッテリーの液がお膚やホ服に付着したときは、皮膚[こ障害を起こす恐れがありま 
すので、すぐにきれいな水で弗い流してください。 

•発熱•発火•破裂の恐れがありますので、バッテリー使用の隙は、下記を意事項を 
おずお守りください。 

1. 専用を電器 LU 外では絶対に充電しないこと。 

2. 火中投入、加熱、高温での充電•使用•放置をしないこと。 

3. 変おや、ショートさせたり分解 ■ な造をしないこと。 


カメラや付属品は乳幼児の手の届かない場所に 


A 警告 

-カメラや付属品を、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 

1. 製品の落下や不意の動作により、傷害を受ける恐れがあります。 

2. ストラップを首に巻き付け、窒息する恐れがあります。 

3. バッテリーや SD メモリーカードなどの小さな付属品を飲み込む恐れがあります。 
万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師じごネ目談ください。 










取り巧い上の注意 


お使いになる前に 

海外旅行にお出かけの隙は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い 
合わせの際に役立ちますので、製品に同栖しておりますワールドワイド•サービス • 
ネットワークも一緒にお持ちください。 

長時間使巧しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前[こは、必ず試 
し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや 
記録媒体 （ SD メモリーカード）などの不具合により、撮影や再生、 パソコン 等への 
転送がされなかった場合、画槪や音青などの記録内容の保証 [こついて はご容赦くだ 
さし、。 


バッテリー-充電器について 

•バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因じなることがあります。特 
に高温下での保管は避けてください。 

-バッテリーを長期間カメラに入れたままじしておくと、微少の電流が流れて過放電 
になり、バッテリー寿命を縮める原因となります。 

-巧電は使用する当日か前日にすることをお勧めします。 

-本製品に付属している AC コードは、バッテリー巧電器 D - BC 68 P 専用です。他の磯器 
じ接続してお使いじならないでください。 


持を運びとご使巧の際のごを意 

-高温多湿の巧は避けてください。特にまの中は高温じなりますのでカメラを車内に 
放置しないでください。 

•強い振動、ショック、圧力などを加えないでください。オートバイ、ま、船などの 
振動からは、クッションなどでくるんで保護してください。 

-カメラの使巧温度範囲は〇〜40でです。 

-高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。 

•低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質 
によるもので、が障ではありません。 

•急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。カメラをバッ 
グやビニール袋などじ入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。 

-ゴミやお、砂、ほこり、水、有害ガス、塩分などがカメラの中に入らないようにご 
ま意ください。が障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よくないて 
乾かしてください。 

-破損やが障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さないでください。 

-云脚使用時は、ねじの締め過ぎに十分ごを意ください。 



お手入れについて 


巧れ落としじ、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでく 
ださい。 

レンズのほこりは、きれいなレンズブラシで取り去ってください。スプレー式のブ 
□アーは、レンズを破損させる恐れがありますので、使用しないでください。 
CMOS センサーの清掃につきましては、できるだけ弊社修理センターまたは、お客 
様窓口じご用命ください。（有料） 


保管について 


-防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また高温を湿の場所での 
保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所[こ、カメラケース 
から出して保管してください。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使巧■保管は避けてください。 

•急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用•保管は 
避けてください。 

-高性能を巧つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めします。 


その他 


SD メモリーカードじは、ライトプロテクトス 
イッチがせいています。スイッチを LOCK 側に 
切り替えると、新たにデータを記録できなくな 
り、カメラやパソコンで削除や フオー マットが 
できなくなります。 

カメラを使用した直後(こ SD メモリーカードを取り 
出すと、カードが熱くなっている場合があります。 

SD メモリーカードへのアクセス中は、力ードを取り出したり電源を切ったりしない 
でください。データやカードの破損の原因となります。 

SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃をちえないでください。また、水に霜らし 
たり、高温じなる場巧[こ放置しないでください。 

SD メモリーカードのフ オーマッ ト中は絶対に力ードを取り出さないでください。 
カードが破損して使巧できなくなることがあります。 

SD メモリーカードに保存したデータは、む下の条件で失われる場合がありますので、 
ご;主意ください。消'去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんの 
で、あらかじめご了承ください。 

1. 使用者が SD メモリーカードの取り扱いを誤ったとき 

2. SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 

3. 長期間 SD メモリーカードを使巧しなかったとき 

4. SD メモリーカードのアクセス中に力ードを取り出したり、バッテリーを抜いたとき 
長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。必要な 
データは、バソコンなどへ定期的にバックアップを取るようにしてください。 

SD メモリーカードをご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを当社 
ホー厶ページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。 


ライトプロテクト_ 
スイッチ 


SD 



















-未使用品や他のカメラで使用した SD メモリーカードは、必ずフォー マッ トしてから 
ご使用ください。 

•フォーマットしたカードでも、市販の修復ソフトを使巧すると、データを再び取り 
出せることがあります。廃棄には SD 方モリーカード本体を物理的に破壊し、譲渡の 
際は市販のデータ消去専用ソフトなどを使って SD メモリーカード内のデータを完 
全に消去することをお割めします。 

- SD メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


ユーザー登録のお願い 

お容様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよ 
う、お願い申し上げます。 

付属の CD - ROM と当社ホームぺージから登録が可能です。 P .209 を参照してください。 
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JPEG 画質 . 

色空間 .... 

ホワイトバランスを設定する . 

マニュアルでホワイトバランスを調整する.... 
ホワイトバランスを微調整する . 

明るさを補正して撮影する . 

ハイライト補正 . 

シ ■' r 卜一お正 . 

HDR 撮影 . 

仕上がリイグージを設定して撮影する . 

カスタムイメージを設定する ... 

デジタルフィルターを設定する . 

よく使う機能をクイックダイヤルに登録する 

スマートエフェクトを設定する . 

カメラの設定を登録する . 


4 4 5 6 6 8 0 2 
999 9990 〇 


的 


9 9 15 7 9 0 112 3 3 4 
0 0111 CV 2 2 2 2 2 2 2 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 1 ^1 


8 8 9 0 
2 2 2 2 2 3 
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3 3 4 4 






































グリーンボタンと電子ダイヤルの機能を設定する . 144 

グリーンボタンの動作を設定する . 144 

P 時の電子ダイヤルの動作を設定する . 146 

M 時のグリーンボタンの動作を設定する. . 147 

レンズに関する機能を設定する . …..148 

ND フィルターを設定する . 148 

歪曲収差を補正する . 149 

いろいろな再生 151 

再生関連機能の操作 . 152 

再生モードパレットの設定項目 . 152 

巧生メニューの設定項目 . 153 

再生モードの表示を設定する . 154 

画像を拡大表示する . 155 

複数の画像を表示する . 156 

マルチ画面表示をする . 156 

フオルダーごとに表示する . 157 

撮影日ごとに表示する（カレンダー表示） . 158 

画像を比較する . 159 

複数画像を貼り付ける（インデックス） . 160 

連続して再生する… . 162 

スライドショウの表示方法を設定する . 162 

スライドショウを開な台する . 163 

画像を回転して表示する . …..164 

複数画像を消'去する. . 165 

選択して消去する . 165 

フオルダーを消去する . 166 

まとめて消去する . 167 

AV 機おと接続する . 168 

ビデオ端子/ HDMI 端子に接続する . 168 

出力方式を設定する . 169 
































画像を編集する 
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画像のサイスを変更する . 

記録サイズを変更する（リサイズ） . 

画像の一音を切り取る（トリミング） . 

画像を加工-補正する . 

デジタルフィルターで加工する . 

ホ目を補正する . 

RAW 展開する . 

1画像ずつ RAW 展開する . 

まとめて RAW 展開する . 

その他の設定を変更する 

詳細設定メニューの操作 ... 

詳細設定メニューの設定項目 . 

カタラの設定." . 

音/日時/言語を設定する . 

画像モニター/ゾニュー表示を設定する ........ 

カメラに保存する設定を選択する 

(モードメモリ） . 

設定をリセツトする . 

カメラのバージョンを確認する . 

画像管巧に関する設定 . 

SD メモリーカードをフォーマツトする . 

画像を消'去できないようにする（プロテクト) 

フォルダー名の付けちを選択する . 

ファイル No . の付けホを選択する . 

フォ J レターを作成する . 

DPOF を設定する . 

パソコンと接続する 

画像をバソコンで利用するには . 

画像をパソコンに保存する . 

転送モードを設定する . 

カゾラとパソコンを接統する . 

付属ソフトウェアをほ巧する . 

ソフトウェアのインスト ー J レ . 

SILKYPIX Developer Studio の画面 . 


223 449 002 3 44 660 567 8890011 3 4 556 
777 777 888 88 889 999 3990000 0 0 0 0 
111 111 111 〇〇 11 111 111 1112222 2 2 2 2 
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ストロボの活用 211 

内蔵ストロボの詳細 . 212 

露出モードによるストロボ撮影の特徴 . 212 

スローシンクロを利用する . 212 

後幕シンクロを利用する . 213 

内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り . 213 

レンズと内蔵ストロボの適合 . 214 

外付けストロボ（別売）を利巧する . 215 

P - TTL で撮影する . 216 

外付けストロボを延長コードで接続する . 217 

付録 219 

巧巧設定一覧 . 220 

各種レンズを組み合わせたときの機能 . 226 

CMOS 七ンサーのクリーニング . .….227 

CMOS センサーを振動させてほこりを落とす 

(ダストリムーバル） . 227 

月 IJ 売アク七サリー . 228 

エラーゾッ七ージ . 232 

困ったときは . …234 

主な化様 . 237 

索弓 I . 243 

アフターサービスについて . 250 

製品の点検-修理について . 251 

ペンタックスピックアップリペアサービス . 251 

宅配便-郵便による修理受付、修理に関するお問い合わせ . 251 

























J 本書の構成 

本書は、次の章で構成されています。 

1お使いになる前に 

付属品や各部の名称、機能について説明しています。 

2準備編 

お買い上げ後、画像を撮影するまでの準備操作について説明しています。必 
ずお読みになり、撮影を始める前に操作を巧ってください。 

3使ってみよう 

基本の撮影ホまと再生ちまを説巧しています。 

4いろいろな撮影 

撮影に関する様々な機能を説明しています。 

5撮影のための設定 

保存お式など、撮影時の設定を説明しています。 

6いろいろな再生 

様々な巧生のしかたや消'去などを説明しています。 

7画像を編集する 

画像の加工と、 RAW 画像の現像み法を説明しています。 

8その他の設定を変更する 

画面表示やフオルダー命名規則など、カメラ全般とファイル管理に関する設 
定を説明しています。 

9パソコンと接続する 

カメラとパソコンのつなぎホや、付属ソフトウ X アのインス I ^ール方まと概 
要を説明しています。 

10ストロボの巧巧 

内蔵ストロボや外付けストロボの使用ホまを説明しています。 

11付録 

困ったときの対処のしかたや別売品のご紹介、各種資料を掲載しています。 









本書で使用している表記の意 P ホは次のようになっています。 


豚 

関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

埼 

操作上のま意事項などを記載しています。 







1 お使いになる前に 

お使いになる前に、同 ffl 品と各部の名称や機能を確認して 
ください。 


主な同巧品の巧認 . 16 

各部のを巧と機能 . 17 

機能の設定方法 . 30 
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主な同栖品の確認 


このカメラには i ；! 下の付属品が同栖されています。 
お使いになる前に、付属品に不足がないかお確かめください。 



スト フツプ 

0- ST 115 



AC コード 
D - C 02 J 





ホットシュ_カハ _ Fk 
(カメラ装着） 


ボディマウントカバー 
(カメラ装着） 



充電式リチウムイオン 
バツテリー D - LI 68 




ソフトウェア （ CD - ROM ) 
S - SW 115 



US 己ケーブル 
I - USB 7 



バッテリー巧電器 
D - BC 68 P 


1。， t 


使用説明書（本書） 


簡単ガイド 


イ呆証書 


g お使いになる前に 


ちを別売のアクセサリー[こついては、 P .228 を参照してください。 


















各部の名称と機能 



マウント指標 

(ホ点） 

内蔵ストロボ 


レンズ情報接点 
CMOS センサー 



リ モコ ン受光部 


カードアクセス 
ランプ 
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撮影時 


撮影時に使用するボタンやダイヤル、レバーの機能を示します。 


ここでは工場出荷時の状態の機能を説明します。ボタンによっては、機能を 
変更することができます。 


⑤ ® 感④④颇@@@@ 


を 




i 


お使いになる前に 
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①電子ダイヤル 

シャッター速度/絞り値/露 
出補正値を設定します。 Cp.77) 
メニュー画面が表示されてい 
るときは、メニューを切り替 
えます。 （P.32) 

コン ト□ールパネルが表示さ 
れているときは、設定を切り 
替えます。 （P.32) 

感モードダイヤル 

撮影モードを切り替えます。 
(p.69) 

感シャッターボタン 

画像を撮影します。 (p.55) 

0 クイックダイヤル 

お好みの撮影設定を登録し、 
簡単に呼び出すことができま 
す。 (p.138) 

® レンズ取り外しボタン 

レンズを取り外すときに押し 
ます。 （P.46) 

® 囚ボタン 

再生モードに切り替えます。 
(P.61) 

® ストロボポップアップレ 
バ_ 

内蔵スト□ボをポップアップ 
します。 (p.59) 

® 電源ボタン 

電源の ON/OFF をします。 
(P.47) 

感因 Av ボタン 

露出補正値や絞り値を変更す 
るときじ押します。 （P.77、 
P.79) 


® ®/lD (グリーン/ミ肖去） 
ボタン 

機能を割り当てて使用しま 
す。 （P.144) 

⑩ 0 K ボタン 

コント□-ルパネルやメ 
ニュー画面が表示されている 
ときに、選択した項目をま定 
します。 

@ 十字キー (▲▼◄►) 

に〇感度/ホワイトバランス 
/ストロボモード/ドライブ 
モードの設を画面を呼び出し 
ます。 （ P . 64 ) 

コントロールパネルやメ 
ニュー画面が表示されている 
ときは、カーソルの位置や項 
目を変更します。 

@ MENU ボタン 

「〇撮影1」メニュー （P.65) 
を表示します。メニューが表 
示されているときに押すと、1 
つ前の画面に戻ります。 
(p.32) 

@ INFO ボタン 

画像モニターの表示を切り替 
えます。 (p.22) 


で 

0お使いになる前に 



再生時 


再生時に使用するボタンやダイヤルの機能を示します。 


② 


④ 感 ® め®®® 




① 


③ 


お使いになる前に 
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①電子ダイヤル 

再生した画像を拡大表示 
( P .155)、 またはマルチ画面表 
示 （ P .156) します。 

感シャッターボタン 

半押しすると撮影モードに切 
り替わります。 

感囚ボタン 

撮影モードに切り替えます。 

0 電源ボタン 

電源の ON/OFF をします。 
( P .47) 

® 因 Av ボタン 

JPEG お式で撮影した直前の 
画像がカメラ内の撮影バッ 
ファに残っている場合に、 
RAW 形式の画像を追加保存し 
ます。 （ P .61) 


@ 0 K ボタン 

メニュー画面や再生画面で選 
巧した項目を決定します。 

® 十字 キー （▲▼◄►) 

メニュー画面や再生画面で 
カーソルの位置や項目を変更 
します。 

十字キー （▼) を押すと、巧 
生モードパレットを表示しま 
す。 （ P .152) 

感 MENU ボタン 

「因再生1」メニュー ( P .153) 
を表示します。 

麼） INFO ボタン 

画像 モニターの 表示を切り替 
えます。 ( p .25) 


® ®/t (グリーン/ミ肖去） 
ボタン 

画像の;肖去や設定値のリセッ 
卜などを巧います。 （ P .62、 
P .144) 


キーの 表記について 


尸 

3お使いになる前に 


本書では、十字キーを次のように表記します。 
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画像 モニターの 表示 

画像モニターには、カメラの状態によって様々な情報が表示されます。 

ちを画像モニターの明るさと色巧を調整することができます。 （ P .193) 


撮影時 


撮影時には、撮影機能の設定内容が表示されます。 INFO ボタンを押す 
と、表示が切り替わります。 


夏—™3 INFO 


INFO 



標準表示 


コントロールパネル 画像モニターオフ 


INFO 


1 


• 標準表示 

(説明のため全項目を表示しています。実際に表示される画面とは異なります。） 


2 3 4 5 6 


10-^ 甲®®響吗 -12 

叩 TiH 严1 |曲叩 


16171819 20 


撮影モード （ P .69) 



2 スト□ボモード （ P .57) 

3 ドライブモード （ P .64) 

4 ホワイトバランス （ P .124) 

5 カスタムイメージ （ P .131) 


インターバル撮景ミ （ P .104) / 
HDR 撮影 （ P .130) / 
デジタルフィルター ( P .135) 

測光ホ式 （ P .84) 

Shake Reduction ( p .96) / 
Movie SR ( p .110) 


©お使いになる前に 
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9 

バッテリー残量 （P.39) 

16 

AE ロック （P.82) 

10 

MF モードピントリング操作 

17 

シャッター速度 （P.77) 


中 （P.93) 

18 

絞り値 ( p.77) 

11 

ND フィルター (P.148) 

19 

露出バー Cp.79) 

12 

多重露出撮影回数 

20 

に〇感度 （P.75) 

13 

多重露出 （P.107) 

21 

撮影可能枚数 

14 

AF フレーム （P.5 日） 

22 

AF ホ式「顔檢出」の顔檢出枠 

15 

ヒストグラム （P.28) 


(p.87) 

M 4 の AF フレームは白で表示され、 

ピン 

卜が合うと緑の四角枠になりま 


す。ピントが合わなかったときは、ホになります。フォーカスモードが 
MF に設定されているときは表示されません。 

^22 it . AF 方式を「顔検出」に設定していて顔を検出した場合に最大12 
個まで表示され、メイン顔検出枠は黄色、その他は白で表示されます。 


^お使いになる前に 



• コント ロール パネル 

撮影モードで INFO ボタンを押すと表示され、設定を変更することができます。 


〇モード 


I カスタムイメ 

—ジ 



鮮やか 






OFF 

OFF 

お II。 

^UTO 

图 

AF 

lilil 

ND 

〇££ 


EE 

JPEG 

の 

♦♦古 


己/己 

TUE 1 

□:ヨ日 

AM 

[65535] 

巧モ - 

■K 




カスタムイメ 

—ジ 



鮮やか 





國 

OFF 

图 

AF 

iiiii 

Nb 

OFF 

CTi ；|i| 

■ 4 » 

CtfS 


■:、 

Ih 

t 己/ 5 

TUE 1 

□ ：30 

AM 

[65535] 


II 6 inn 

I 8 II 9 ifloTn 11~12 1 
I 13 II 14 ifisTiel 




rTirrii 8II9 iRTi 

Rill 15 iRTI 向 

画 19 — 


1 

機能名称 

11 

ND フィルター ( P .148) 

2 

STL。 

日又た 

12 

Shake Reduction ( p .96) / 

3 

カスタムイメージ Cp .131) / 


Movie SR Cp .110) 


SCN モード （ P .71) 

13 

アスペクト比 （ P .121) 

4 

デジタルフィルター ( P .135) 

14 

記録お式 （ P .121) 

5 

HDR 撮影 （ P .130) 

15 

JPEG 記録サイズ （ P .122) / 

6 

ハイライト補正 （ P .128) 


動画記録サイズ （ P .109) 

7 

シャドー補正 （ P .129) 

16 

JPEG 画質 （ P .123) 

8 

測光ち式 （ P .84) 

17 

音声 ( p .109) 

9 

フォーカスモード （ P .86) 

18 

現在の日時 （ P .50) 

10 

AF 方式 （ P .87) 

19 

撮影可能枚数 


ちを•カメラの設定状況じより変更できない項目は、選択できません。 

一 • コントロールパネルは何も操作しないと、30秒で標準表示に戻ります。 

. モー ドダイヤルが SCN のときは、シーン モー ドのコントロールパネルが表示 
されます。 ( p .72) 

-撮影モードの表示についての設定は、「撮影モードの表示を設定する」 
( P .191) を参照してください。 


i 


お使いになる前に 
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再生時 


画像再生時に INFO ボタンを押すと、表示情報が切り替わります。 


標準表示 

撮影画像と記録お式、操作ガイドを表示します。 

ヒストグラム表示 

画像とヒストグラ厶（輝度/ RGB) を表示します。動画の 
ときは、表示されません。 （ P .26) 

詳細情報表示 

撮影時の詳細情報を表示します。 （ P .27) 

情報表示なし 

撮影画像のみを表示します。 


ヒストグラム表示 


INFO 

J . II ' I 马 

情報表示なし 





M お使いになる前に 


ちを再生時に最初に表示される情報は、前回最後に表示した情報です。「〇撮影3」 
^ メニューの「モードメモリ」 （ P .195) で「再生情報表示」を □ 讨フ）に設定 
すると、電源を入れるたびじ標準表示から表示されます。 
































• ヒストグラム表示 

静止画の再生時に、画债の明るさの分布を表した「輝度ヒストグラム」 
と、色の強度の分布を表した 「 RGB ヒストグラム」の2種類のヒストグ 
ラムが表示できます。輝度ヒストグラム/ RGB ヒストグラムの表示は十 
字キー （▲▼) で切り替えます。 


1 2 3 



1 ヒストグラム（輝度） 

2 プ□テクト 

3 フォルダー N0 .-ファイル No . 

4 RAW お式追加保存可能 

5 RGB ヒストグラム/輝度ヒスト 
グラム切り替え 

6 記録お式 


4 2 3 



6 7 8 9 

RGB ヒストグラム 


7 シャツター速度 

8 絞り値 

9 に〇感度 

10ヒストグラム （ R ) 
11ヒストグラム （ G ) 
12ヒストグラム （ B ) 


X 2は設定されている画像のみ表示されます。 

4 は直前に撮影した画像が JPEG お式で、 RAW 画像の追加保存ができる場合 
のみ表示されます。 （ P .61) 


を 


「囚再生 1」メニューの 「白とび黒つぶれ警告」 （ P .154) をな（オン）じする 
と、白とび部分はホ、黒つぶれ部分は黄色で点滅表示されます。 （ RGB ヒスト 
グラム表示/詳細情報表示のときを除く） 
















• 詳細情報表示 
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4 フォルダー N 0 .- ファイル No. 

( p .200) 

5 ドライブモード （ P .64) 

6 HDR 撮影 （ P .130) / 

多重露出 （ P .107) 

7 フォーカスモード Cp .86) 

8 測光方式 Cp .84) 

9 ストロボモード （ P. 日 7 ) 

10 ストロボ光量補正 Cp .58) 

11 ND フィルター ( P .148) 

12 シャツター速度 （ P .77) 

13絞り値 ( p .77) 

14 ISO 感度 Cp.75) 

15露出補正 （ P .79) 

16 ホワイトバランス （ P .124) 

17 ホワイトバランス微調整 （ P .127) 


18ハイライト補正 Cp.128) 

19 シャドー補正 （ P.129) 

20ディストーシヨン補正 （ P .149) 
21 Shake Reduction (p. 目目）/ 
Movie SR Cp.110) 

22 記録お式 （ P .121) 

23 JPEG 記録サイズ （ P .122) / 
動画記録サイズ （ P .109) 

24 JPEG 画質 （ P.123) 

25色空間 （ P .123) 

26レンズ焦点距離 
27デジタル フィルター ( P .135) 

28 画像仕上 (p.131) 

29 カスタムイメ — ジパラメ — 夕 — 
(P.132) 

30 撮影日時 
31 DPOF 設定 （ P .201) 

32音声 ( p .109) 

33 記録時間 


^ 9 - 10はストロボが発光した画像のみ表示されます。 

6’11-17‘18-19‘20‘26-27‘31は、設定されている画债のみ表示されます。 
《 RAW 画像は、23 • 24は表示されません。 


静止画 




"2000 F2. 8 IS0 1600 区 1+1. 5 1 


cm 征 G1A1 

が内 &rro 敞 N 视り 

JPEG 固 "* 

5 RGB 50mm 


動画 


"125 F8.0 IS0 125 因 0.0 | 
awB 画 G1A1I 配"（地り 

Movie B 

2011/05/05 10:30 AM 


1 撮影画债 

2 撮影モード ( p .69) 

3 プ□テクト ( p .199) 


1 

■29 31 4 1 

[5] [8] 

27 

32 1 33 1 81 

：28 


1121 1131 1 14 I I 15 I 

29 

•16 I 17 I 

2 〇 - 「 21" 

22-23, 1 

1 

I 31 



お使いになる前に 




たたかたた 

A Jo- 3© 
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(暗い）卜明るさ一（明るい ）I 
黒つぶれ 白とび 


ヒストクラ厶の見かた 


ヒストグラムとは、画债の明るさの分 
ホを表したグラフです。横軸は明るさ 
(左端は黒、右端は白）を、縦軸は各 
明るさの画素数を積み上げて示しま 
す。 

撮影の前後にヒストグラムの形状や 
分布を見ることで、露出レベルと明暗 
差が適正かどうかを確認し、露出補正 
や撮り直しの判断に利用できます。 


应=露出を補正する （ P . 79 ) 

明るさを補正して撮影する （ P .128) 

画像の明るさを見る 

極端な巧暗部がない適正な明るさの画债の場合、グラフは中間域に分巧 
します。暗い画像ではグラフの分布は左側に偏り、明るい画像では右側 
に偏ります。 


暗い画傲 明部暗部の少ない画像 明るい画像 

画像の中で、暗すぎてヒストグラムの左端よりも左になる部分は真っ黒 
になり（黒つぶれ)、明るすぎてヒストグラムの右端よりも右になる部分 
は真っ白になってしまいます（白とび)。 

このカメラでは、撮影時または再生時に、黒つぶれ■白とび部分を警告 
表示させることができます。 

陸^撮影した画像を再生する （ P . 61 ) 

再生モードの表示を設定する （ P .154) 

臨撮影モードの表示を設定する （ P . 191 ) 

クイックビューの表示を設定する （ P .192) 



t 画素数 


g お使いになる前に 
















色のバランスを見る 

「 RGB ヒストグラム」では各色の強度分布を表示します。ホワイトバラン 
スがうまく調整されている画像は、各色のグラフ右部分が似たおになり 
ます。1色のみ左に偏っている場合などは、色がかぶっているといえます。 

应■ホワイトバランスを設定する （ P . 124 ) 


操作ガイド 

画债モニターには、その状態で操作できるボタン等を示すガイドが表示 
されます。 

(表示例） 


▲ 

十字キー （▲) 

を HUTTEI ^ 

シャッターボタン 

▼ 

十字キー （▼) 

SID 

MENU ボタン 

4 

十字キー （ィ） 

( iNFg ) 

INFO ボタン 

► 

十字キー （►) 

®/ 湿 

グリーン/消'去ボタン 

麵 

0K ボタン 

画 

因 Av ボタン 


電子ダイヤル 



-ほ輝度または高輝度の撮影条件の場合、画像モニターの表示と撮影結果が 
異なる場合があります。 

•撮影中に光源が変化すると、画面がちらつくことがあります。「、詳細設定 
1」メニューの「フリツカー低減」 （ P .184) でご使用の i 也域の電源周波数に 
設定することで、ちらつきを抑えることができます。 

-撮影中にカメラの向きを変えるなどの急激な変化があると、適切な明るさ 
で表示されない場合があります。表示がま定するのを待ってから撮影して 
くださし、。 

-暗い場所では画像モニターにノイズが生じる場合があります。 

-長時間連続して撮影を巧うとカメラ内部のミ品度が上がり、画質が低下する 
ことがあります。撮影しないときは、こまめに電源を切るよう[こしてくだ 
さい。画質低下を軽減するため、長時間露光や動画撮影時は撮影の間隔を 
あけ、カメラ内の温度が上昇しないよう[こしてください。 

-に0感度を高くすると、ノイズや色ムラが生じる場合があります。 

- SD メモリーカードへのデータ記録中は、画像モニターは表示できません。 





















機能の設定方法 


機能は、ダイレクトキー/コントロールパネル/メニューのいずれかで 
設定します。 

ここでは、基本的な機能の設定方法を説明します。 


ダイレクトキーで設定する 


撮影モードで十字キー （▲▼◄►) を押すと、に0感度/ホワイトバラン 
ス/ストロボ モー ド/ドライブ モー ドが設定できます。 （ P .64) 

ここでは「ストロボモード」を設定する場合を例に説明します。 


撮影モードで十字キー （◄) を押す 

ストロボモードを設まする画面が表示さ 
れます。 



2 十字キ ー(◄►) でストロボモード 

♦ *aa >、、 

を巧か 



3 0 K ボタンを押す 

撮影できるが態になります。 



g お使いになる前に 
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コントロールパネルで設定する 


撮影時に画像モニターで設定をお認し、コントロールパネルに切り替え 
て設定を変更することができます。 

ここでは 「 JPEG 画動を設をする場合を例に説明します。 


撮影モードで INFO ボタンを押す 

コントロールパネルが表示されます。 



►) で変更する項 


2 十字キ ー(▲ 

目を選ぶ 

変更できない項目は選巧できません。 


カスタムイメージ 
鮮やか 

l^^ll OFF 〇が fur 。 如。 

图 AF iiiii 哄视 )3 

EE] JPEG 回 *** 

日/5 TUE 1 □:ヨ □ AM r ウパ 


3 OK ボタンを押す 


選巧した項目の設定画面が表示されま 
す。 


JPEG 西質 

i £^ 0" OFF fur 。 如。 

画 AF 誦解娜 ! J 

亚邮6の 

5/5 TUE 10:30 AM [ 。7] 


4 十字キ ー(◄►) または電子ダイヤ 
ルで設定値を選ぶ 



^お使いになる前に 


征⑩取消 


⑩ホ定 

































5 OK ボタンを巧す 

コントロールバネルに戻り、撮影できる巧態じなります。 

を 


手順2で変まする項目が選巧されている状態で、電子ダイヤルを回して設定を 
変更することもできます。パラメーターなどの詳細設定は、 OK ボタンを巧し 
てから変更します。 


」メニユーで設定する 

「〇撮影」/「•ち動画」/「囚再生」/「、詳細設定」/ 「 C カスタム」 
メニユーの操作ち法を説明します。 

ここでは「〇撮影2」メニューの「高感度 NR 」 を設定する場合を例に説 
明します。 


撮影モードで MENU ボタンを押す 

画像 モニターじ 「〇撮影 1」メニューが 
表不されます。 

次のときは、それぞれ J ； t 下のニューが 
表不されます。 


モードダイヤル 

•巧 

「■奇 動画1」メニュー 

再生モード 

「囚再生1」メニュー 



ク 


十字キー （►) を巧す 

1回押すごとに「〇撮影2」一「〇撮影 
3」一「•巧 動画1」••-と順に切り替わ 
ります。 

電子ダイヤルを回して切り替えることも 
できます。 



カスタムイメージ ify 

デジタルフィルター。" 
記録設定 JPEGIH 

フオーカス 設定 
測ホち式 
ND フイルター 



姐⑩終了 
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十字 キーし 


で項目を選ぶ 


4 十字キー （►) を巧す 


ポップアップまたはサブメニューに設定 
できる項目が表示されます。 


夕 


十字 キーし 


で設定を選ぶ 


MENU ボタンを押すと、ポップアップの 
取り;'肖し、または1つ前の画面に戻りま 
す。 



112 3 ,_ 

瞧撮影 〇杆 

多重露出 

インターバル撮影 

D-Ranqe 設定 _ 

局感度 NR I , 

ディストーシヨン補正权- 

獅取消 


- I 1互3 I _ 

HDR 撮影 
を重露出 

ィンターバル撮影 
D-Range 設定 

ディストーシヨン補正 


:1凹3 _ . 

HDR 撮影 OFF 

を重露出 

ィンターバル撮影 
D-Range 設定 

高感度 NR 稱•皆 

ディストーシヨン補正齡 N 


~&WT~ 
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お使いになる前に 
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儘 MENU ボタンを押してメニュー画面を閉じても、電源を入れたままバッテ 
^ リーを取り出したりするなど誤った操作で電源を切ると、設定は保存されま 
せん。 


々Iこメニューをき示したときに、最後に選巧したメニューのページから表 
示するか、常に「〇撮影1」から表示するかを設定することができます。 
( P .192) 

各メニューの設定内容[こついては、材下を参照してください。 

• 「〇撮影」メニュー屈 P .65 
• 「巧動画」メニュー屈 P .67 
• 「囚巧生」メニュー屈 P .153 
-「、詳細設定」メニュー四 P .184 
*「 C カスタム」メニユー屈 P . 日8 

撮影機能の一部は、クイックダイヤル[こ登録しておいて、ダイヤル操作で 
呼び出すことができます。 （ P .138) 


g お使いになる前に 




2 準備編 

お買い上げ後、画像を撮影するまでに必要な準備について 
説明しています。必ずお読みになり、撮影を始める前に、 
操作をしてください。 


ストラップを取り付ける . 36 

バッ テリーを七 ッ トする . 37 

SD メモリーカードを入れる/取り出す . 43 

レンズを取り付ける . 45 

電ミ原を入れる . 47 

初期設定をする . 48 









トラップを取り付ける 


ストラップの先端をカメラの吊り 
環に巧し、留め具の内側に固定する 



もラー方も同様に巧り付ける 






こットする 


カメラにバッテリーをセットします。バッテリーは PENTAXQ 専 ffl の 
D -1 J 68 を使 ffl します。 


J バッテリーを充電する 

初めて使用するときや長時間使巧しなかったとき、「電;也容量がなくなり 
ました」というメッセージが表示されたときは、バッテリーを充電して 
ください。 


1 バッテリー巧電器に AC コードを接続する 


2 AC コードをコンセントに差し込む 


インジケーターランプ 



3 バッテリーを ▲ マークがある面を 

上にして七ットする 

充電中はインジケーターランプが点灯し 
ます。 

充電が完了すると、インジケーターラン 
プが消'灯します。 















4 巧電終了後.バッテリー充電器からバッテリーを取り外す 


•付属のバッテリー巧電器 D-BC68P では、専用のを電式リチウムイオンバッテ 
^ リ ーD-LI68LU 外は巧電しないでください。巧電器の破損や発熱の原因となり 

ます。 

-次の場合は、新しいバッテリーと交換してください。 

-バッテリー巧電器に正しくセットしてもインジケーターランプが点減す 
る、または点なしない 

-正しく充電しても使用できる時間が短い（バッテリーの寿命） 

ちを巧電時間は、最大で約115分です（周囲の温度やを電巧態[こよって異なりま 
^ す)。周囲の温度が〇〜40での範囲で巧電してください。 


|7くッテリーを入れる/取り出す 


^ •バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、取り出せ 
^ なくなる場合があります。また、バッテリーの電極は、乾いた柔らかい布 
でよく拭いてから入れてください。 

•電源が入っているときは、バッテリーカバーを開けたり、バッテリーを取 
り出したりしないでください。 

-カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなっている 
ことがありますので、ごを意ください。 

•長い間使わないときは、バッテリーを取り出しておいてください。長期間 
入れたままにしておくと、バッテリーが液漏れをすることがあります。 

-長期間バッテリーをセットしていないと、日時がリセットされることがあ 
ります。その場合は、「日時を設定する」 （ P .50) の手順に従って設定し直し 
てくださし、。 



準備編 
















2 バッテリーの ▲ マークを力/ラの 
レンズ側に向けて挿入する 

バッテリーを取り出すときは、バッテ 
リー□ックレバーを矢印感の方向に手 
で押します。バッテリーが少し飛び出す 
ので、引き抜いてください。 



3 バッテリーカバーを閉じ、み印の方 
向にスライドさせる （® 一感） 



」バッテリー容量の確認 

画像モニターでバッテリーの残量を確認することができます。 


画像モニターの表示 

バッテリーの状態 

画 觸） 

バッテリーが十分に残っています。 

— 觸） 

少し減っています。 

口 馈） 

だいぶ減っています。 

画 （ホ） 

残量がほとんどありません。 

「電池容量がなくなりました」 

メッセージ表示後、電源が切れます。 


を 


低温下や連続撮影を続けた場合、容量が十分に残っていても a/g (ホ） 
が点むすることがあります。電源を入れ直してみて U (緑）が表示されれ 
ば、そのまま使用できます。 


リサイクルについて 

このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 

ご使用巧みの小型充電式電池を廃棄するときは、端子部に絶縁 
テープをおって、小型充電式電池リサイクル協力店へお持ちく 
U - ion 20 ださし、。 








































撮影可能枚数と再生時間（バッテリーフル充電時) 


バッテリー 

使用温度 


ストロボ撮影 

再生時間 

使用率50 % 

使用率100% 

D - LI 68 

23で 

約250枚 

約230枚 

約210枚 

約160分 


撮影枚数（一般撮影、ストロボ使用率50%)は CIPA 規格に準じた測定条件、そ 
の他については当社の測定条件による目安ですが、使用条件じより変わります。 



AC アダプター （別売）を使用する 

画债 モニターを 長時間使用するときや、パソコンや AV 機器と接続すると 
きは、 AC アダプターキット K - AC 115 J (別売）のご使用をお勧めします。 

1 カメラの電源が OFF になっていることを確認する 

2 バッテリーカバーを開ける 

P .38 の手順1を参照してください。 

バッテリーがセツトされていた場合は、バッテリーを取り出します。 


使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能がお下します。寒冷地で使 
用する場合は、予備のバッテリーを用意して、衣服の中で保温するなどし 
てご使巧ください。なお、低温じよって低下したバッテリーの性能は、常 
温の環境で元に戻ります。 

海外旅行、寒冷地で撮影する場合や大量に撮影する場合は、予備のバッテ 
リーをご用意ください。 


を 

準備編 
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バッテリー室下側の接続ケーブル 
カバー(①）を引き上げてからバッ 
テリーまに DC カプラーを挿入する 

DC カプラーを取り出すときは、バッテ 
リー ロ ック レバーを 矢印@の方向に手で 
押します。 DC カプラーが少し飛び出すの 
で、引き巧いてください。 


4 


バッテリーカバーを閉める 

接続ケーブルカバー部分から接続ケープ 
ルを引き出します。 


接 



5 DC カプ ラーと AC アダプターを 接続する 




6 AC アダプターを AC コー ドに接続する 



































AC コードをコン七ントに差し込む 


- AC アダプターを接続または外すときは、必ずカメラの電源を OFF じしてく 
ださい。 

-各端子はしっかりと接続してください。カメラが SD メモリーカード[こアク 
セス中に接梳部が外れると、 SD メモリーカードやデータが破損する恐れが 
あります。 

- AC アダプターを使用しているときは、バッテリーカバーから接続ケーブル 
が引き出された状態じなります。カメラを化などじ立てて置くことができ 
ませんのでま意してください。 

- DC カプラーを取り出したら、接続ケーブルカバーを元に戻してください。 


AC アダプターをご使用じなるときは、 AC アダプターキット K - AC 115 J の使用 
説明書をあわせて参照してください。 





SD ゾモリーカードを入れる/巧り出す 


43 


このカメラでは、市販の SD メモリーカード/ SDHC メモリーカード/ 
SDXC メモリーカードが使用できます（本書では総称して 「 SD ;^ モリー 
カード」 と表記します)。 

SD メモリーカードを入れるときや取り出すときは、必ず電源を OFF にし 
てください。 

燃 •力ードアクセスランプ点む中は、絶対[こ SD メモリーカードを巧り出さない 
^ でください。 

•電源が入っているときにカードカバーを開けると、電源が切れます。使用 
中[こカバーを開けないでください。 

-未使用または他の機器で使用した SD メモリーカードは、必ずこのカメラで 
フォーマット（初期化）してからご使巧ください。フォーマットの方法に 
ついては rSD メモリーカードをフォーマットする」 Cp .198) を参照してく 
ださい。 

•動画を撮影する場合は、高速の SD メモリーカードを使巧してください。書 
き込みが間に合わなくなると、撮景ミ途中で終了する場合があります。 


1 カメラの電源が OFF になっていることを確認する 


2 力ードカバーをみ印の方向にスラ 
イドさせてから開く（①一®) 


3 SD メモリーカードのラベル面を画 
像モニター側に向け.奥まで押し込 
む 




画準備編 






























SD メモリーカードを取り出すときは、 
カードをさらに押し込みます。 



カー ド カバーを 閉じ、矢印の方向に 
スライドさせる（③一®) 



SD メモリーカードじ記録できる撮影可能枚数の目安は、「撮影可能枚数の目 
ま」 （ P .242) を参照してください。 























レンズをおり付ける 


カメラ本体にレンズを取り付けます。 

ここでは、01 STANDARD PRIME レンズを使用して説明します。 

燃 -レンズの取り付け/取り外しは、ゴミやほこりの少ない場所で巧ってくだ 

^さい。 

-持ち運ぶときなどカメラ本体にレンズを取り付けていないときは、必ずボ 
ディマウントカバーを装着してください。 

-取り外したレンズじは、必ずレンズマウントカバーとレンズキヤップを取 
り付けてください。 

-カメラのマウント内[こ指を入れたり、 CMOS センサーを触ったりしないで 
ください。 

•カメラやレンズのマウント部分[こは、レンズ情報接点があります。この部 
分にゴミや巧れが付いたり、腐食が生じると、電気系統のトラブルの原因 
じなる場合があります。もし巧れたときは、弊社修理センター[こご相談く 
ださい。 

•本製品に他社製レンズを使巧されたことじよる事が、故障、不具合などに 
つきましては保証いたしかねます。 


1 カメラの電源が OFF になっていることを確認する 


ク 


ボディマウントカバー(①）とレン 
ズマウントカバ ー(®) を取り外す 

レンズマウント カバーを 外したレンズ 
は、マウント周辺を傷つけないため、力 
メラに取り付ける面を上にして置いてく 
ださい。 



ブ 


カメラとレンズのマウント指標（ホ 
点、④）を合わせて差し込み、「力 
チッ」と音がするまでレンズを右に 
回してレンズを取り付ける 


レンズ取りかけを、レンズを左に回して 
お実にロックされていることを巧認して 
ください。 



















4 図のみ印部分を内側に巧してレン 
ズキャップを巧りかす 


レンズを取り外すときはレンズキャップ 
を取り付け、レンズ取り外しボタン （®) 
を押しながらレンズを左へ回します。 


输 電源が入っているときじレンズを取り外すと、画槪モニターがオフじなり、 
^シャッターボタンがロックされます。電源が入っているときは、レンズの着 
脱をしないでください。 




準備編 















電源を入れる 
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ちを•カメラを使用しないときは、必ず電源を切ってください。 

一 •一定時間操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートバワーオフ）。 

自動的に電源が切れるまでの時間は、初期設定では1分間です。「、詳細設 
定2」メニューの「オートパワーオフ」で変更できます。 （ P .190) 

-尼]ボタンを押しながら電源ボタンを押すと、再生モードで起動します。 


画準備編 







初期設定をする 


工場出荷後にカメラの電源をネ刀めて入れる 
と、画像モニターに 「 Language / 言語」画面 
が表示されます。 LU 下の手順に従って、画像 
モニターに表示される言語と現在の日付や 
時刻を設定してください。一度設定すれば、 
次回電源を入れたときには、これらの設定は 
必要ありません。 

日本語で「日時設定」画面が表示されたとき 
は、「日時を設定する」 （ P .50) の手順に従つ 
て日時を設定してください。 


1 Lanauaae / 言語 

L 

巨 im 

Fran;ais 

Dansk 

Svenska 

EAA11VIK6 

PyCCKMM 

Oeutsch 

Suomi 

を马〇 "! 

Espanol 

Polski 

中文疾お 

Portugues 

cestina 

中文窩巧 

Italiano 

Magyar 

日本語 

Nederlands 

TurkQe 





J 言語を設定する 

使用する言語を日本語に設定します。 


十字キー （▲▼◄►) で「日本語」 
を選択して 0 K ボタンを押す 


日本語の「初期設定」画面が表示されま 
す。 

右図のようになが「東京 J に設定されてい 
たら、手順6に進んでください。 


_|‘ Language / 言語 

L 

English 

Dansk 

EAA11VIK6 

Frawais 

Svenska 

PyCCKMM 

Deutsch 

Suomi 

を马〇 H 

Espanol 

Polski 

中夕繁强 

Portugues 

cestina 

中さ简体 

陋誦 

Italiano 

Magyar 

Nederlands 

Tiirk 巧 

禱取ミ肖 


迦み定 

f 初期設定 

々 

L 

1 Language / 貢唐 

旧韻語翻 

島東京 -' 

V 

1 

が左兀 j' 


1 征⑩取 お 1 
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2 十字キ ー(▼) で力ーソルを〇に移動し、十字キ ー(►) を押す 

「〇現在 t 也」画面が表示されます。 


ブ 


十字キー（ィ ►) で都巿を「ま京」 
にする 

指をできる都ホについては、「都ホ名一 
質」 （P.189) を参照してください。 



4 十字キ ー(▼) で「夏時問」を選び、十字キー (◄►) で 
□ (オフ）に設定する 



準 

備 

编 


5 0 K ボタンを巧す 

「初期設定」画面に戻ります。 


ぶ 


十字キー (▼) で「設定完了」を選 
び、 0 K ボタンを巧す 

「日時設定」画面が表示されます。 


_初期設定 

Language/ 言語 日本語 

を東京 



を 


現在地や日時を設定していない場合は、電源を入れ直したときに再度「ネ刀期 
設定」画面または「日時設定」画面が表示されます。 

















_ 日時を設定する 

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。 


十字キ ー(►) を押し、十字キー 
(▲▼) で日付の表示スタイルを選 



択する 

日付 

2011/01/01 

年/月/日/月/日伸/日/月/年から選巧で 

時刻 

00:00 

きます。 

bxSltc f 


化;肖 

⑩ ミ夫定 I 


2 十字キ ー(►) を巧し、十字キー (▲▼) で 24 h (24 時間表 
示） /12 h (12 時間表示）を選択する 

3 十字キ ー(►) を巧す 

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 


4 十字キ ー(▼) を巧してから十字キ ー(►) を巧す 

選択枠が西暦年に移動します。 


夕 


十字キー (▲▼) で西暦年を設定す 
る 

同様に「ち」「日」を設定します。 

続いて時刻を設定します。 

手順2で 「12 h 」 を選巧した場合は、時刻 
に連動して AM / PM が切り替わります。 



時刻 00:00 

設ぶ兀 f 

獅取！ 函果是 


ぶ 


十字キー （▼) で「設定完了」を選 
び、 OK ボタンを押す 

撮影モードになり、撮影できる巧態にな 
ります。 

メニュー操作で設定した場合は「、詳細 
設定1」メニューに戻るので、 MENU ボ 
タンを押してください。 


i 日時設定 

L 

表示スタイル 

>年/月/日 24 h 

日付 

2011/05/05 

時刻 

10:00 
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手順 6 で OK ボタンを押したときに、秒数は0秒にセツトされます。時報に合 
わせて OK ボタンを押すと、砂単位まで正確な日時設定ができます。 
設定した言語や日時はメニュー操作で変更することができます。 （ P .187、 
p .190) 


儘 日時設定の途中で MENU ボタンを巧すと、それまで設定した内容がキャンセ 
^ルされ、撮影できる状態じなります。日時を設定しないまま次回電源を入れ 
た場合に、初期設定が設定されていれば、最初に「日時設定」画面が表示さ 
れます。あとから日時をメニュー操作で設定することもできます。 （ P .187) 


の準備編 


を 







3 使ってみよう 


この章では、簡単な操作で失敗のない写真が撮影できる方 
まとして、モードダイヤルを AUTO (才ートピクチヤー)に 
設定した場合の基本操作について説明しています。 

高度な機能や意図に合った撮影をするための設定について 
は、4章 ]；! 降を参照してください。 


撮影の基本操作 . 54 

ズー厶I✓ンズを使5 . 56 

内蔵スト□ボを使ラ . 57 

画像を巧認する . 61 







撮影の基本操作 


J カメラまかせで撮影する 

本機には、様々な撮影モードやフオーカスモード、ドライブモードが備 
わっています。ここでは、基本的にシャッターボタンを押すだけの最も 
簡単な撮影方法を説明します。 


1 モー ドダイヤルを AUTO に合わせる 

被写体に最適な撮影モードをカメラが選 
択します。 

防撮影モードを選ぶ ( p .69) 




使ってみよラ 


2 画像 モニターで 被写体を確認する 

ズームレンズを使ラと被写体の大きさを変えることができます。 ( p .56) 
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3 M = フ レームの中に被写体を入れて 
シャッターボタンを半押しする 

合焦動作が巧われます。 

ピントが合うと、 AF フレームが 緑に な 
り、「ピピッ」と電子音が鳴ります。 

AUTO (オートピクチャー）モードでは、 

® (標準） /な （人物）/认（風景）/ 

巧（マクロ） 么 (夜景人物）/ 心 （夕 
景）/图清空 ） /m (フォレスト）か 
ら最適な撮影モードをカメラが自動的に選択します。 （ P .70) 


4 シャッターボタンをを巧しする 

撮影されます。 

この動作を「シャッターをきる」「レリーズ」といいます。 

5 画像モニターで撮影した画像を確認する 

撮影直後には、画像モニターに画像が1秒間表示されます（クイック 
ビュー)。 

クイックビューの表示を設定する （ P .192) 

クイックビュー表示中に、電子ダイヤルで拡大表示ができます。 ( p .155) 
クイックビュー表示中に®/帝ボタンを押すと、画像を消'去できます。 
画像をミ肖去する （ P . 62 ) 

ちを.シャッター音と合焦時の電子音を鳴らないようじ設定することもできま 
一 す。 （ P .186) 

. シャッターボタン半押しによる合焦動作を、 ®/ 面ボタンで巧うこともでき 
ます。 （ P .90) 

-撮影前に画像モニターじプレビューを表示して、被写界深度を確認できま 
す。 Cp .94) 



©使ってみよぅ 




















ズームレンズを使うと、写したいものを大きくしたり（望遠)、広い範囲 
で撮影したり（広角）自由に変えることができます。巧みの大きさに合 
わせて撮影してください。 



ちを装着しているレンズ[こよって、カメラ側で機能が設定できます。 

^ -レンズに内蔵された ND フィルターを使用するかどうか設定する （ P .148) 

-歪曲収差を補正する （ P .149) 










内蔵ストロボを使 



背景が撮りたいものより明るい場合や逆光での撮影では、ストロボを使 
用して撮影します。 

内蔵ストロボが有効なのは、被写体との距離がおおよそ 0.7 〜 3 m の範囲 
です。 0.7 m より近いと、麗出が正しく制御されず、ケラレ（撮影した写 
真の周辺部が配光不足で黒くなる現象）などが発生します。（この距離は 
使用するレンズや、に0感度の設定によって多少異なります。 （ P .213)) 

ちを内蔵ストロボの特徴や外付けストロボを使った撮影など、ストロボについて 
^ の詳細は「ストロボのま用」 （ P .211) を参照してください。 


ストロボモードを設定する 


ストロボモード 

機能 

自動発光 

周りの明るさをカメラが自動的に測定し、ストロボ 
の発光をカメラが判断します。 

# A 自動発光+ 

ホ目軽減 

自動発光する前に、ホ目軽減のための予備発光をし 
ます。 

ち強制発光 

ストロボが常に発光します。 

L . 強制発光+ 

ホ目軽減 

強制発光する前に、ホ目軽減のための予備発光をし 
ます。 

S 是 W スローシンクロ 

明るさによって、遅いシャッター速度に設定されま 
す。夕景などを背景に人物撮影をするときに利用す 
ると、人物も背景もきれいに写すことができます。 

SLOW スロー シンクロ + 

ぁ 、ホ目軽減 

ス□ー シンク□で発光する前に、ホ目軽減のための 
予備発光をします。 

ジ^後幕シンクロ 

シャッターの後幕が閉じる直前に発光するので、乗 
り物など動く被写体の光跡を、後ろに流れるように 
写し込むことができます。 （ P .213) 

霞発光禁止 

ストロボを発光しません。 


使ってみよぅ 


















撮影モードによって、選択できるストロボモードが異なります。 


撮影モード 

選ができるストロボモード 

AUTO/SCN *VBC 

基/レ >ぁ/® 

P/Av 

4*/ ち墓/ を W/J 墨/^/® 

Tv/M 

乃乃@/與/ 盛 


*1 ぶ=(夕景）/图清空） /m (夜景)/ 踊 液景 HDR ) /HDR ( HDR ) / 函猫 
光シルエット） /- を-(キャンドルライト）/函（ステージライト）/ 画 （美術館）は、承固ま 


1 撮影モードで十字キ ー(◄) を押す 

スト□ボモードを設定する画面が表示されます。 

設定されている撮影モードで選ができるストロボモードだけが表示さ 
れます。 

2 十字キ ー(◄►) でストロボモード 
を選択して 0 K ボタンを押す 

撮影できる巧態になります。 



ストロボ光量を補正する 


ストロボの光量を- 2.0 〜 +1.0 の範囲で変えることができます。使用して 
いるレンズによって設定ステップが1/3 EV か1/2 EV となり、光量補正値 
は 1 U 下のようになります。 


ステップ幅 

光量補正値 

1/3 EV 

—2.0/ —1 .7/ —1 .3/ —1.0/—0.7/—0.3/0.0/+0.3/+0.7/+1 .0 

1/2 EV 

-2.0/-1.5/-1.0/—0.5/0.0/+0.5/+1 .0 























1 P .58 の手順 2 の画面で十字キ ー(▼) を押す 
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ストロボモードを設定する 


ストロボ ポップアップ レバーを 矢 
印の方向にスライドさせる 

内蔵スト□ボがポップアップします。 



3 シャッターボタンを半押しする 

スト□ボの充電が始まります。 

4 シャツターボタンをを押しする 

撮影されます。 


2 電子ダイヤルを回す 


光量補正値が表示されます。 

み/而ボタンを押すと 0.0 にリセットされ 
ます。 （ ro 撮影3」メニューの「グリー 
ンボタン」 を 「グリーンボタン」に設定 
しているときのみ有効 （ P .144)) 





A ⑩決定 


ちを •+ 側に補正しても、ストロボの最大発光量 LU 上になると効果はありません。 
一 -被写体に近すぎる場合、絞り値が小さい場合、 ISO 感度を高く設定している 
場合などは、-側に補正をしても効果がないことがあります。 

. ストロボ光量捕正は、 P - TTL 巧応の外付けストロボでも有効です。 


使 

ク 

て 

み 

よ： 


ストロボを使って撮影する 


/ク 


























矢印の方向に押し下げ、内蔵ストロ 
ボを収納する 



内蔵ストロボは収納したままでも発光しますが、使用するレンズじよって 
はケラレが発生することがあります。また、撮影を件によってもケラレが 
発生することがあります。 

内蔵ストロボを使用しないときは、必ず収納してください。また、収納す 
るときに指などを挟まないよう[こ注意してください。 

内蔵ストロボを収納しているときじ発光させたくない場合は、 「 C カスタム 
2」メニューの「10.ストロボ収納時の発光」 （P.68) を「発光しない」[こ設 
定します。 

内蔵ストロボの巧電中は撮影ができません。巧電中にも撮影をしたい場合 
は、 「 C カスタム2」メニューの「11.充電中のレリーズ」 （P.68) を「オン」 
じ設定します。 






画像を確認する 
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J 撮影した画像を再生する 

撮影した画像をカメラで確認します。 


1 囚ボタンを巧す 

再生モードになり、最後に撮影した画像 
(ファイル No. が一番大きい画像）が画像 
モニターに表示されます。 

再生中に INFO ボタンを押すと、画像に 
関する撮影情報の表示が切り替わりま 
す。 ( p .25) 


2 十字キー (◄►) を押す 

◄:前の画像を表示 
►:次の画像を表示 


ちを-再生モード機能の詳細は、「いろいろな再生」 （ P .151) を参照してください。 
一 - JPEG 形式で撮影した直前の画像の RAW 画像が撮影バッファに残っている 
場合は、クイックビューまたは再生時に因 Av ボタンを押して RAW 画像を追 
加保存することができます。 

な下の機能を設定して撮影した場合は、それぞれ次の画愤が保存されます。 
-デジタルフィルター フィルターオフの RAW 画愤 

. スマートエフェクト 画像仕上「鮮やか」の RAW 画像 

連続撮影、ブラケット撮影では、 RAW 画像の追加保存はできません。 




^使ってみよぅ 




























J 画像を消去する 

画像を1つずつお去します。 


靖肖ちした画像は復元できません。 

-プロテクトされている画像は消’ちできません。 （ P .199) 


尼]ボタンを巧し、十字キー (◄►) で消‘ちしたい画像を選ぶ 


2 ボタンを押す 

消’ま画面が表示されます。 



ブ 


十字キー （▲▼) で「消去」を選ぶ 

RAW + で保存した画像は、どの記録形式の 
画像を消‘去するか選択します。 


JPEG 消去 

JPEG 画像のみ消去 

RAW 消去 

RAW 画债のみ;'肖去 

RAW+JPEG 

消去 

両开ミ式とも消ち 



4 0 K ボタンを巧す 

画像が消'去されます。 


を 


複数の画像をまとめて消'去することもできます。「複数画像を消去する」 
( P .165) を参照してください。 








































4 いろいろな撮影 


この 章では、撮影の基本から応用まで、本機でできる様々 
な撮影方法を説明しています。 


撮影関連機能の操作 . 64 

撮影モードを選ぶ . 69 

露出を設定する . 75 

ピントを合わせる . 86 

被写巧深度を確認する（プレビュ ー). 94 

手ぶれを防いで撮影する . 96 

連続して撮影する . 102 

動画を撮影する . 1的 
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撮影関連機能の操作 


撮影に関する機能は、タイレクトキー/コントロールパネル/「〇撮影」 
メニュー/「•ち動画」メニュー/ 「 C カスタム」メニューで指定します。 


を 


メニューの操作方まじついては、「メニューで設定する」 （ P .32) を参照して 
ください。 


タイレクトキーの設定項目 


撮影モードで十字キー （▲▼ 
以下の項目が設定できます。 


!►) を押すと、 



キー 

項目 

機能 

参照 

▲ 

に〇感度 

に〇感度を設定します。 

P .75 

▼ 

ホワイトバランス 

被写体の色を光源に合った適正な色に 
補正します。 

P .124 

◄ 

ストロボモード 

ストロボの発光方式を設定します。 

P .57 

► 

ドライブモード 

連続撮影/セルフタイマー/リモコン 
/露出ブラケットを選択します。 

P .102 

P .98 

P .100 

p .80 


いろいろな撮影 
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」撮影 メニューの 設定項目 

「〇撮影1〜3」メニューでは、材下の設定 
を巧います。 

撮影モードで MENU ボタンを押すと、「〇撮 
影1」メニューが表示されます。 



メニユ- 

項目 

機能 

参照 

か 

カスタムイメージ 

色ホやコントラストなどの画像の仕上 
がり具合を設定します。 

P .131 

デジタルフィルター‘ 1 

フィルター効果をかけて撮影します。 

P .135 

記 

録 

ミ化 

日又 

定 

記録おま‘ 1 

ファイルフオーマツトを設定します。 

P .120 

アスペクト比‘ 1 

画像の横：縦の比率を設定します。 

JPEG 記録 
サイズ‘1 

JPEG で記録した場合の記録サイズを 
設定します。 

JPEG 画質’ 1 

JPEG で記録した場合の画質を設定し 
ます。 

色空間 

使用する色空間を設定します。 

フ 

才 

1 

力 

ス 

饥 

日ス 

定 

フオーカスモード‘ 1 

才ートフ オー カスとマニュアルフ オー 
カスを選がします。 

P .86 

AF ホ式‘ 1 

AF モードでのオートフオーカスのホ 
法を選がします。 

P .87 

MF アシスト 

マニュアルフオーカス時の画像モニ 
ターの表示を拡大してピントを合わせ 
やすくします。 

P .93 

測光み式’1 

センサーのどの部分で明るさを測り、 
露出を決めるのかを設定します。 

P .84 

ND フイルター‘1 

レンズに装着された ND フィルターを 
使用するかどうか設定します。 

P .148 
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メニユ- 

項目 

磯能 

参照 


HDR 撮影*1 

ハイダイナミックレンジ撮影を巧いま 
す。 

P .130 


多重露出 

任意の枚数を1枚の画债に合成しなが 
ら撮影します。 

p .107 

CM2 

インターパル撮影 

指定した時刻から等間隔で自動撮影し 
ます。 

P .104 

D-Range 設定‘ 1 

ダイナミックレンジを抵大し、白とび* 
黒つぶれを防ぎます。 

P .128 

p .129 


高感度 NR 

高感度撮影時のノイズリダクシヨンを 
設定します。 

P .85 


ディストーシヨン補正 

レンズの特性によって生じる歪曲収差 
を軽減します。 

P .149 


クイックダイヤル 

クイックダイヤルに機能を割り当てま 
す。 

p .138 


グリーンボタン 

®/ 面ボタンに機能を割り当てます。 

P .144 

03 

画面設定 

撮影モードでの画像モニターの表示を 
設定します。 

P .191 


クイックビュー 

クイックビューの表示を設定します。 

P .192 


モードメモリ 

電源を切ったときに設定を保存してお 
く項目を選がします。 

P .195 


Shake Reduction '1 

手ぶれ補正機能を設定します。 

P .96 


*1 コントロールパネルで設定することもできます。 
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動画メニューの設定項目 


「巧 動画1」メニューでは、];1下の設定を巧います。 

モードダイヤルが巧のときに menu ボタンを押すと、 「•ち 動画1」メ 
ニューが表示されます。 


メニユ- 

項目 

機能 

参照 


記録サイズ‘ 1 

動画の記録サイズを設定します。 



音声’1 

動画と一緒に音声を録音するかどうか 
を設定します。 

P .10 目 

巧1 

足さ日又疋 

露出をマニュアルで設定するかどうか 
を選択します。 


Movie SR 

手ぶれ補正機能を設定します。 



インターバル動画 

指定した時刻から一定間隔で静止画を 
撮影し、1つの動画ファイルとして記録 
します。 

P .113 


*1 コントロールパネルで設定することもできます。 
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カスタムメニューの設定項目 


rc カスタム 1 〜 2 」メニューでは、本機の機能を生かして撮影するための 
設定を巧います。 


メニュ- 

項目 

機能 

参照 


1 .AF ロック時の AE-L 

フォーカスロック時に露出値も固 
定するかどうかを設定します。 

p .83 


2. 測距点と露出の関連付 

分割測光時に露出値と AF エリア内 
の測距点を関連付けるかどうかを 
設定します。 

p .84 


3. ブラケット撮影順 

露出ブラケット撮影時の撮影順を 
設定します。 

P .80 

C 1 

4. Shake Reduction の動作 

撮影待機中も手ぶれ補正するかど 
うかを設定します。 

P .97 


5. ストロボ発光時の WB 

スト□ボ発光時のホワイトバラン 
スの設定を巧います。 

P .125 


6. 白熱灯下の AWB 

ホワイトバランスが AVVB のとき 
に、白熱巧の色巧を残すか補正する 
かを設定します。 

— 


7. AF の動作 

AF モードでシヤッターボタンを全押 
ししたときの優先動作を設定します。 

P .88 


8. AF 補助投光 

暗い場巧でオートフォーカスする 
ときに、 AF 補助投光を行うかどう 
かを設定します。 

P .87 


9. リモコン時の AF 

リモコン撮影するときに、オートフォー 
カスするかどうかを設定します。 

P .101 


10. ストロボ収納時の発光 

内蔵ストロボを収納したまま発光 
させるかどうかを設定します。 

P .60 

C 2 

11. 充電中のレリーズ 

内蔵ストロボの充電中に撮影可能 
にするかどうかを設定します。 

P .60 


12. メニュー選巧の記憶 

直前に操作したメニューを記憶し、 
次に MENU ボタンを押したときも 
同じ画面を表示するかどうかを設 
定します。 

P .192 


13 .電子シャッターの併用 

シヤッター内蔵レンズを使用して 
いるときに、電モシヤッターを併用 
するかどうかを設定します。 

P .226 


カスタムのリセット 

「 C カスタム1〜2」メニューの各項目 
の設定内容を初期が態に戻します。 

P .196 
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撮影モードを還ぶ 


本機には多彩な撮影モードがあります。用途に合わせて、撮影モードを 
選択してください。 

本書では撮影モードを下のよラに呼びます。 


撮影モード 

種類 

参照 

AUTO (才ートピクチャー) 
モード 

カメラが自動的に最適な撮影モードを選 
おします。 

P .70 

SCN (シーン）モード 

様々な撮影シーンから撮影モードを選択 
します。 

P .71 

BC (ボケコントロール） 
モード 

ボケホを表現して撮影します。 

P .73 

露出モード 

( P / Tv / Av / M ) 

シャッター速度と絞り値を設定して撮影 
します。 

P .74 

•巧（動画）モード 

動画を撮影します。 

P .111 



で^いろいろな撮影 


画像 モニターに 選択した撮影 モー ドが表 
示されます。（ガイド表示） 
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ちを•ガイド表示については、「、詳細設定1」メニューの「ガイド表示」で設定 
^ します。 （ P .191) 

. モー ドダイヤルを SCN じ合わせたときは、シーン モー ドを選択す る 画面が表 
示されます。 （ P .72) 


オートピクチャーモード 

AUTO (オートピクチャー）モードでは、カメラが材下の撮影モードの中 
から最適なモードを自動的に選択します。 


モード 

特徴 

巧 

標準 

]； ■(下の7つのモードに該当しない場合に選択されます。 

a 

人物 

人物の撮影時に選がされます。則•の色が健康的に仕上がり 
ます。 

A 風景 

風景の撮影時に選択されます。木々の緑の彩度が強調され、 
鮮やかな色の画像に仕上がります。 

与そ 

マクロ 

被写体におづいた撮影で選択されます。花などが鮮やかに 
撮影されます。 

人 

夜景人物 

夕暮れや夜景を背景とした人物の撮影時に選択されます。 
ストロボを使用しても、ストロボの光が届かない背景を写し込 
むためじシャッター速度が遅くなります（屈スローシンクロ 
( P .212))。 手ぶれ補正機能を使用するか、兰刷などを使用して 
手ぶれしないようにま意してください。 

'ん 夕景 

夕焼けや朝焼けの撮影時に選巧されます。 

图 

青空 

青空の撮影時に選がされます。青空が深い青で印象的に表 
現されます。 

m 

フオレスト 

木漏れ日や木々の緑を鮮やかに表現します。 
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シーンモード 

モードダイヤルを SCN (シーン）に合わせると、次の撮影シーンから選 
巧して撮影でさます。 


モード 

特徵 

な 人物 

人物の撮影に適しています。目化の色を健康的に仕上げ 
ます。 

A 風景 

木々の緑の彩度を強調して鮮やかな色に仕上げます。 

巧マクロ 

巧くにある花などを鮮やかに撮影できます。 

動体 

スポーツなど動きのある被写体に適しています。 
ドライブモードは强（連続撮影 ( Hi )) に固定されます。 

夜景人物 

夕暮れや夜景を背景とした人物撮影に適しています。 

ストロボを使用しても、ストロボの光が届かない背景を 
写し込むためじシャッター速度が遅くなりますス 
ローシンクロ （ P .212))。 手ぶれ補正機能を使巧するか、 
兰刷などを使用して手ぶれしないよラにま意してくださ 
し、。 

'ん夕黃 

夕焼けや朝焼けの写真を美しく仕上げます。 

固青空 

青空を深い青で印象的に表現します。 

夜景 

夜景撮影に最適です。兰脚などで固定して撮影してく 
ださい。 

M 夜景 HDR 

暗いところでスナップ写真を撮影するときに、3枚の 
画像を合成してノイズを抑えて仕上げます。 

ナイトスナップ 

暗いところでスナップ写真を撮影するのに適してい 
ます。 

り料理 

料理の撮影に適しています。彩度をやや高めじし、色 
鮮やかに仕上げます。 

A テーブルフオト 

テーブルの上のか物の撮影に適しています。 

ん ペット 

動き回るぺットを撮影するのに適しています。 

ドライブモードは埋（連続撮影 ( Hi )) に固定されます。 

をキッズ 

動きの多い子供を撮影するのに適しています。肌の色 
を健康的に仕上げます。 

ドライブモードは当（連続撮影 ( Hi )) に固定されます。 

W フオレスト 

木漏れ日や木々の緑を鮮やかに表現します。 

をサーフ及スノー 

砂おや雪山など背景の明る L \場所での写真をきれい 
に仕上げます。 

HDR HDR 

3枚の画像を合成して幅広い階調を表現します。 

函逆光シルエット 

逆光時に被写体がシルエットになるように仕上げま 
す。 
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モード 

特徴 

帶キャンドルライト 

キャンドルライトの雰囲気を生かして撮影します。 

函 ステージ ライト 

暗いところで動きのある被写体を撮影するのに適し 
ています。 

m 美術館 

美術館などストロボを発光させたくな L \場所での撮 
影に適しています。 


输 追/固/陌 / 踊/ HDR / 面/ 带/堕/亟では、ストロボは® (発光禁 
^止）になります 。 「Shake Reduction 」 をオンに設定:するか、兰脚などを使用 
して手ぶれしないようにま意してくださし、。 


撮影シーンを選ぶ 

1 モードダイヤルを SCN に合わせる 

SCN モードになり、シーンモードを選択する画面が表示されます。 


ク 


十字キー (▲▼◄►) または電子ダ 
イヤルでシーンを選巧し、 0 K ボタ 
ンを巧す 

撮影できる巧態になります。 


■曰 C 巧因巧因 S 
厕踊巧の巧因 B 
凸巧函の巧 f ] 园 




シーンモードを変更するときは INFO ボタンを押し、コントロールパネルで 
「シーンモード」を選がします。 


モードダイヤルを SCN じ合わせて MENU 
ボタンを押すと、「〇撮影1」メニューに 
「シーンモード」が表示されます。十字 
キー （►) を押すと、手順2と同じ画面が 
表示され、シーンが選巧できます。 


f 。 山 2 3 I _ 

シーンモード ^ 

デジタルフィルター。げ 
記録設定 JPEG ® 

フォーカス設定 
測ホ方式 
ND フィルター 


盛 


征 ® 終了 
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ボケコントロ ール モード 

ピント位置が異なる画像を合成し、絞りを開いて被写界深度を浅くした 
ような画像を撮影することができます。従来のコンパクトカメラでは難 
しかったボケホを表現することができます。 

倩 BC モードはむ下の設定で撮影されます。 

一 •露出制御 絞り開が優先 

-に〇感度 AUTO 固定 

-記録お式 JPEG 固定 


1 モードダイヤルを BC に合わせる 

BC モードになります。 


2 電子ダイヤルを回す 

3 段階で調節できます。 

ボケ具合は、再生モードで確認してくだ 
さし、。 
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髓 •撮影中はカメラを動かさないでください。 

•手持ちで撮影する場合は、 「Shake Reduction」 をオンに設定してください。 
- AF レンズむ外では、十分な効果が得られません。 

- LU 下の機能は使用できません。 

-連続撮影/リモコン連梳撮影/露出ブラケット 
-多重露出 
• HDR 撮影 

• スマー トエフェクト 
• クイックビュー 

- LU 下のを件では、ボケの効果がうまく表現できません。 

-全体のコントラストがおいとき 
•噴水など、色やおが常に変化しているもの 
-動いているもの 
• ルさなもの 

-被写体が画面の端にあるとき 
•逆光またはそれに近いとき 
-特殊なフィルターを使用しているとき 

-遠い被写体（ポートレートのバストアップ程度の距離を推賀） 


露出モード 


シャッターま度と絞り値を任意に変更して撮影します。 


モード 

特徴 

参照 

P プ□グラム 

プログラムラインに従ってシャッター速度と絞り 
値が自動的に設定され、適正露出で撮影できます。 

P .76 

T、, ン ヤツ タ— 

W 優先 

シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の 
動きを表現したいときに使用します。 

Av 絞り優先 

絞り値を任意の値に設定して撮影します。 

M マニュアル 

任意に設定したシャッター速度と絞り値を組み合 
わせて、より撮影意図に合った画作りをしたいと 
きに使用します。 
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旧0感度を設定する 


撮影する場所の明るさに応じて、に0感度を設定します。 

に0感度は、 「AUTO (自動調整)」か、に0125〜6400相当の間で1/3 EV 
ステップで設定できます。初期設定は 「AUTO」 です。 


撮影モードで十字キー （▲) を巧す 

旧0感度を設まする面面が表示されます。 


2 


十字キ ー(▲ ▼) で旧0 auto / に0 
を遵択する 


に〇 AUTO 

自動調整する範囲を設定 

に〇 

固定値を設定 



3 電子ダイヤルでに0感度を変更する 


4 OK ボタンを巧す 

撮影できる状態じなります。 

ちを•撮影モードが SCN (シーン) モードの關（夜景 HDR ) /'な（ナイトスナツ 
^ プ） /HDR ( HDR ) /函（ステージライト）じ設定されているときは、に〇 
感度は AUTO 固定になり、変更できません。 

•モードダイヤルが M (マニュアル）のときは、 nSOAUTO 」 は表示されま 
せん。また、に〇感度が AUTO の設定でモードダイヤルを M じした場合は、 
に〇感度は最後に設定した固定値に設定されます。 

-「ハイライト補正 J ( p .128) をオン[こ設定すると、最ほ感度はに0 250[こな 
ります。 

-に〇感度を高感度に設定するほど、撮影画槪[こノイズが発生しやすくなりま 
す。「〇撮影2」メニューの「高感度 NRJ でノイズ軽減について設定できま 
す。 （ P . 85 ) 
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露出モードを切り替える 


本機には、4つの露出モードが用意されています。 

各露出モードで設定できる項目は下のとおりです。 


*1 「〇撮影3」メニユーの「グリーンボタン」で、電子ダイヤルでシャツターま度または絞 
り値が変更できるようじ設定できます。 （ P .146) 


モードダイヤルを P / Tv / Av/M 
に合わせる 


露出モード 

露出補正 

ンヤツター 
速度変更 

絞り値 
変更 

に〇感度 
変更 

P プ□グラム 

〇 

厶 *1 


〇 

Tv シヤツ ター優先 

〇 

〇 

X 

〇 

Av 絞り優先 

〇 

X 

〇 

〇 

M マニュアル 

X 

〇 

〇 

AUTO 

LU 外 


ダイナミックレンジを拡大する 

ダイナミックレンジとは、 CMOS センサーの画素が明部から暗部で 
どのくらい階調表現できるかを表した比率のことで、大きいほど明 
るい部分から暗い部分まできれいに表現できます。 

ダイナミックレンジを拡大すると、表現できる階調の幅が広がり、 
白とびが起こりにくくなります。 

ダイナミックレンジを拡大する場合は、「〇撮影2」メニューの 「 D - 
Range 設定」で設定します。 ( p .128) 
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2 電子ダイヤルを回して設定を変更 
する 


画像モニターには、変更できる数値の前 
に►が表示されます。 

選巧した露出モードによって、下の設 
定が調整できます。 



3 M モードの場合は、因 Av ボタン 
(①）を押してから電子ダイヤル 
(感）を回して絞り値を変更する 

P / Tv / Av モードでは、この操作で露出 
補正ができます。 Cp .79) 


を 




P 

「〇撮影3」 メニ ユーの「グリーンボタン」で設定した項目 ( p .146) 

Tv 

シヤツター速度 

Av 

絞り値 

M 

シヤツター速度 


旧0感度を固定値で設定する （ P .75) と、設定したシャッター速度/絞り値 
で適正露出が得られない場合があります。 

明るすぎるときは、別売の減光 CND ) フィルターをお使いください。暗す 
ぎるときは、ストロボなどをご利巧ください。 

M モードでは、シャッター速度/絞り値調整中に適正露出との差がバーグラ 
フで表示されます。適正露出との差が ±3.0 LU 上になると、数字がホで表示 
されます。 

M モードのときの®/面ボタンの機能を、「〇撮影3」メニューの「グリーン 
ボタン」で設定できます。 （ P .147) 

Tv/M モードでシャッター速度を2砂より長い速度に設定したときは、旧0 
1600より高い旧0感度は使用できません。 
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® いろいろな撮影 
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バルブ撮影を利用する 


花火や夜景などの撮影で、長時間シャッターを開きたいときに利用しま 
す。 


モードダイヤルを M に合わせる 


2 電子ダイヤルをを （ H ) に回して 
シャツター速度を巳 U lb にする 

Bulb は、シャッターま度の最も遅い側 
にあります。 


ド 


3 シャッターボタンを押す 


シャッターボタンを押している間、シャッターが開きます。 

-レンズシャッター内蔵のレンズを使用しているときのみ、バルブ撮影がで 
^ きます。 

-バルブ撮影では、材下の機能は使用できません。 

• 露出補正 
• 露出ブラケット 

• AE ロック 
* 連続撮影 

•インターバル撮影 
.HDR 撮影 

• Shake Reduction 

-露光時間が32秒を超えると、撮影は強制的に終了します。 


ちを-バルブ撮影をするときは、ぶれ防止のためしっかりした云刷を使巧してく 
^ ださい。 

-バルブ撮影のに〇感度の上限は、に01600です。 

-バルブ撮影ではバッテリーを消費しますので、長時間露光の際には AC アダ 
プターキット K - AC 115 J (別売）のご使用をお勤めします。 （ P .40) 


3いろいろな撮影 
















露出を補正する 
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意図的に露出オーバー（明るい画像）や露出アンダー（暗い画像）で撮 
影することがでさます。 

補正値は一 3〜+ 3 EV の範囲で、使用しているレンズによって1/3 EV ま 
たは1/2 EV ごとに設定できます。 


ステップ幅 

露出設定値 

1/3 EV 

±0.3/±0.7/±1.0/±1.3/±1.7/±2.0/±2.3/±2.7/±3.0 

1/2 EV 

±0.5/±1 .0/±^ .5/±2.0/±2.5/±3.0 


因 Av ボタン（①）を巧してから電 
子ダイヤル（@)を回す 

露出が補正されます。 


補正中は画像 モニターに 露出 バーが 表示 
されます。 

因 Av ボタンを押すと、露出バーの表示が 
消'えます。 




露出バー 


ちを•撮影モードが M (マニュアル）モードのときは、露出補正はできません。 
一 -電源を切ったり、他の撮影モードじしても露出補正は解除されません。 

-「〇撮影3」メニューの「グリーンボタン」を「グリーンボタン」じ設定し 
ているとき Cp .144) に®/而ボタンを巧すと、補正値は 0.0 [こリセットされ 
ます。 


いろいろな撮影 



















露出を自動的に変化させて撮影する（露出ブラケット) 


シャッターボタンを押したときに、露出が異なる画像を連続して3枚撮影 
でさます。1回のレリーズで3枚の画馈が保存されます。 



撮影される順番は 「 C カスタム1」 メニ ューの「3.ブラケット撮影順」 
(P.68) で設定します。初期設定では、1枚目は補正なし、2枚目はアン 
ダー露出（マイナス補正）、3枚目はオーバー露出（プラス補正）の順に 
画像を撮影します。 


1 

0- + 

標準今アンダー今才ーバー (初期設定） 

2 

-0 + 

アンダー今標準今才ーパー 

3 

+ 0- 

才ーバー今 標準今 アンダー 

4 

0 + - 

標準 ■> 才ーバー今アンダー 


输•な下のときは、露出ブラケット撮影はできません。 

-撮影モードが SCN (シーン）モードの^^^^ (動体）/蟲（夜景 HDR ) /ん 
(ペット）/を（キッズ ） /HDR CHDR ) に設定されているとき 
. シャッター速度が Bulb に設定されているとき 
- HDR 撮影が設定されているとき 

-インターバル撮影/多重露出との併巧はできません。（あとから設定した機 
能が有効） 


1 撮影モードで十字キ ー(►) を巧す 

ドライブモードを設定する画面が表示されます。 

2 十字キー (◄►) で暫を選ぶ 
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3 十字キ ー(▼) を押し、十字キー 
(◄►) で暫 / la を選ぶ 


暫露出ブラケット 

シャッターボタンで撮影します。 

10 露出ブラケット 

+リモコン 

別売のリモコンで撮影します。 

リモコンの動作はリモコン撮影 ( p .100) の設定 
に従います。 ia (リモコン連続撮影）に設定さ 
れている場合は、即レリーズになります。 


4 十字キ ー(▼) を押してから電子ダイヤルを回し、ブラケッ 
卜幅を設定する 


ブラケット幅は、使用しているレンズによって1/3 EV または1/2 EV ご 
とに設定できます。 


ステップ幅 

ブラケット幅 

1/3 EV 

±0.3 / ±0.7 /±1.0/±1.3/±1 .7 /±2.0/±2.3/ ±2.7 / ±3.0 

1/2 EV 

±0.5 /±1.0/±1.5/±2.0/±2.5/±3.0 


ボタン.ダイヤル等の操作 


因 Av ボタン 露出補正（オーバーち向またはアンダー方向のみ 

今電子ダイヤル の露出ブラケット撮影を行う場合） 

み/而ボタン 補正値をリセット 

( 「〇撮影3」メニューの「グリーンボタン」を 
「グリーンボタン」に設定しているときのみ有効 
( p .144)) 



いろいろな撮影 


夕 0 K ボタンを巧す 

撮影できる状態になります。 
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^ - 「 AF 方式」 （ P .87) が セレクト （25 点）/セレクト/スポットに設定されて 

^ いるときは、1枚目のピント位置にフォーカスロックされます。 

-露出ブラケットを解除したいときは、ドライブモードの設定画面で强/圈|0 
な外のモードに切り替えてください。なお「〇撮影 3 J メニューの巧ード 
メモリ」 Cp .195) で「ドライブモード」を □ (オフ）[こしておけば、カメラ 
の電源を切ったとき[こ設定が解除されます。 

-内蔵ストロボ、または外付けストロボ （ P - TTL オートの場合のみ）と露出ブ 
ラケット撮影を併用することで、ストロボの光量だけを連続的に変化させ 
ることができます。 


」露出を記憶させる （ AE ロック） 

AE ロックは、撮影前の露出（明るさ）を記憶させる蝶能です。撮りたい 
ものが小さくて適正な露出を得るのが難しいときや、逆光撮影のときな 
どに利用してください。 

まず、み/ m ボタンに AE ロックの機能を割り当てます。 


1 「〇撮影3」メニユーの「グリーンボタン」を選び、十きキー 
(►) を押す 

「グリーンボタン」画面が表示されます。 


2 十字キー （►) を押し、十字キー 
(▲▼) で 「 AE ロック」を選択して 
0 K ボタンを押す 



3いろいろな撮影 


3 MENU ボタンを2回巧す 

@/ ■ボタンに AE □ックが割り当てられ、撮影できる状態になります。 













露出を設定し、ボタンを押す 

その時点の露出をカメラが記憶します。 
AE □ック中は、画像モニターに*が表示 
されます。 



- ®/ 面ボタンを押し続けたり、シャッターボタンを半押ししている間は露出 
が記憶され梳けます。 

- AE ロック時は電子音が鳴ります。電子音を鳴らないように設定することも 
できます。 （ P .186) 

-次のいずれかの操作を巧うと、 AE ロックは解除されます。 

. 再度®/面ボタンを押す 

-囚ボタン/ MENU ボタン/電源ボタンのいずれかを押す 
. モードダイヤルを回す 
-レンズを交換する 

. シャッター速度が Bulb じ設定されているときは、 AE ロックはが用できま 
せん。 

• フォーカスロック時は、 AE ロックされます。フォーカスロック時に AE ロッ 
クさせたくない場合は、 「 C カスタム1」メニューの「1. AF ロック時の AE- 
L 」 （P.68) を「オフ」じ設定します。 

• M (マニュアル）モードでは、 AE ロックした巧態でシャッター速度/絞り 
値を変更すると、露出値を保持したままシャッター速度と絞り値の組み合 
わせが変化します。例えばシャッター速度1/125秒■絞り値 F 4 で AE ロック 
し、シャッター速度を1/30秒 [こ 変ました場合、絞り値は F 8 [こ 変化します。 

-焦点距離じよって開放 F 値が変わるズームレンズでは、 AE ロック中でもズー 
ムを動かすことで、シャッター速度と絞り値の組み合わせが変わります。た 
だし露光量は変わりませんので、 AE ロックした時点の明るさで画像は撮影 
されます。 
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測光方式を選択する 


センサーのどの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定します。次 
の3つの測ホ方式が巧意されています。 


国：分割測光 

センサーを分割して明るさを測定します。（初期設を） 
逆光などで人物が暗くなるときでも、どの部分にどんな明 
るさのものがあるかを自動的に判断し、補正します。 

® 中央重点測光 

センサー中央部分に重点を置いて測光します。 

中央部分ほど感度が高く、逆光の場合でも自動補正は巧わ 
れません。 

曰スポット測光 

センサー中央の限られた狭い範困の明るさだけを測光しま 
す。 

撮影したいものが非常にかさく、適正な露出を得るのが難 
しいときは、 AE ロック機能 （ P .82) と組み合わせて利用す 
ると便利です。 


撮影モードで INFO ボタンを押す 

コントロールパネルが表示されます。 


2 十字キ ー( ▲▼ィ ►) で r 測光方式」を選択し、 0K ボタンを押す 

「測光方式」画面が表示されます。 

3 十字キー （◄►) で測光方式を選択 
し、 0K ボタンを巧す 

コントロールパネルに戻ります。 


測ホ方式 


分割 


1 

3圆因 

征⑩取消 

風決定 


ちを-メニューから設定するときは、「〇撮影1」メニューで設定します。 

一 - 「 C カスタム1」メニューの「2.測距点と露出の関連付」 （ P.68) で、分割測 
光時に露出値と AF エリア内の測距点（ピントを合わせた位置）を関連付け 
ることができます。 


いろいろな撮影 

















ノイズを減らす（ノイズリダクション) 
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デジタルカメラは、次のようなときに画像にノイズ（画像のざらつきや 
ムラ）が目立つようになります。 

• 長時間露光のとき 
• に0感度を高く設定しているとき 
• CMOS センサーが高温になっているとき 
ノイズリダクションを設定すると、ノイズをほ減させることができます。 


高感度 NR 


に0高感度時のノイプリダクシヨン処 i 里を設定します。 

1 「〇撮該2」メニューの「高感度 NR」 を選び、十字キ ー(►) 
を押す 


2 十字キー （▲▼) でオート/お/強 
を選択し、 0K ボタンを押す 


HDR 撮影 
多重露出 

ィンターバル撮影 
D-Range 設定 
首常芭而 5 

ディストーシヨン補正 


姐を南消 


才-卜 


に0感度の設定に応じて最適なノイズリダクションを巧います。 
(初期設定） 


弱/強に0感度の設定に関係なく、一定のノイズリダクションを行います。 


3 MENU ボタンを巧す 

撮影できるが態になります。 


輪 ノイズリダクション処理中は力ードアクセスランプが点減し、操作はできま 
^せん。 


いろいろな撮影 




















ピントを合わせる 


フオーカスモードを設定する 


ピント合わせの方法には、 i ；! 下の2つあります。 


AF オートフオーカス 

シャッターボタンを半押しすると自動的にピン 
卜を合わせます。 

MF マニュアルフオーカス 

マニュアルでピントを調整します。 


1 撮影モードで INFO ボタンを押す 

コント□ールパネルが表示されます。 

2 十字キ ー( ▲▼ィ ►) で「フオーカスモード J を選択し、 0 K 
ボタンを巧す 

「フオーカスモード」画面が表示されます。 

3 十字キ ー(◄►) でフォーカスモー 
ドを選択し、 0 K ボタンを押す 

コント□-ルパネルに戻ります。 


AF モードの撮影方まは、「カメラまかせで撮影する」 ( p .54) を参照し 
てくださし、。 

MF モードの撮影方法は、「マニュアルでピントを調整する（マニュア 
ルフォーカス）」 ( p .92) を参照してください。 


フォー カスモード 

^9 MF 

征⑩取消 ⑩決定 


いろいろな撮影 
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メニューから設定するときは、「〇撮影1」メニューの「フォーカス設定」 
Cp .65) で設定します。 

撮影モードが AUTO (オートピクチャー） /BC (ボケコントロール）モー 
ド、 または SCN i シーン) モードの働体）な（ナイトスナップ）/ 
(テーブルフォト）/ん（ペット）/そ（キッズ）/困（ステージラ 
イト）じ設定されているときは、 AF に固定されます。 

AF モードでは、被写体が暗い場合にシャッターボタンを半押しすると 、 AF 
補助光が発光します。補助光を発光させたくない場合は、 「 C カスタム2」メ 
ニューの「8. AF 補助投光」 （ P .68) を「オフ」[こ設定します。 


才ートフオーカスの方法を設定する 


AF モードでのオートフォーカスの方法を]; TF の5つから選択できます。 


圈顔検出 

人物の顔を檢出し、追尾します。最大12個の顔を検出できま 
す 。 AF • AE の巧象となるメインの顔検出枠は黄色で表示され 
ます 

ピントが合っていなくても、シャッターボタンを全押しする 
と撮影されます。 

■追尾 

シャッター半押しでピントが合った被写体を追尾します。 

ピントが合っていなくても、シャッターボタンを全押しする 
と撮影されます。 

国セレクト 
(25 点） 

任意のエリアにピントを合わせます。（初期設定） 

センサーを25分割（横 5 X 縦 5) し、 AF エリアを任意の範囲に 
設定します。 AF エリアの大きさは、25分割中の25/9/5/3 
/1個のサイズが選ができます。 （ P .89) 

13セレクト 

ピクセル単位で AF エリアを設定できます。「セレクト （25 点 ) j 
よりも細かく設定ができます。 

D スポット 

中央の限られた範囲にピントを合わせます。 


1 撮影モードで INFO ボタンを押す 

コント□ールパネルが表示されます。 

2 十字キ ー(▲▼◄►) で 「 AF 方式」を選択し、 0 K ボタンを巧す 


で^いろいろな撮影 


「 AF 方式」画面が表示されます。 
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3 十字キー （◄►) で AF 方式を選択 
し、 0 K ボタンを巧す 

コント□-ルパネルに戻ります。 



特 •メニューから設定するときは、「〇撮影1」メニューの「フォーカス設定」 
Cp .65) で設定します。 

•撮影モードが AUTO (オートピクチャー)[こ設定されているとき、または 
SCN (シーン') モードの》（キッズ）は、圆じ固定されます。 

-撮影モードが SCN (シーン）モードの5«^ (動体）(ナイトスナップ）/ 
ん（ペット）/函（ステージライト）に設定されているときは、画に固定 
されます。 

-セレクト （25 点）/セレクト/スポットは、ピントが合っているときだけシャッ 
ターボタン全押しで撮影ができます。ピントが合っていなくても撮影したいと 
きは、 「 C カスタム 1」メニューの 「7. AF の 動作」 （ P. 日 8) で「レリーズ優先」 
に設定します。 


いろいろな撮影 














任意の範囲にピントを合わせる 

オートフォーカスするエリア （ AF エリア）を任意の位置■範囲に設定し 
ます。 

1 P .88 の手順3で七レクト （25 点）/七レクトを遺択し、 0 K ボ 
タンを押す 

コント ロール パネルに戻ります。 

2 INFO ボタンを2回押す 

撮影できるが態になります。 

3 OK ボタンを押す 

AF エリアが変更できる巧態になります。 

4 AF エリアを指定する 


ボタン.ダイヤル等の操作 

十字キー （▲▼◄►) AF エリアを移動 

電子ダイヤル右（な） （セレクト （25 点)） AF エリアを拡大 

電子ダイヤル左 [ H ) (セレクト （25 点)） AF エリアを縮小 

OK ボタン AF エリアを中央に戻す 

夕 MENU ボタンを巧す 

AF エリアが確定します。 

設定した AF エリアは、 AF 方式を変更したり、電源を切っても記憶されていま 
す。 



を 


















」®/ m ボタンでピントを合わせる 

®/ ra ボタンを巧したときにピント合わせをするように設定できます。 
シャッターボタンの半押しによるオートフオーカス操作がわずらわしい 
場合などに利 ffl してください。 

まず、 S /面ボタンに AF 作動の機能を割り当てます。 


1 「〇撮該3」メニューの「グリーンボタン」を選び、十字キー 
(►) を押す 

「グリーンボタン」画面が表示されます。 


2 十字 キ ー (►) を押し、十字 キー 
(▲▼) で 「 AF 作動」を選択して 0 K 
ボタンを巧す 


3 MENU ボタンを2回押す 

®/ ■§ ボタンに AF 作動が割り当てられ、撮影できる状態になります。 


4 画像 モニターで 被写体を確認し、 
面ボタンを押す 


合焦動作が行われます。 




®/ 雨ボタン[こ AF 作動を割り当てると、シャッター半押しでの AF 作動はお効 
じなります。 

撮影モードが BC (ボケコントロール）モード、または SCN (シーン）モー 
ドの^ (テーブルフォト）じ設定されているときは、必ず®/面ボタンで 
合焦動作をしてください。ピントが合っていないと、ボケの劾まが得られ 
ません。 






























ピントを固定する（フォーカスロック) 
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オートフォーカスでピントを調整するときに、ピントを合わせたいもの 
が AF エリアの範囲外にあると、被写体にピントを合わせることができま 
せん。そのような場合は、いったん AF エリアの範囲内で被写体にピント 
を合わせて固定（フォーカスロック）し、画像の構図を変えて撮影します。 


/ フォー カスモードを AF に設まする 

「フォーカスモードを設まする」 (p.86) を参照してください。 

2 AF 方式を七レクト （25 点）/七レクト/スポットに設定する 

「オートフォーカスの方法を設定する」 (p.87) を参照してください。 

3 おりたい画像の構図を画像 モニ 
ターで 確認する 



例）人物にピントが合わずに 
背景にピントが合ってし 
まラ。 


4 


ピントを合わせたい被写体を画像 
モニター の中ム 、にして、シャツター 
ボタンを半押しする 

ピントが合うと AF フレームが緑になり 
ます。 AF フレームが緑になっている間 
は、フオーカスロックされます。 


農 



5 シャツターボタンを半巧ししたま 
ま、撮りたい画像の構図に戻す 



いろいろな撮影 
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フォーカスロックの状態で、ズー厶リングを回すとピントがずれることが 
あります。 

撮影モードが SCN (シーン）モードの(動体）な（ナイトスナップ）/ 
ん（ペット） /》、 (キッズ）/函（ステージライト）に設定されているとき 
は、 フオー カスロックできません。これらの場合は、シャッターをきるまで 
カメラがピントを追い続けます（コンティニュアスオートフオーカス）。 


マニュアルでピントを調整する 
」（マニュアルフォーカス） 

マニュアルでピントを調整します。 


1 フォー カ スモー ドを MF に設定する 

「フオーカスモードを設定する」 Cp .86) を参照してくださし、。 


2 画像 モニターを 見ながらレンズの 
ピントリングを回す 

ピントが合っていなくても、シャッター 
ボタンを全押しすると撮影できます。 



3いろいろな撮影 















MF モード時に画儉モニターの中央を拡大表示してピントを合わせやす 
くします。 

1 「〇撮該1」メニユーの「フオーカス設定」を選び、十字キー 
(►) を押す 

「フオーカス設定」画面が表示されます。 

2 十字キ ー(▲▼) で rwiF アシスト」を選び、十字キ ー(►) を押す 
3 拡大倍率をオフ/ x 2/ x 4 から選択して 0 K ボタンを押す 

倍率は拡大表示中に電子ダイヤルで変更することもできます。 

4 MENU ボタンを2回巧す 

MF アシストが設定され、撮影できる巧態になります。 

5 レンズのピントリングを回すか 0 K ボタンを押す 

画像 モニターが 拡大表示されます。 

6 ピントを巧認する 


ボタン.ダイヤル等の操作 


電子ダイヤル右 

(CU 

拡大 （4 倍まで） 

電子ダイヤル左 

( H ) 

縮か （1 倍まで） 

十字 キー 

<►) 

拡大位置を移動 

十字 キー （▲▼ 


• UU 外のボタンを押すか30秒間操作しないと、通 


常の表示に戻ります。 


あ大表示してピントを合わせる 



で^いろいろな撮影 






















被写界深度を確認する（プレビコ 


設定した絞り値まで絞って被写巧深度を確認します。 



」グリーンボタンにプレビュー機能を割り当てる 

まず、 ®/ ra ボタンにプレビューの機能を割り当てます。 


1 「〇撮影3」メニューの「グリーンボタン」を選択し、十字キー 
(►) を押す 

「グリーンボタン」画面が表示されます。 


2 十字キ ー(►) を押し、十字キー 
(▲▼) で「プレビュー」を選択し 
て 0 K ボタンを押す 



3 MENU ボタンを2回押す 

@/面ボタンにプレビューが割りきてられ、撮影できる巧態じなります。 
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プレビューを表示する 


1 画像モニターで被写体を確認し、シャツターボタンを半押し 
する 

合焦動作が行われます。 



3 度/面ボタンからおを離す 

プレビューが終了し、撮影できる状態になります。 


いろいろな撮影 


























手ぶれを防いで撮影する 


J 手ぶれ補正機能を使って撮影する 

手ぶれ補正機能 （Shake Reduction ) とは、シャッターボタンを押す瞬間 
におこりやすい手ぶれを補正しながら撮影できる機能です。手ぶれしや 
すいシーンでの撮影に効果的です。 

手ぶれ補正機能は、次のよラなシーンでの撮影に適しています。 

•室内、夕方、曇り、日陰など薄暗い環境で撮影するとき 
-望遠で撮影するとき 

髓-手ぶれ補正機能は、被写体が動くことじよるぶれには効果がありません。動 
^ いている被写体を撮影するときには、シャッター速度を速くして撮影して 

ください。 

•近距離での撮影では、手ぶれ補正しきれないことがありますので、手ぶれ 
補正機能をオフじして云刷などを利用することをお勤めします。 

-流し撮りや夜景撮影などシャッター速度が遅くなる条件では、手ぶれ補正 
の効果が十分に現れないことがあります。その場合は、手ぶれ補正機能を 
オフにして云脚などを利巧して撮影することをお勧めします。 


1 撮影モードで INFO ボタンを押す 

コント□ールパネルが表示されます。 


2 十字キー （▲▼◄►) で 「Shake Reduction 」 を選択し 、 OK 
ボタンを巧す 

「Shake Reduction 」 画面が表示されます。 


3いろいろな撮影 
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3 十字キー (◄ ►) で( ( ’概/〔«を選択 
し、 0 K ボタンを巧す 

コントロールパネルに戻ります。 


4 シャッターボタンを半押しする 

画像モニターに《菊》が表示され、手ぶれ 
補正機能が有効になります。 





云脚を使用する場合は、必ず Shake Reduction をオフに設定してください。 




麵 

手ぶれ補正を行います（初期設定） 

嚇 

手ぶれ補正を巧いません。 


メニューから設定するときは、「〇撮影3」メニュー Cp .66) で設定します。 
次の条件では、固定になります。 

-セルフタイマー撮影 
-リモコン撮影 

. シャッター速度が Bulb に設定されているとき 

撮影モードが SCN (シーン）モードの關（夜景 HDR ) /HDR ( HDR ) に設 
定されているときは、〔り做固定[こなります。 

撮影時だけ手ぶれ補正するか、撮影待機中も手ぶれ補正するかを 「 C カスタ 
ム1」メニューの「4. Shake Reduction の動作」 （ p .68) で設定できます。 
カメラの電源を入れた直後やオートパワーオフからの復掃直後（それぞれ 
約2砂間）は、手ぶれ補正機能がず定していません。手ぶれ補正の劾果を十 
分に得るじは、手ぶれ補正機能のを定を待って、ゆっくりシャッターボタ 
ンを押して撮影してください。 

本機に装着できる当社製 Q マウントレンズであれば、種類を問わず、手ぶれ 
補正機能が使用できます。 


Shake Reduction 
オン 


©いろいろな撮影 


























」七ルフタイマーで撮影する 

セルフタイマー撮影には、次の2種類があります。 


く） セルフタイマー 
U (12 秒） 

約12秒後にシャッターがきれます。撮影者も入って記念撮 
影などをするときに使います。 

ベ、 セルフタイマー 
(2 秒） 

シャッターボタンを押してから約2秒後にシャッターがき 
れます。シャッターボタンを押すことで生じるカメラぶれ 
を避けて撮影するときに使います。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 

撮 

影 


輪 撮影モードが SCN (シーン）モードの(動体）/ん（ペット） /を (キッ 
^ズ）じ設定されているときは、セルフタイマー撮影はできません。 


1 カメラを云脚などで固定する 


2 撮影モードで十字キ ー(►) を巧す 

ドライブモードを設定する画面が表示されます。 


3 十字キー (◄►) でのを選ぶ 


4 十字 キ ー (▼) を押し、十字 キー 
(◄►) で磁を選択して 0 K ボ 
タンを押す 

撮影できる状態になります。 



5 シャツターボタンを半巧しする 

合焦動作が巧われます。 



















シャッターボタンをを巧しする 

むの場合、カメラ正面のセルフタイマー 
ランプが点减し、シャッターがきれる約 
2秒前から速い点滅に変わり、電子音も速 
い「ピッピッピッ」という継続音に変わ 
ります。シャッターボタンを全押しして 
から、約12秒後にシヤッターがきれます。 



&の場合は、約2秒後にシヤッターがきれます。 


-セルフタイマー撮影を解除したいときは、ドライブモードの設定画面での/ 
&LU 外のモードに切り替えてください。なお「〇撮影3」メニューの「モー 
ドメモリ」 (P.195) で「ドライブモード」を □ (オフ）じしておけば、カメ 
ラの電源を切ったときに設定が解除されます。 

•の[こ設定すると 、 「Shake Reduction」 は自動的にオフになります。 

-セルフタイマーの電子音が鳴らないよう[こ設定できます。 （p.186) 
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」リモコン（別売）を使って撮影する 

別売のリモコン （ P .230) を使うと、カメラから離れたところから撮影す 
ることができます。 

リモコン撮影には、次の3種類があります。 


1 カメラを三脚などで固定する 


2 撮影モードで十字キー （►) を押す 

ドライブモードを設定する画面が表示されます。 


3 十字キ ー(◄►) で I を選ぶ 


4 十字キ ー(▼) を押し、十字キー 

(◄►) で i / Ls / ia を選巧して 
OK ボタンを押す 

カメラ正面のセルフタイマーランプが点 
滅し、リモコン待機状態になります。 


5 シャツターボタンを半押しする 

合焦動作が巧われます。 



LU 下のときは、リモコン撮影はできません。 

•撮影モードが SCN (シーン）モードの谢体）/踊（夜景 HDR ) /ん 
(ペット）/ま（キッズ） /HDR ( HDR ) じ設定されているとき 
. シャッター速度が Bulb に設定されているとき 
- HDR 撮影が設定されているとき 


1リモコン 

リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッ 
夕一がきれます。 

1 リモコン 

Has (3 秒後 レリー ズ） 

リモコンのシャッターボタンを押すと、約3秒後に 
シャッターがきれます。 

fall リモコン連続撮影 

リモコンのシャッターボタンを押すと、連続撮影がス 
タートします。もう一度リモコンのシャッターボタン 
を押すと、連続撮影が終了します。 


礙 

g いろいろな撮影 
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6 リモコンをカメラ正面/背面のリ 
モコン受光部に向け、リモコンの 
シャッターボタンを押す 

リ モコ ン撮影できる距離はカメラ正面か 
ら約 4 m 、 背面から約 5 cm です。 


撮影が終了すると、セルフタイマーラン 
プが2秒間点けし、その後点減に戻りま 
す。 


初期設定では、リモコンの操作でピント合わせはできません。あらかじめ 
カメラ側でピント合わせをしてから、リモコン操作をしてください。 「 C 力 
スタム2」メニューの「9.リモコン時の AF 」（ P.68) で、リモコンでピント 
合わせができるように設定することもできます。 

防水リモートコントロール 0- RC 1 を使用した場合は、 J ^；,ボタンで AF 動作が 
できます。 Fn ボタンは機能しません。 

リモコン撮影を解除したいときは、ドライブモードの設定画面で i / Is / 
iaU 外のモードに切り替えてください。なお「〇撮影 3 J メニューの「モー 
ドメモリ」 (P.195) で「ドライブモード」を □ (オフ）じしておけば、カメ 
ラの電源を切ったとき[こ設定が解除されます。 

自 / Ls / ia に設定すると 、 「Shake Reduction 」 は自動的にオフになります。 
逆光時はリモコン撮影ができないことがあります。 

リモートコントロール F は、約30,000回リモコン送信することができます。 
電池の交換（有料）については当社の修理センター、またはお客様窓口に 
ご依頼ください。 




で^いろいろな撮影 












連続して撮影する 


連続撮影 


連続撮影では、シャッターボタンを全押ししている間、連続的にシャッ 
ターがきれます。 

連続撮影には、次の2種類があります。 


連続撮影 （ Hi ) 

m ■★★★の JPEG 画像の場合、最高約5コマ/秒で連続撮 
影します。一度に撮影できるのは、最大約日コマまでです。 
「記録お式」が RAW / RAW + に設定されているときは、選 
おできません。 

■ a 連続撮影 （ Lo ) 

画* ★★★の JPEG 画像の場合、最高約1 .5 コマ/秒で連続 
撮影します。一度に撮影できるのは、最大約100コマまで 
です。 


燕 •社下のときは、連続撮影はできません。 

•撮影モードが SCN (シーン) モードの踊（夜景 HDR ) /HDR ( HDR ) に 
設定されているとき 

. シャッター速度が Bulb に設定されているとき 
- HDR 撮影が設定されているとき 

. : J / 曾を選択した場合、クイックビューまたは再生時に RAW 画像を追加保 
巧することはできません。 

• 「アスペクト比」を画/画/回[こ設定している場合、画よりも撮影可能お 
数が少なくなります。 


1 撮影モードで十字キ ー(►) を巧す 

ドライブモードを設定する画面が表示されます。 


3いろいろな撮影 


2 十字キー (◄►) で圏を選ぶ 
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3 十字 キ ー (▼) を押し、十字 キー 
(◄►) で圏/国を選択して OK ボ 
タンを押す 

撮影できるが態になります。 


4 シャッターボタンを半押しする 

合焦動作が巧われます。 


5 シャッターボタンをを巧しする 

シャッターボタンを押し込んでいる間、連続して撮影されます。シャッ 
ターボタンから指を離すと、連綿撮影は終了します。 

ちを-撮影モードが SCN (シーン）モードの慟体）/ん（ペット）/》（キッ 
^ ズ）[こ設定されているときは、智じ固定されます。 

- AF は、最初の合焦位置に固定されます。 

-智を選おした巧態で「記録お式」を RAW / RAW + じ変更すると、国で動作 
します。 

-内蔵ストロボを使用している場合は、巧電が完了してからシャッターがきれ 
ます。 「 C カスタム2」メニューの「11.巧電中のレリーズ」で、充電中でも 
シャッターがきれるように設定することもできます。 （ P .60) 

-連続撮影を解除したいときは、ドライブモードの設定画面で這!/闇];!外の 
モード[こ切り替えてください。なお「〇撮影3」メニューの「モードメモ 
リ」 （ P .195) で「ドライブモード」を □ (オフ）にしておけば、カメラの電 
源を切つたときじ設定が解除されます。 



で^いろいろな撮影 
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インターバル撮影 


指定した時刻から一定間隔で自動撮影をします。 
下の設定を巧います。 


撮影間隔 

2お J ； LL 撮影する場合の待機時間を、1砂間〜24時間で設定しま 
す。 

撮影お数 

撮影する枚数を1〜999枚で設定します。「開始トリガー」が「即 
時」の場合は2枚〜になります。 

開始トリガー 

1枚目を撮影するタイミングを即時/時刻指定から選がしま 
す。「即時」はすぐに撮影が開始されます。「時刻指定」の場合 
は「撮影開始時刻 J を設定します 

撮影開始時刻 

撮影を開始する時刻を設定します。 


燕•社下のときは、インターバル撮影は選巧できません。 

•撮影モードが巧（動画） /BC (ボケコントロール）モード、または SCN 
(シーン) モードの關（夜景 HDR ) /座 (テーブルフオト） /HDR 
( HDR ) じ設定されているとき 
. シャッター速度が Bulb に設定されているとき 
-デジタルフィルターが設定されているとき 
-露出ブラケット/多重露出との併用はできません。（あとから設定した機能 
が有効） 

- 「HDR 撮影」 （ P .130) が設定されているときは、撮影間隔は10秒];!上[こなり 
ます。 


ク 

ブ 


「〇撮影2」/ニユーの r インターバル撮影」を選び、十字キー 
(►) を巧す 

「インターバル撮影」画面が表示されます。 

十字キー ( AT ) で r 撮影間隔」を選び、十字キ ー（►) を押す 


十字キー （◄►) で時/分/抄を選 
び、十字キー （▲▼) で時間を設定 
する 

設定が終わったら、十字キー （►) を押 
します。 


征⑩取消 



いろいろな撮影 
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4 十字キー （▲▼) で「撮影枚数」を選び、十字キー （►) を押す 

5 十字キー （◄►) を巧し、十字キー （▲▼) で枚数を設定する 

設定が終わったら、十宇キー （►) を押します。 

6 十字キー (▲▼) で「開始トリガー」を選び、十字キ ー(►) 
を巧す 


7十字キー （▲▼) で邮時/時刻指定を選択して OK ボタンを巧 
す 

「即時」を選んだ場合は、手順10に進みます。 


8 十字キー （▲▼) で「撮影開抬時刻」を選び、十字キー （►) 
を巧す 

9 十字キー （◄►) で時/分を選び、十字キー （▲▼) で時刻 
を設定する 

設定が終わったら、十宇キー （►) を押します。 

扣 十字キー (▲▼) で「撮影開始」を選び、 OK ボタンを巧す 

撮影できる状態じなります。 

11 シャッターボタンを半押しする 

合焦動作が巧われます。 

な シャッターボタンをを巧しする 

「開始トリガー」が「即時」の場合は、1 
枚目が撮影されます。「時刻指定」の場合 
は、設定した時刻に撮影が開始されます。 

2枚 J ； t 上撮影する場合は、手順3で設定し 
た撮影間隔で撮影されます。 

設定した枚数を撮影した後、通常の撮影 
モードに戻ります。 


が インターバル撮影 
待機中 

残り撮影枚数 5枚 

撮影間隔 〇〇：〇1'〇〇" 


いろいろな撮影 













巧（動画）モードでのインターバル撮影【こついては、「インターパル動画」 
( p .113) を参照してください。 

撮影の途中で次のいずれかの操作を巧うと、それまで撮影した画像が保存 
されてインターバル撮影が終了します。 

•電源ボタンを巧す 

. モー ドダイヤル/クイックダイヤルのどちらかを回す 
ドライブモードの設定[こかかわらず、 □(1 コマ撮影）になります。 
撮影されるごと[こクイックビューが画像モニターに表示されますが、あ大 
表示/削除はできません。 

オートパワーオフで一度電源が切れた場合は、撮影時刻が近づくと自動的 
じ電源が入ります。 


-インターバル撮影を巧う場合は、 AC アダプターキット K - AC 115 J (別売）を 
使用するか、十分に巧電されたバッテリーを使用してください。十分[こ巧 
電されていないと、インターバル撮影中にバッテリーが消'耗し、撮影が遠 
中で終了することがあります。 

-メモリーカードの空き容量がなくなると、インターバル撮影は終了します。 





多重露出 
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任意の枚数を1枚の画像に合成しながら撮影します。 

输 - LU 下のときは、多重露出は選択できません。 

-「記録形式」が RAW / RAW + に設定されているとき 
•撮影モードが巧（動画 ） /BC (ボケコントロール）モード、または SCN 
(シーン) モードの關（夜景 HDR ) (テーブルフオト ） /HDR 

( HDR ) じ設定されているとき 
-デジタルフィルター/ HDR 撮影が設定されているとき 
-露出ブラケット/インターバル撮影/ディストーション補正との併用はで 
きません。（あとから設定した機能が有効） 


/ 「〇撮影2」メニューで「を重露出」を選び、十字キ ー(►) を押す 

「多重露出」画面が表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「撮影回数」を選び、十字キ ー(►) を押す 


3 十字キー (▲▼) で撮影回数を選択 
して OK ボタンを押す 

2〜目回が選択できます。 


[0 多重露出 

撮影開お 

-撮-影面致 
自動露出調整 


4 十字キー (▲▼) で「自動露出調舊」を選び、十字キー (◄► 
でが/□を切り替える 

W (オン）にすると撮影回数に応じて自動的に露出が補正されます。 


夕 


十字キーし 


で「撮影開始」を選び、 OK ボタンを巧す 


いろいろな撮影 


撮影できる状態になります。 
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6 撮影する 

シャッターボタンを1回押すごとに、合成された画面がクイックビュー 
で表示されます。クイックビュー表示中にみ/ ■§ ボタンを押すと、それ 
までに撮影した画像を破棄して、1回目から撮影をやり直すことができ 
ます。 

設定した回数の撮影が終了すると画像が保存され、手順3の画面に戻り 
ます。 

ちを撮影の途中で次のいずれかの操作を巧うと、それまで撮影した画像が保存さ 
一 れて多重露出が終了します。 

-囚ボタン/ MENU ボタン/ INFO ボタン/十宇キー （▼◄►) のいずれか 
を押す 

. モード ダイヤル/クイックダイヤルのどちらかを回す 


3いろいろな撮影 





7 モードダイヤルを巧に合わせて MENU ボタンを巧す 

「巧動画1」メニューが表示されます。 

化の撮影モードで MENU ボタンを押したときは、十字キー （►:I 
押します。 

2 十字キ ー(▼) を押してから十字 
キ ー(►) を押し、十字キー (▲▼) 

で記録サイズを選巧して 0 K ボタ 
ンを巧す 


を1回 


I 1920x1080 

じ 99:99199" 1 

言 d 結サイス fc I 

音声 

露出設定 

Movie SR 
ィンターバル動画 

四 

の 

卿 1、 

I 征匹)取お ⑩決定 I 


記録サイズを変更すると、その設定で撮影できる時間が画面右上に表示 
されます。 


記録サイズ 

画素数 

アスペクト比 

画1雨（初期設定） 

1920 x 1080 

画 

晒 

1280 x 720 

画 

函 

640 x 480 

画 


動画を撮影する ■109 


このカメラでは、 i ； l 下の形式の動画が撮影できます。 
• フ レームレー ト 30 fps 
•音声 モノラル 

•フアイル形式 MPEG -4 AVC / H .264 


動画の設定を変更する 

「巧動画」メニューで動画の設定を斤います。 


公いろいろな撮影 


3 十字キー (▲▼) で「音声」を選び、十字キ ー(►) を巧す 
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4 十字キー (▲▼) で义 I を選択して OK ボタンを巧す 


■•11 

音声を録音する（初期設定） 

1 义1 

音声を録音しない 


5 十字キー ( AT ) で r 露出設定」を選び、十字キ ー(►) を押す 


6 十字キー (AT) で Auto / Manual を遺択して OK ボタンを巧 
す 


Auto 

自動露出で撮影します。（初期設定） 

Manual 

シャッター速度/絞り値/に〇感度が任意に設定できます。 


/十字キー (▲ ▼) で 「Movie SR 」 を選び、十字キ ー(►) を押す 
8 十字キー (▲▼) で( 【 顧/( ( 術を選巧して OK ボタンを押す 


唯 

手ぶれ補正を行ラ（初期設定） 

嚇 

手ぶれ補正を行わない 


9 MENU ボタンを巧す 

撮影できる状態になります。 

ちを記録サイズ/音黃 /Movie SR は、コントロールバネルで変更することもでき 
一ます。 


いろいろな撮影 
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動画を撮影する 


モードダイヤルを巧に合わせる 

動画撮影画面が表示されます。 


2 


画像モニターで被写体を確認する 

「露出設定」を 「 Manual 」 に設定してし 
る場合は、露出を設定します。 


音声 


Movie SR 



ボタン.ダイヤル等の操作 


電子ダイヤル 

(露出設定 「 Auto 」） 無効 

(露出設定 「 Manual 」） シャッター速度調整 

因 Av ボタン 

(露出設定 「 Auto 」） 露出捕正 

^電子ダイヤル 

(露出設定 「 Manual 」） 絞り値調整 

み/而ボタン 

「〇撮影3」」メニューの「グリーンボタン」で設 
定されている動作 （ P .144) 

「グリーンボタン」に設定されているときは、 
Manual での露出設定をリセット 



3 シャッターボタンを半押しする 


合焦動作が巧われます。 

フォーカスモードが MF になっているときは、レンズのピントリングを 
回してピントを合わせます。 

A シャッターボタンをを巧しする 

動画の撮影が開始されます。 

夕もう一度シャッターボタンを巧す 

撮影が終了します。 


で^いろいろな撮影 


















儘 .音舌を I が（オン）に設定している場合、カメラの動作音なども録音されま 
^ す。動画を撮影するときは云脚などで固定し、撮影中はカメラを操作しな 
いようじしてください。 

•動画撮影時は、フォーカスモードの設定じかかわらず、ピントが合ってい 
なくてもシャッターボタンを全す甲しすると撮影が開始されます。 

•動画撮影中は、オートフォーカスは動作しません。 

-ストロボは使用できません。 

-デジタルフィルターなどの画像処理を設定して撮影した場合、部分自勺にコ 
マがなけて記録されることがあります。 

-動画撮影中にカメラ内部が高温になったときは、回路保護のため強制終了 
する場合があります。 


動画は最大 4 GB 、 または最長25分まで連続して撮影できます。 SD メモリー 
カードがいっぱいじなると撮影が中断し、保存されます。 

■ちモードでの画面表示は「〇撮影3」 メニ ューの「画面設定」 （ P .191) の設 
定[こ従います。ただし白とび黒つぶれ警告は、撮影中は表示されません。 
長時間撮影するときは、 AC アダプターキット K - AC 115 J (別売）のご使用を 
お勧めします。 （ P .40) 

別売のリモコンで動画撮影を開始することもできます。 （ P .100) 巧モード 
で十宇キー （►) を押すと、通常のドライブモードの設定画面ではなく、リ 
モコンのオン/オフを選択する画面が表示されます（撮影を終了するとき 
は、カメラのシャッターボタンを押します)。 





インターバル動画 


設定した時刻から一定間隔で静止画を1枚ずつ撮影し、1つの動画ファイ 
ルとして記録します。 

下の設定を巧います。 


撮影間隔 

撮影する間隔を1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/ 
30分/1時間から選がします。 

撮影所要時間 

撮影を開始してから終了するまでの所要時間を5砂〜99時間 
で設定します。「撮影間隔」によって、設定できる時間が異な 
ります。 

開始トリガー 

1枚目を撮影するタイミングを即時/時刻指定から選がしま 
す。「即時」はすぐに撮影が開始されます。「時刻指定」の場 
合は「撮影開始時刻 J を設定します。 

撮影開始時刻 

撮影を開始する時刻を設定します。 


燕モードダイヤルが巧になっているときだけ選択できます。 


1 「巧動画1」メニューの「インターバル動画」を選び、十字キー 
(►) を押す 

「インターバル動画」画面が表示されます。 


/十字キー (▲▼) で r 撮影間隔」を選び、十字キ ー(►) を押す 


0 十字キー （▲▼) で撮該間隔を選択 
して 0 K ボタンを押す 


(がインターバル動画 
撮影開始 

-療影間隔 

撮影所要時間 00 

開始トリガー 即 

撮影開始時刻 


征⑩取ミ肖 


ooroo;oo" f 
00 : 00 * 00 " 
即時 


4 十字キー (▲▼) で「撮影所要時間」を選び、十字キ ー(►) 
を巧す 
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5 十字キー (◄►) で時/分/秒を選び、十字キー （▲▼) で 
時間を設定する 

設定が終わったら、十宇キー （►) を押します。 


6 十字キー (▲▼) で「開始トリガー」を選び、十宇キ ー(►) 
を巧す 


7十字キー （▲▼) で邮時/時刻指定を選択して 0 K ボタンを巧 
す 

「即時」を選んだ場合は、手順10じ進みます。 


8 十字キー （▲▼) で「撮影開抬時刻」を選び、十字キー （►) 
を巧す 


9 十字キー （◄►) で時/分を選び、十字キー （▲▼) で時刻 
を設定する 

設定が終わったら、十宇キー （►) を押します。 


扣 十字キー (▲▼) で「撮影開始」を選び、 OK ボタンを巧す 

「シャ ッターボタ ンを押すとインターバル撮影を開始します」と表示さ 
れた 後、画像 モニターの 表示が消'えます。 


11 シャッターボタンを半押しする 

合焦動作が巧われます。 


1 Z シャツターボタンをを押しする 

「開始トリガー」が「即時」の場合は、すぐに撮影されてクイックビュー 
が表示されてから画像モニターの表示が消'えます。設定した枚数の撮影 
が終了すると、「インターバル撮影を終了しました」と表示された後、 
電源が切れます。 


いろいろな撮影 
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•インターバル動画を撮影する場合は、 AC アダプターキット K - AC 115 J (別 
^ 売）を使巧するか、十分に巧電されたバッテリーを使巧してください。十 
分[こを電されていないと、インターバル動画撮影中にバッテリーが消耗し、 
撮影が途中で終了することがあります。 

-メモリーカードの空き容量がなくなると、インターバル動画は終了します。 


J 撮影した動画を再生する 

撮影した動画は、静止画と同様に再生モードで巧生できます。 


1 再生モードで十字キー （◄►) を押し、再生する動画を選ぶ 

動画の1 コマ 目の画像が画像モニターに表示されます。 


ク 


十字キー （▲) を巧す 

動画が再生されます。 


ボタン.ダイヤル等の操作 



十字 キー 

(▲) 


-時停止/巧開 

十字 キー 

(►) 


(一時停止中） 

コマ 送り 

十字 キー 

(►) 

長押し 

早送り再生 


十字 キー 

(◄) 


(一時停止中） 

コマ 戻し 

十字 キー 

(◄) 

長押し 

早戻し巧生 


十字 キー 

(▼) 


信■止 

(停止中）再生モードパレットを表示 （ P .152) 

電子ダイヤル 


音量調節 （6 段階） 

因 Av ボタン 


(一時停止中） 
巧 （ P .116) 

表示中の画像を JPEG 形式で保 

再生が終わると停止し、 

1コマ 目の画像が表示されます。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 

撮 

影 


• 別売の AV ケーブル I - AVC 7 や市販の HDMI ケーブルを利巧すると、テレビな 
どの AV 機器で動画を再生することができます。 （ P .168) 

-パソコンじ転送して動画を再生する場合は、 QuickTime が必要です。 ( p .204) 























動画から静止画を切り出す 

動画の1 コマを 切り出し、 JPEG 形式の静止画として保存することができ 
ます。 

1 P .115 の手順2の画面で十宇キ ー（▲) を押す 

2 十字キー （◄►) を巧して静止画で 
保存する1コマを表示する 

画面右上に、 フレーム 番号/総 フレーム 数 
が表示されます。 


3 因 Av ボタンを押す 

保存の確認画面が表示されます。 

4 十字キー （▲▼) で「新規保存」を選び、 0 K ボタンを押す 

動画から切り出された画像が新規保存されます。 


フレーム番号/総フレーム数 















J 動画を編集する 

動画を分割したり、不要な範囲を;肖去することができます。 

1 再生モードで十字キー (◄►) を巧し、編集する動画を選ぶ 

動画の1コマ目の画像が表示されます。 

2 十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー (▲▼◄►) でが（動画編集）を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

動面を編集する画面が表示されます。 

4 分割する箇所を指定する 

画面上部に分割位置の先頭のコマが表示 
されます。 

4箇所まで指定できます。 



ボタン.ダイヤル等の操作 


十字キー 

(▲) 


再生/一時停止 


十字キー 

(►) 


(一時停止中）コマ送り 


十字キー 

(►) 

長押し 

早送り再生 


十字キー 

(◄) 


(一時停止中）コマ戻し 


十字キー 

(◄) 

長押し 

早戻し巧生 


電子ダイヤル 


音量調節 （6 段階） 


因 Av ボタン 


分割位置指定/解除 


消'去しない場合は、手順8に進みます。 


5 ®/ 面ボタンを押す 

消'去を指定する画面が表示されます。 
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十字キー （◄►) で選択がを移動 
し、 0 K ボタンを巧す 

消'去する範囲が選択されます。 

もう一度 0 K ボタンを押すと、選択が解 
除されます。 


四,ょ 

iTB 



7 MENU ボタンを押す 

手順4の画面に戻ります。 


8 0 K ボタンを巧す 

保存のお認画面が表示されます。 


夕 


十字キー （▲▼) で「新規保を」を 
選択し、 0 K ボタンを巧す 

指定した箇所が分割/おまされた画像が 
ま斤規保存され、その動画が表示されます。 


か胃 I 茲體な手 AS 


キャンセル 




⑩決定 


•分割位置は、動画の時系列におって先頭から順【こ指定します。分割位置を 
解除するときは、逆方向（後ろから前）に順に指定します。分割指定して 
いる途中に分割位置を追加したり、途中の分割指定を解除することはでき 
ません。 

-録画時間が2砂未満の動画は分割できません。 













5 撮影のための設定 

この章では、画像の保をお式や撮影時のカメラの動作の設 
定を説明しています。 


画像の記録お式を設定する . 120 

ホワイトバランスを設定する . 124 

明るさを補正して撮影する . 128 

仕上がリイメージを設定して撮影する . 131 

グリーンボタンと電子ダイヤルの機能を設定する 
. 144 

レンズに関する機能を設定する . 148 
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画像の記録お式を設定する 


静止画の縦横比/フアイルフォーマツト/記録サイズ/画質/色空間を 
設定します。 


1 「〇撮影りメニューの「記録設定」を選巧し、十字キ ー(►) 
を押す 

「記録設定」画面が表示されます。 


2 十字キー (▲▼) でアスぺクト比/ 
記録お式/ JPEG 記録サイズ/ 
JPEG 画質/色空間を選択し、十字 
キー （►) を巧す 

各設定の詳細は、 P .121 〜 P .123 を参照し 
てくださし、。 


3 十字キー （▲▼) で設定を変更し、 OK ボタンを押す 


4 MENU ボタンを2回押す 

メニュー 選が前の画面に戻ります。 

を 


アスぺクト比/記録お式/ JPEG 記録サイズ/ JPEG 画貴は、コントロール 
パネルで変更することもできます。 

記録お式/ JPEG 記録サイズ/ JPEG 画質を変更すると、その設定で撮影で 
きる枚数が画像モニターじ表示されます。 


スペクト占 
記録お式 
JPEG 記録サイズ 
JPEG 画質 
色空間 


g 撮影のための設定 

















記録お式 
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画像のファイルフォーマツトを設定します。 


JPEG 

JPEG お式で記録します。（初期設定） 

画债の記録サイズは 「 JPEG 記録サイズ」、画質は 「 JPEG 画質」の設 
定によって変わります。 

RAW 

CMOS センサーからの出力を加工せずに記録するデータお式です。 
Adobe Systems 社が提唱する;凡用の公開フォー マッ トの DNG (Digital 
Negative ) お式の RAW ファイルで記録します。 

ホワイトバランス/カスタムイメージ/色空間の設定は画债に反映 
されませんが、情報として記録されます。 RAW 展開 （ P .180) や、付 
属ソフトウエアの 「 SILKY 円 X Developer Studio 3.0 for PENTAXJ 
( P .208) を使用して展開処理を巧う場合には、これらの設定を使って 
JPEG の画像データを作成します。 

RAW + 

RAW お式と JPEG 形式の両方で記録します。 

®/ i ボタンに「ワンタッチ RAW + J を割り当てているときは、 ®/ 面 
ボタンを押すと、一時的に両お式で記録することができます。 （ P .14 日） 


デジタルフィルター/ HDR 撮影が設定されているときは、記録形式は JPEG 
から変更できません。変まするときは、これらの機能をオフ[こ設定してく 
ださい。 

撮影モードが SCN (シーン）モードの踊娘景 HDR ) /盛（テーブルフォ 
卜） /HDR ( HDR )、 または BC (ボケコントロール）モードに設定されて 
いるときは、記録おまの設定じかかわらず JPEG で撮影されます。 


」アスペクト比 

画像の横：織の比率を、画/國/固（初期設定）/画から選択します。 
このカメラの画像モニターのアスぺクト比は國のため、画/回/圆を 
選がすると、画像モニターもアスぺクト比に合った表示になります。 


P 撮影のための設定 


を 


画/画/回じ設定すると、連続撮影の撮影可能枚数が回よりも少なくなり 
ます。 
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JPEG 記録サイズ 

記録お式が JPEG のときの記録サイズを選がします。「アスペクト比」の 
設定によつて選択できる記録サイズが異なります。 


アスペクト比 

記録サイズ 

画素数 

國 

励 

40002248 (初期設定） 


3456 x 1944 

画 

2688 x 1512 

励 

1920 x 1080 

國 

[ iM ] 

4000 x 2664 (初期設定） 

FSmI 

3456 x 2304 


268か1792 

[Ml 

1920 x 1280 

回 

画 

40003000 (初期設定） 

励 

3456 x 2592 


2688 x 2016 

阻 

1920 x 1440 

画 

励 

2992 x 2992 (初期設定） 

rwi 

2592 x 2592 

画 

2016 x 2016 

[Ml 

1440り440 


画素数が多くなるほど画像の容量が大きくなります。また、 「 JPEG 画貴」の 
設定[こよっても容量が異なります。 

撮影した画像の美しさや鮮明さは、露出制辄などの撮影時の設定や使用す 
るプリンターの解像度等じよって異なります。 


を 

g 撮影のための設定 
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」 JPEG 画質 

JPEG 画像の画質（圧縮比）を設定します。初期設定は、 ★★★ (スー 
パーファイン）です。 


女 ★★ スー パーファイン 


1画質：鮮明容量：大 

★★ ファイン 



★ ェコノミー 


画質：粗容量：小 


J 色空間 

使用する色空間を設定できます。 


sRGB 

パソコンを中んとした磯器で広く使われています。（初期設定） 

AdobeRGB 

sRGB 色空間よりもにい色再現範囲を持っており、主に商業印 
刷などの業務用途で使われています。 


ちを色空間の設定じよって、ファイル名の付け方が次のようじ変わります。 
心 sRGB のとき： IMGPxxxx.JPG 
AdobeRGB のとき： JGPxxxx.JPG 
「 XXXX 」 はファイル No. で、 4巧の 連番で表されます。 （ P .200) 


©撮影のための設定 
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ホワイトバランスを設定する 


ホワイトバランスとは、白いものが白く写るように撮影時の光の状態に 
応じて画像の色合いを調整する機能です。ホワイトバランス AWB (オー 
卜）で撮影した色合いに納得がいかないときや、意図的に効果を出した 
いときなどに、ホワイトバランスを設定してください。 


項目 

sn* 申 
日又 化 

色温度‘ 1 

AWB 才ート 

調整をカメラにまかせます。（初期設定） 

約4000〜800 0 K 

游太陽光 

太陽の下で撮影するときに設定します。 

約520 0 K 

ん曰陰 

日陰で撮影するときに設定します。青み 
を抑えます。 

約800 0 K 

<£}> 曇天 

曇りの日に撮影するときに設定します。 

約600 0 K 

:昔：堂光な 

堂光なで照明されたものを撮影するとき 
じ設定します。堂光灯の種類が選択でき 
ます 

D 昼光色堂光な 

N 昼白色虽光灯 

W 白色堂光な 

L 電球色堂光な 

約650 0 K 
約500 0 K 
約420 0 K 
約300 0 K 

み白熱な 

電球など白熱巧で照巧されたものを撮影 
するときじ設定します。ホみを抑えます。 

約 2850 K 

ち WB スト□ボ 

内蔵ストロボを使用して撮影するときじ 
設定します。 

約540 0 K 

CTE つ 

光源の特徴を誇張し、色巧を残します。 

— 

S マニュアル 

撮影時の光の状態で、手動でホワイトパ 
ランスを調整します。 

— 


*1 色温度 （K) は目をです。正確な色を示すものではありません。 

*2 CTE = Color Temperature Enhancement 


g 撮影のための設定 


撮影モードが AUTO (才ートピクチャー) /SCN (シーン）モードのときは 
AWB 固定です。 
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1 撮影モードで十字キ ー(▼) を巧す 

ホワイトバランスを設定する画面が表示されます。 

電源を入れてから、直前に撮影した画像がある場合は、背景に表示され 
ます。 

2 十字キー （◄►) でホワイトバラン 
スを選択する 

0 (堂光な）の場合は、十字キー （▼) 

を押してから十字キー （◄►) で D / N / 

W / L を選がします。 


3 0 K ボタンを巧す 

撮影できるが態になります。 

ちをストロボを発光すると光源が変化するため、ストロボを発光したときのホワ 
^ イトバランスを設をできます。 「 C カスタム1」メニューの「5.ストロボ発光 
時の WBJ (P.68) で、 AVVB / 変更しない/ストロボから遲おします。 


J マニュアルでホワイトバランスを調整する 

撮影時の光源に合わせて任意の場所のホワイトバランスを測定します。 
マニュアルホワイトバランスを使うと、あらかじめカメラに用意された 
ホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いをカメラに記憶させ 
て、撮影状況に最適なホワイトバランスで撮影できます。 


1 P .125 の手順2の画面で S を選ぶ 




0撮影のための設定 




















2 ホワイトバランスを測定する照明の下で、ファインダーいつ 
ぱいに白い紙等を入れるか、白くしたい場所を被写体に選ぶ 


3 シャッターボタンをを押しする 

シャッターがきれないときは、フオーカスモードを MF に設定してくだ 
さい。 

必要に応じて微調整をしてください。 ( p .127) 

4 OK ボタンを巧す 

撮影できるが態になります。 

を 


ホワイトバランス調整でシャッターボタンをす甲しても、画像は記録されま 
せん。 

測定がうまくいかなかったときは、「正しく処理できませんでした」と表示 
されます。表示中に OK ボタンを巧すと、巧測定できます。 

極端な露出オーバーや露出アンダーの巧態では、ホワイトバランス調整が 
できない場合があります。その場合は、適正露出に調整した上で、ホワイ 
トバランス調整を巧ってください。 
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J ホワイトバランスを微調整する 

設定したホワイトバランスを細かく挪調整できます。 


P .125 の手順2で任意の設定をする 

因 Av ボタンを巧す 

微調整画面が表示されます。 

微調藝をする 


ボタン-ダイヤル等の操作 


十字キー （▲▼) 

G-M (グリーンーマゼンタ）間 

十字キー（ィ ►) 

B-A (フル-アンバー ） 間 

度/而ボタン 

調整値をリセット 

C 「〇撮影3」 メニ ューの「グリーンボタン」を「グ 
リーンボタン」に設定しているときのみ有効 （ P .144)) 


0 K ボタンを巧す 


ホワイトバランスを設定する画面に戻ります。 


0 K ボタンを押す 

撮影できるが態じなります。 



撮影のための設定 


ク 


ブ 




夕 




















明るさを補正して撮影する 


明るさを補正し、白とび■黒つぶれを防ぎます。 



八イライト補正 



ダイナミックレンジを拡大し、表現できる階調の幅を広げて白とびを防 
ぎます。 

/ 

撮影モードで INFO ボタンを押す 




コント□ールパネルが表示されます。 



ク 

十字キー ( ▲▼ィ ►) で「ハイライト補正」を選択し、 
タンを巧す 

0 K ボ 


「ハイライト補正」画面が表示されます。 



ブ 

十字キー（ィ ►) で才ート/オン/ 
オフを選択し、 0 K ボタンを押す 



ハイライ ト 補正 
才ート 



コントロールパネルに戻ります。 

か N 占- OFF 




征⑩ 取消 

⑩決定 


ちを-ハイライト補正をオン[こ設定すると、最な感度はに0 250になります。 
一 • LU 下の撮影モードでは、設定が制限されます。 

• SCN (シーン）モードの'ジ（ナイトスナップ） 

/函（ステージライト） オン固定 

• M (マニュアル） モード オート不可 
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シャドー補正 


ダイナミックレンジをお大し、表現できる階調の幅を広げて黒つぶれを 
防ぎます。 


撮影モードで INFO ボタンを押す 

コントロールパネルが表示されます。 


2 十字キー (▲▼ 

ンを巧す 

「シャドー補正」画面が表示されます。 


) で r シャドー補正」を選択し、 0 K ボタ 


3 十字キー (◄ ►) で才ート/オン/ 

オフを選択し、 0 K ボタンを巧す 

コントロールパネルに戻ります。 



逆 


ハイライト補正/シャドー補正をメニユーから設定するときは、「6撮影2」 
メニユーの 「 D - Range 設定」 （ p .66) で設定します。 


©撮影のための設定 
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HDR 撮影 


ハイダイナミックレンジ撮影を巧います。自動的に標準/-3 EV アンダー 
/+3 EV オーバーの画像を撮影して合成します。 

鶴 


1 撮影モードで INFO ボタンを押す 

コントロールパネルが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で 「 HDR 撮影 J を選択し、 OK ボタン 
を巧す 

「 HDR 撮影」画面が表示されます。 


3 十字キ ー(◄►) でオフ/才ート/ 

Type 1/ Type 2 を選択し、 OK ボタ 
ンを巧す 

コント ロール パネルに戻ります。 


撮影モードが SCN (シーン) モードの關（夜景 HDR) /HDR (HDR) じ設 
定されているときは、オート固定じなります。 


HDR 撮影 
オフ 

EB] 曲5 HgB 

征⑩取消 ⑩決定 


LU 下のときは、 HDR 撮影は選択できません。 

-「記録お式」が RAW/RAW+ に設定されているとき 
. シャッター速度が Bulb に設定されているとき 

•撮影モードが巧（動画） /BC (ボケコントロール）モード、または SCN 
(シーン）モードの^ (テーブルフオト）[こ設定されているとき 
HDR 撮影を設定すると、む下の機能は使用できません。 

-連続撮影/リモコン連続撮影/露出ブラケット 
-ストロボモードの® (発光禁止）材外 

-多重露出/デジタルフィルターとの併巧（あとから設定した機能が有劾） 
HDR 撮影では、1/8がより遅いシャッター速度は使用できません。 

HDR 撮影では画愤を合成するため、保存に時間がかかります。 

3 コマの 撮影中[こカメラが動かないようじ、しっかりと構えて撮影してくだ 
さい。 コマ 間のずれが大きいと「正しく処理できませんでした」と表示さ 
れ、画像はイ呆存されません。 


g 撮影のための設定 


を 













仕上がりイメージを設定して撮影する 
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どのような雰囲気の画像にしたいかを設定して撮影します。 


カスタムイメージを設定する 


画イ象の仕上がりイメージ（画像仕上）を設定して撮影することができま 
す。 

i ； l 下の画像仕上が選択できます。 


画像仕上 

イメージ 

鮮やか 

彩度■色巧-コントラストを高ゆにし、ゾリハリのある画像 
じ仕上げます。（初期設定） 

ナチュラル 

実隙の色合いに巧い自然な仕上がりです。 

人物 

肌色を健康的に仕上げます。 

風景 

木々の緑や青空などの輪郭-彩度を強調して鮮やかな色に仕 
上げます。 

雅 （ MIYABI ) 

色合いを変化させて古風な雰囲気に仕上げます。 

ポップチューン 

難やかさを強調し、華やかに仕上げます。 

ほのか 

彩度をおめにして柔らかな雰困気に仕上げます。 

銀残し 

彩度をおくし、コントラストを高めにして古い写真のような 
雰囲気に仕上げます。 

リバーサルフイ 
ルム 

リバーサルフィルムで撮影したような、明暗差を強調した仕 
上がりです。 

モノ 1-ーン 

モノクロ用の色フィルターを使用して撮影します。 

クロスプロセス 

色合いやコントラストをが意に変化させます。撮影するたび 
じ異なった処理結果が得られます。 


撮影モードが SCN (シーン）モードのときは、設定できません。 


1 撮影モードで INFO ボタンを押す 

コントロールパネルが表示されます。 


^撮影のための設定 
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2 


十字 キー(▲， 
ボタンを押す 


•) で「カスタムイメージ」を選択し、 0 K 


カスタムイメージを設定する画面が表示されます。 

電源を入れてから直前に撮影した画像がある場合は、背景に表示されま 
す。 


3 


十字 キー 
還択する 


■) で画像仕上を 



4 因 Av ボタンを巧す 

パラメーターを 設まする画面が表示されます。 


5 


十字キー (▲▼) で変更したいパラ 
メーターを 選択する 



選巧した画像仕上によって J ； l 下のパラメーターが変更できます。 


画像仕上 

パラメーター 

鮮やか/ナチュラル/ 

人物/風景/ 

雅 （ MIABI ) / 

ポップチューン 

お度 

— 4 〜+ 4 

色相 

— 4 〜 + 4 

キー 

— 4 〜+ 4 

コントラスト： 一4 〜+ 4 

シャープネス/ファインシャープネス： 一4 〜+ 4 


g 撮影のための設定 




























*1 再生モードバレットで撮影済み画像の設定を登録します。 （ P .134) 

6 十字キー （◄►) で設定を変更する 

設定に応じて背景画像も変化します。 

彩度/色相は、レーダーチャートで確認できます。 

ボタン.ダイヤル等の操作 


電子ダイヤル 

シャープネス/ファインシャープネス切り替え 
(•巧モードは無効） 

ボタン 

設定値をリセット 



7 0 K ボタンを巧す 


画像仕上 

パラメーター 

ほのか/銀残し 

彩度： -4 〜+ 4 

調色：オフ/グリーン/イェロー/オレンジ/ 
レツド/マゼンタ/パープル/ブルー/シアン 

キー： -4 〜+ 4 

コントラスト： 一4 〜+ 4 

シャープネス/ファインシャープネス： 一4 〜+ 4 

リバーサルフイルム 

シャープネス/ファインシャープネス： 一4 〜+ 4 

モノ I -ーン 

フィルター効果：なし/グリーン/イェロー/ 
オレンジ/レツド/マゼンタ/ブルー/シアン/ 
ホ外調 

調色：オフ/グリーン/イェロー/オレンジ/ 
レツド/マゼンタ/パープル/ブルー/シアン 

キー： 一4 〜+ 4 

コントラスト： 一4 〜+ 4 

シャープネス/ファインシャープネス： 一4 〜+ 4 

クロスプ□セス 

シャツフル/プリセツト1〜3/お気に入り1〜3 ‘1 


133 


©撮影のための設定 


手順3の画面に戻ります。 






















8 OK ボタンを巧す 

コント ロール パネルに戻ります。 

ちを メニューから設定するときは、「〇撮影1」メニュー ( P .65) で設定します。 


撮影ミき画像のクロスプロ七ス設定を登録する 


クロスプロセスは、撮影するたびに処理結果が異なります。気に入った 
クロスプロセス画像が撮影できたときは、その設定を登録しておくこと 
ができます。3つまで登録できます。 


1 再生モードで十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で〔丽（クロスプロセス登録）を選び、 
0 K ボタンを押す 

最新の画像から順にク□スプ□セス画像を検索します（検索中は砂時計 
のアイコンが表示されます）。ク□スプ□セス画像が見つかると、登録 
の画面が表示されます。 

ク□スプロセス画像がない場合は、「ク□スプ□セス撮影画像がありま 
せん」と表示されます。 


ブ 


4 



十字キー (▲▼) でお気に入り1〜3を選択し、 0 K ボタンを 
巧す 


指定した面像の設定がお気に入り1〜3に登録され、最をに表示してい 
た面像が再生されます。 
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J デジタルフィルターを設定する 

フィルターをかけて撮影します。 

1 U 下のフィルターが選択でさます。 


フィルター名 

劾果 

パラメーター 

トイカメラ 

トイカ^フで景ジし 
たような画像を撮影 
します。 

シェーディング強度：弱/中/強 

ぼかし：弱/中/強 

I ンブレイク：レツド/グリーン 
/ブルー/イェロー 

ハイコントラスト 

コントラストを強く 
して撮影します。 

強度：1〜5 

シエーディング 

周辺を暗くした画傲 
を扳影します。 

シェーディングタイプ： 6種類 

シェーディング強度： 一3 〜+ 3 

スリム 

画债の縦横比を変更 
レて^1^景ジます。 

-8 〜+ 8 

HDR 

擬似自勺にハイダイナ 
ミックレンジ画像に 
します 

弱/中/強 

ネガポジ反転 

画债を反転して撮影 
します。 

OFF/ON 

色抽出 

特定の2色だけを抽出 
し、他の部分を白黒で 
撮影します。 

抽出色1:レツド/マゼンタ/ブ 
ルー/シアン/グリーン/イェロー 

抽出色1の感度：1〜5 

抽出色2 : OFF / レツド/マゼンタ 
/ブルー/シアン/グリ~ ン/イェ 
□- 

抽出色2の感度：1〜5 

カラー 

選択したカラーフィ 
ルターをかけて撮影 
します。18種類 （6 色 
X 3 段階）の調整がで 
きます。 

色：レツド/マゼンタ/ブルー/シ 
アン/グリーン/イェロー 

濃淡：淡/中/濃 

水彩画 

給の具で描いたよう 
な画傲を撮影します。 

強度：弱/中/強 

お度： OFF / は/中/高 

ポスタリゼーシヨ 
ン 

画债の階調を落とし 
て手描きのような雰 
囲気を表現します。 

強度：1〜5 


©撮影のための設定 




























フィルター名 

効果 

パラメーター 

フイツシュアイ 

魚眼レンズで撮影し 
たような画像を撮影 
します。 

弱/中/強 


嘟 •社下のときは、デジタルフィルターは選択できません。 

•撮影モードが SCN (シーン）モードの踊（夜景 HDR) /座 (テーブル 
フォト ） /HDR (HDR) [こ設定されているとき 
-「記録お式」が RAW/RAW+ に設定されているとき 
-デジタルフィルターを設定すると、 LUT の機能は使用できません。 

-連続撮影/インターバル撮影/多重露出 
- HDR 撮影との併巧（あとから設定した機能が有効） 

-フィルターによっては、画像の保存に時間がかかることがあります。 


1 撮影モードで INFO ボタンを押す 

コントロールパネルが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で「デジタルフィルター」を選択し、 
0 K ボタンを巧す 

フィルターを選択する画面が表示されます。 

電源を入れてから直前に撮影した画偷がある場合は、背景に表示されま 
す。 

3 十字キ ー(▲▼◄►) でフィルター 
を選択する 



撮影のための設定 


4 因 Av ボタンを巧す 

パラメーターを設定する画面が表示されます。 















5 十字 キー (▲▼) で パラメーターを 
選択し、十字 キー (◄►) で パラ 
メーターの 値を調整する 



6 0 K ボタンを巧す 

コント□-ルパネルに戻ります。 

ちを-メニューから設定するときは、「〇撮影1」メニュー (p.65) で設定します。 
一 . デジタルフィルター撮影を終了するときは、手順3で「フィルターオフ」を 
選択します。 

- JPEG/RAW 画槪は、撮影後にデジタルフィルターで加工することもできま 
す。 （P.174) 












J よく使う機能をクイックダイヤルに登録する 

よく使用する機能をクイックダイヤルに登録し、クイックダイヤルを操 
作するだけでいつでもお好みの画像を撮影することができます。 

1 U 下の中から1つの機能を選がし、最大4つの設定が登録できます。 

•スマートエフェクト （ P .140) •デジタルフィルター ( P .135) 

• カスタムイメージ （ P .131) • アスペクト比 （ P .121) 

髓 登録できるのは，上記の機能のいずれか1種類になります。複数の機能を同時 
^に割り当てることはできません。 


1 「〇撮影3」メニューの「クイックダイヤル」を遺択し、十字 
キ ー(►) を押す 

クイックダイヤルの機能を設定する画面が表示されます。 



3 十字キー (▲▼) で登録するクイックダイヤルのポジション1 
〜4を遵択する 


4 十字キー (◄►) で設定を選択する 

スマー ト エフ ェクトで詳細を設定するときは、因 Av ボタンを押します。 














夕手順3〜4を繰り返す 

化のポジションも同様に設定を登録します。 
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6 0 K ボタンを巧す 

設定が登録されます。 

7 MENU ボタンを押す 

メニュー 選が前の画面に戻ります。 


設定を巧び出して撮影する 

クイックダイヤルに登録した設定で撮影します。この間は、メニュー等 
の設定にかかわらず、クイックダイヤルに登録した設定が優先されます。 

/撮影モードでクイックダイヤルを 
回してポジシヨン1〜4を選択する 

登録した設定が呼び出され、撮影できる 
巧態になります。 


2 撮影する 

3 撮影が終わったら、クイックダイヤルをポジション0に戻す 

元の設定に戻ります。 



^撮影のための設定 


クイックダイヤルを使って撮影しているときは、その設定をメニュー等で変 
更することはできません。クイックダイヤルの設定を変更するときは、もう 
一度登録してください。 
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3 因 Av ボタンを巧す 

スマー トエフエクトの詳細設定画面が表示されます。 



5 OK ボタンを巧す 

クイックダイヤルの機能を設定する画面に戻ります。 


6 手順2〜5を繰り返す 

7 OK ボタンを押す 


スマー ト エフェク トを設定する 


画像に様々な効果を設定して撮影することができます。 
1 U 下の エフ ； L クトが選択でさます。 


極お 

ソリツドモノカラー 
Auto 110 モード 
クロスプロセス 
さくらほのか 


ドラマチックアート 
ハードモノクロー厶 

か采ミ画 
あでみやび 
USER 1-3 ( P .142) 


7 P .138 の手順2で「スマートエフェクト」を選択する 

/十字キー (▲▼) で登録するクイックダイヤルのポジション1 
〜4を選択する 


撮影のための設定 


設定が登録されます。 

















8 MENU ボタンを巧す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 


スマー ト エフ ェクトをほって撮影する 
1 クイックダイヤルを回してポジション1〜4を選がする 

スマートエフ X クトが呼び出され、撮影できる巧態じなります。 

2 設定を変更するときは，十字キ ー(▼) を押す 

パラメーターを変更する画面が表示されます。 

3 十字キ ー(◄►) でパラメーターを 
をまする 


設定されているエフ X クトによって下のパラメーターが変更できま 
す。 


エフェクト 

パラメーター 

極彩/クロスプロセス/さくらほのか 
/ドラマチックアート/ハードモノク 
口一厶/水彩画/あでみやび 

強度： 2段階 

ソリッドモノカラー 

抽出色：レツド/マゼンタ/ブルー 
/シアン/グリーン/イェロー 

Auto 110 モード 

種類： 3種類 


4 0 K ボタンを押す 

撮影できるが態じなります。 



©撮影のための設定 
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3 (^/面ボタンを押す 

登録のお認面面が表示されます。 


4 十字キー （▲▼) で「設定登録」を 
選択し、 0 K ボタンを押す 



5 十字キー （▲▼) で「登録」を選択 
し、 0 K ボタンを巧す 

設定が登録され、手順2の画面に戻りま 
す。 



カメラの設定を登録する 


現在のカメラの設定を登録しておいて、クイックダイヤルの操作で呼び 
出すことがでさます。 


化まな設定を行ラ 


2 P .140 の手順4で USER 1〜3を選巧 
する 


USER 1 

USER 1 I 

凸训区為… 


〇設定管理 
征⑩取ミ肖 


撮影のための設定 























画像を登録する 

気に入った画像が撮影できたときは、そのときの設定と一緒に撮影した 
画像を登録しておくと、より使いやすくなります。 

1 P .142 の手順2の画面で設定を登録した USER 1〜3を選択する 

2 度/面ボタンを押す 

登録のお認画面が表示されます。 

3 十字キー (▲▼) で「画像登録」を選択し、 0 K ボタンを押す 

画像を選択する画面が表示されます。 

4 電子ダイヤルを回して画像を選択 
する 

撮影;きみの画像の中から選択できます。 


5 十字キー (▲▼) で「登録 J を選択し、 0 K ボタンを巧す 

画像が登録され、一覧に画像が表示され 
ます。 


USER1 

U 邮做。 

I 

AW 日に.… I 

〇設定管理 

征⑩取消‘ ⑩決定 


















绽な望 タンと電子ダィ觸機能 


グリーンボタンの動作を設定する 


®/ ra ボタンに機能を割り当てて、撮影時にボタンを押すだけでその機能 
を利用することができます。 

次の機能が割り当てられます。 


グリーンボタン 

調整中の値をリセットします。（ネ刀期設定） 

プレビュー 

ボタンを押している間、設定した絞り値まで絞って 
被写界深度の確認ができます。 （ P .94) 

ワンタッチ RAW + 

「記録形式」の設定にかかわらず、 JPEG 形式と RAW お 
式を同時に記録します。撮影ごとに解除するかどうか 
と、ボタンを押したときの記録お式を選択します。 
( P .145) 

AE n ック 

ボタンを押すと、露出を記憶します。 （ P .82) 

AF 作動 

シャッターボタン半押しを無効にし、@/而ボタンを押 
したときだけオートフオーカスをします。 （ P .90) 


1 「〇撮影3」メニユーの「グリーンボタン」を選択し、十字キー 
(►) を押す 

「グリーンボタン」画面が表示されます。 


2 十字 キ ー (►) を押し、十字 キー 
(▲▼) で機能を選択して 0 K ボタ 
ンを巧す 



撮影のための設定 


3 MENU ボタンを2回押す 

メニュー選が前の画面に戻ります。 
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3 十字キー （▲▼) で設定したい記録お式を選ぶ 

左側が「記録お式」 （ P .121) の設定、右側が®/而ボタンを押したとき 
の記録お式になります。 


4 十字 キ ー (►) を押し、十字 キー 
(▲▼) で®/面ボタンを押したとき 
の記録お式を選択して 0 K ボタン 
を巧す 


5 MENU ボタンを2回押す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 



ワンタッチ RAW + を設定する 


s / ra ボタンの機能が「ワンタッチ RAW +」 に設定されているときの記録 
お式を設定します。 

1 P .144 の手順2で「ワンタッチ RAW +」 を選巧する 

2 十字キー （▲▼) で「撮影毎に解除」を選択し、十字キー 
(◄►) でが/□を切り替える 


が 


1回撮影するたびに「記録お式 J の設定に戻ります。（初期設定) 


次の場合に設定が解除されます。 

. 再度®/而ボタンを押す 

-因ボタン / MENU ボタン/電源ボタンのいずれかを押す 
. モー ドダイヤルを回す 


W 撮影のための設定 


















J p 時の電子ダイヤルの動作を設定する 

撮影モードが P (プログラム）モードのときに、電子ダイヤルで変更し 
たい値を設定します。 


1 P .144 の手順2で「グリーンボタン」を選択する 

2 十字キー (▲▼) で 「 P 時の電子ダイヤル」を選択し、十字 
キ ー(►) を巧す 


ブ 


十字キー (▲▼) で電子ダイヤルで 
変更する値を選択し、 0 K ボタンを 
巧す 


r グリーンボタン 
〇グリーンボタン 
M 時の動作 

TWW ? ママ-巧广 


適正露出となる絞り値と 
シャッターま度の組合せを 
シフトさせます 

征⑩取消‘ のホ定 


P SHIFT 

Tv 

Av 

OFF _ 


P SHIFT 

シャッター速度と絞り値の組み合わせが適正露出になるようシ 
フトさせます（プログラムシフト）。（ネ刀期設定） 

Tv 

シャッター速度を設定します。 

Av 

絞り値を設定します。 

OFF 

P モードでの電子ダイヤル操作を無効にします。 


4 MENU ボタンを 2 回押す 

メニュー 選お前の画面に戻ります。 


を 


P モードで電子ダイヤルを操作をじ®/面ボタンを押すと、通常の P モードの 
設定に戻ります。 


















3 十字キー （▲▼) で®/雨ボタンの 
動作を選択し、 0 K ボタンを巧す 


4 MENU ボタンを2回押す 
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_ M 時のグリーンボタンの動作を設定する 

撮影モードが M (マニュアル）モードのときの S / m ボタンの機能を設定 
します。 


1 P .144 の手順2で「グリーンボタン」を選択する 


2 十字キー (▲▼) で 「 M 時の動作」を選択し、十字キ ー(►) 
を巧す 


PUNE 

絞り値とシャッター速度をプログラムライン上の適正露出に 
します。（初期設定） 

Tv SHIFT 

絞り値を固定のままシャッター速度をシフトし、適正露出に 
します。 

Av SHIFT 

シャッター速度を固定のまま絞り値をシフトし、適正露出に 
します。 

OFF 

M モードでの®/1ボタン操作を無効にします。 


j グリーンボタン 
〇グリーンボタン 
獨で飾^ 

P 時の電子ダイヤル 

絞リ値^シャッター速度を 
プログラムライン上の 
適正露出にします 
姐の取沼 ■ " ©決定 


P LINEI L 
TvSHIFT _ 
AvSHIFT - 
OFF 


^撮影のための設定 


メニュー選択前の画面に戻ります。 


















レンズに関する機能を設定する 


レンズに関する機能を設定できます。装着しているレンズによって、設 
定できる機能のみが選択できます。 


ND フィルターを設定する 

レンズに内蔵されている ND フィルターを使用するかどうか設定します。 


1 撮影モードで INFO ボタンを押す 

コント□ールパネルが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で 「 ND フィルター」を選巧し、 0 K ボ 
タンを押す 

「 ND フィルター」画面が表示されます。 


ブ 


十字キー(ィ ►) でオフ/オンを切 
り替えて 0 K ボタンを巧す 

コントロールパネルに戻ります。 


ND フイル ター 


オフ 


Un3 ND 
■ offS on 


征⑩取消 

⑩決定 


ちを-メニューから設定するときは、「〇撮影1」メニュー ( p .65) で設定します。 
、 • レンズに ND フィルターが内蔵されていない場合は、オフ固定じなります。 












149 


歪曲収差を補正する 


レンズの特せによって生じる歪せ収差（ディストーシヨン）を軽減しま 
す。 


「〇撮彰2」メニユーの「ディストーシヨン補正 J を選択し， 
十字キー （►) を押す 


2 十字キー (▲▼) でオン/オフを選 
択し、 0 K ボタンを巧す 


012.3 I _ 

瞧撮影 
多重露出 

インターバル摄影 
D-Range 設定 
高感度 NR 




3 MENU ボタンを巧す 


メニュー選が前の画面に戻ります。 


ちを撮影条件等じよっては、補正の劾果が感じられない場合があります。 


©撮影のための設定 


















6 いろいろな再生 

様々な再生方法をご紹介します。 

巧生関連機能の操作 . 152 

巧生モードの表示を設定する . 154 

画像を拡大表示する . 155 

複数の画像を表示する . 156 

連続して再生する . 162 

画像を回拓して表示する . 164 

複数画像を;肖まする . 165 

AV 機器とあ続する . 168 
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再生関連機能の操作 


再生に関する機能は、再生モードパレット/「尼]再生」メニューで指定 
します。 

を 


」再生モードパレットの設定項目 

再生モードで十宇キー （▼) を押すと、再生 
モードパレットが表示されます。 

動画再生の停止中も、再生モードパレットを 
表示することができます。 


メニューの操作方まじついては、「メニューで設定する」 （ P .32) を参照して 
ください。 



項目 

機能 

参照 

ク画像回転‘ 1 

画像を回転して表示します。 

P .164 

の デジタルフィルター‘ 1 

画像の色調を変えたり、ソフトやスリ厶 
に加工します。明るさの調整もできま 
す。 

P .174 

ホ目補正• 1 つ 

人物撮影でホ目になった画债を補正し 
ます。 

P .179 

E3 リサイズ* 1*2 

画像の記録サイズを変更し、新規保存し 
ます。 

P .172 

因トリミング‘ 1 

画像の必要な部分だけを切り取って、新 
規保存します。 

P .173 

H インデックス‘つ 

複数の画像を 1 枚におり付けて、新たな 
画像を作成します。 

P .160 

On プロテクト 

画像を誤って;'肖去しないように保護し 
ます。 

P .199 

回スライドショウ 

画像を連統して再生します。 

p .163 

a クロスプ□セス登録 

カスタムイメージの「クロスプロセス」 
で撮影された画像の設定をお気に入り 
として登録します。 

P .134 

T RAW ち開’ 1 

RAW 画像を JPEG に変換します。 

P .180 


;ろいろな巧生 
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項目 

機能 

参照 

が動画編集‘ 3 

動画の分割や抽出を巧います。 

P .117 

こ回画像比較‘ 1 

画像を2枚並べて表示します。 

P .159 

。な DPOF *1 つ 

プリント予約をします。 

P .201 


*1 動画を表示しているときは実行できません。 

*2 RAW 画像を表示しているときは実行できません。 
*3 動画を表示しているときのみ実行できます。 


」再生メニューの設定項目 

「囚再を」メニューでは、下の設定を行います。 

再生モードで MENU ボタンを押すと、 「の 再生 1」 メニューが表示され 
ます。 


メニュ- 

項目 

機能 

参照 


スライドショウ 

画像を連続して再生します。スライド 
シヨウの表示の設定を行います。 

P .162 

囚1 

クイック拡大 

拡大表示するときの最初の拡大率を設定 
します。 

P .154 

白とび黒つぶれ警告 

再生時に白とび黒つぶれ警告を表示する 
かどうかを設定します。 


全画像;’肖去 

保存されているすべての画像を消'ちしま 
す。 

P .167 


;ろいろな巧生 
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再生モードの表示を設定する 


再生モードで拡大表示するときの最初の拡大率と、白とび黒つぶれ警告 
の表示について設定します。 


「囚再生1」メニューの「クイック拡大」を選択し、十字キー 
(►) を押す 


2 十字キー （▲▼) で倍率を選択して 
0 K ボタンを巧す 

オフ（初期設定） / x 2/ x 4/ x 8/ x 16 か 
ら選がします。 


スライドショウ 
クイック■拉■大 フ 

白とび黒つぶれ警告 X 2 
全画像消去 X 4 

X 8 
X 16 

iimwm' -- - - ■破 


3 十字キー （▲▼) で「白とび黒つぶれ警告」を道び、十字キー 
(◄►) でが/□を切り替える 

がに設定すると、白とび部分をホ、黒つぶれ部分を黄色で点滅表示しま 
す。 

4 MENU ボタンを巧す 

メニュー 選が前の画面に戻ります。 

燃 「白とび黒つぶれ警告」は、 RGB ヒストグラム表示/詳細情報表示のときは表 
^示されません。 


;ろいろな巧生 










画像を拡大表示する 
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再生した画像を約16倍まで拡大して表示できます。 


再生モードで十字キー （◄►) を押し、画像を選択する 


電子ダイヤルを右（な）に回す 

1クリック回すごとに画面が拡大り〜16 
倍）されます。 


ボタン.ダイヤル等の操作 


電子ダイヤル右 

(CU 

拡大 （16 倍まで） 

電子ダイヤル左 

脚 

縮小 （1 倍まで） 

十字 キー 

<►) 

拡大位置を移動 

OK ボタン 


(拡大位置移動中）表示を中央に戻す 

INFO ボタン 


情報表示切り替え 


クイックビュー （ P .55) 中も、同じ操作で画像を拡大表示できます。 （INFO 
ボタンを除く） 

1クリック目の倍率（拡大倍率の最小値）は、初期設定では1倍です。「囚 
再生1」メニューの「クイック拡大」で変更できます。 （ P .154) 

縱画像は、最初の全体表示が横画槪に比べて0.675倍なので、拡大1クリッ 
ク目は等倍で表示されます。 



を 


;ろいろな巧生 
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複数の画像を表示する 


マルチ画面表示をする 

撮影した画像を、画像モニターに複数枚 （4/9/20/42/90 画债）ず 
つ表示します。初期設定は9画像表示です。 


1 再生モードで電子ダイヤルをを （ H ) に回す 




(RAW 画像の一括展開 （ P .182) 時は、分割数 
_の選がはできません。）_ 

み/而ボタン 選択ミ肖去 （ P .165) 


2 OK ボタンを巧す 

選巧した画像が全画面表示されます。 


ちを 90分割表示では、サムネイル上に 巧 や？などのアイコンは表示されません。 


;ろいろな巧生 
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フォルダーごとに表示する 


画像が保存されているフォルダーごとに表示します。 


1 マルチ画面表示で電子ダイヤルをさらに左 （ H ) に回す 


フォルダー表示じなります。 

選が中のフォルダー内の画像数が画面右 
上に表示されます。 


ボタン.ダイヤル等の操作 


十字 キー 

<►) 

選が枠を移動 

®/ 面ボタン 


フォルダー消'去 （ P .16 目） 



2 0 K ボタンを巧す 

選巧したフォルダー内の画像がマルチ画面表示されます。 
















J 撮影日ごとに表示する（カレンダー表示) 

撮影した日付ごとに画像を表示します。 


1 マルチ画面表示で INFO ボタンを押す 

「マルチ画面設定」画面が表示されます。 


2 もう一度 INFO ボタンを押す 


カレンダー表示になります。 

画像が保存されている撮影日だけが表示 
されます。 


選巧した日付の画像枚数 



撮影日 サムネイル 


ボタン.ダイヤル等の操作 


十字キー （▲▼) 

撮影日を選が 

十字キー (◄►) 

撮影日の画像を選択 

電子ダイヤル右 （CU 

選キ只画像を全画面表示 

電子ダイヤル左 （ H ) でカレンダー表示に戻る 

INFO ボタン 

マルチ画面表示に戻る 

®/ 面ボタン 

画像消‘去 



3 0 K ボタンを巧す 

選巧した画像が全画面表示されます。 



















画像を比較する 

2枚の画像を並べて表示します。 

1 再生モードで十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で05 (画像比較）を選び、 OK ボタン 
を巧す 

直前に再生した画像が左右に並んで表示されます。 

3 画像を選択し、左右の画像を比較す 
る 


ボタン.ダイヤル等の操作 


因 Av ボタン 

選す尺枠切り替え（右^両ホ—^左） 

電子ダイヤル 

(選択枠：左/右）前後の画债を表示 
(選が枠：両ち）2枚の画像を同じ倍率で拡大 
/縮小り〜1目倍） 

十字キー (▲▼◄►) 

拡大位置を移動 

OK ボタン 

(拡大位置移動中）表示を中央に戻す 

度/而ボタン 

(選が枠：左/右）選が画像を;'肖去 

INFO ボタン 

情報表示切り替え 




4 MENU ボタンを巧す 

通常の再生モードに戻ります。 
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;ろいろな巧生 
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複数画像を貼り付ける（インデックス） 

複数の画像を1画面に貼り付けてインデックスプリントのように表示し 
ます。表示された画像は、新規保存することができます。貼り付ける画 
像を選択したり、ランダムにおり付けることもできます。 


1 再生モードで十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で圈（インデックス）を選び、 OK ボ 
タンを巧す 

インデックスの設を画面が表示されます。 


3 十字 キ ー (►) を押し、十字 キー 
(▲▼) で配置の種巧を選択して 
OK ボタンを押す 

MU (サムネイル） /m (スクェア）/ 
m (ランダム 1) /國 (ランダム 2) / 
m (ランダム 3) /區国（バブル）が選 
択できます。 

围|はファイル No. のルさい順、それ外はランダムに画像が配置されま 
す。 


4 十字キー （▲▼) で「枚数」を選び、十字キー （►) を巧す 


5 十字キ ー(▲▼) で化り付ける巧数を還択し、 OK ボタンを巧す 

12/24/%枚から選がします。 

保存されている画像の数が選巧した枚数より少ない場合、「配置」が围1 
(サ厶ネイル）のときは空欄、それ ■ LU 外のときは画像が重複して表示さ 
れます。 


6 十字キー (▲▼) で「背景」を選び、十字キ ー(►) を押す 



;ろいろな巧生 
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7 十字キー （▲▼) で背景色を選択し、 0 K ボタンを巧す 

白または黒を選択します。 

8 十字キー （▲▼) で「選択」を選び、十字キー （►) を巧す 
9 十字キー （▲▼) で画像の選択方法を選択し、 0 K ボタンを押す 


因日全画像 

保存されているすべての画傲から自動的に選択し 
ます。 

025 ) 手動 

貼り付ける画像を1つずつ選がします。続けて「画 
像選択」を選び、貼り付ける画像を指定します。 

因むフォルダー 

指定したフォルダーから自動のに選がします。続け 
て「フォルダー選巧」を選び、フォルダーを指定し 
ます。 


扣 十字キー (▲▼) で「画像作成」を選び、 0 K ボタンを巧す 

インデックス画像が作成され、確認の画面が表示されます。 


11 十字キー (▲▼) で保存/再シャッフルを選び、 0 K ボタンを 
巧す 


保存 

インデックス画像を应岛-★★★のファイルとして保存し 
ます。 

巧 シャツ フル 

貼り付ける画像を選び直して、新たなインデックス画像を 
表示します。「配置」で101 (サムネイル）を選択した場 
合は、表示されません。 


保存が完了すると再生モードに戻り、インデックス画像が再生されま 
す。 


;ろいろな巧生 


雜インデックスの画像作成は、処理に時間がかかることがあります。 
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連続して再生する 


SD メモリーカードに保存された全画像を、スライドショウで連続して再 
生します。 


スライドショウの表示方法を設定する 

スライドショウでの表示のしかたを設定します。 


「囚再生1」メニューの「スライドショウ」を選択し、十字 
キー （►) を押す 

スライドショウの設定画面が表示されます。 


ク 


十字キー (▲▼) で設定する項目を 
選ぶ 

次の項目が設定できます。 


El スライドショウを 


開始します 


スタ^卜 

— 

表示間隔 

3秒 

画面巧ま 

OFF 

繰返し再生 

□ 


⑩ 決定 


項目 

内容 

設定値 

表示間隔 

画像を切り替える間隔を選択し 
ます。 

3 (初期設定） /已/10/ 
30抄 

画面効果 

画面を切り替えるときの効果を 
設定します。 

オフけ刀期設定）/フエー 
ド/ワイプ/シュリンク 

繰返し再生 

最後の画像を巧生した後に、ま 
た最初から再生を繰り返すかど 
うか設定します。 

□ (初期設定）/が 


3 十字キ ー(►) を押し、十字キ ー い 
0 K ボタンを押す 


で設定を選択して 


;ろいろな巧生 

















スライドショウを開始する 
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1 P .162 の手順2の画面で「スタート」を選択し、 0 K ボタンを 
坤す 

または再生モードパレットで回（スライドショウ）を選択し、 
0 K ボタンを巧す 

スタート画面が表示され、スライドシヨ 
ウが始まります。 


ボタン.ダイヤル等の操作 

0 K ボタン ー時停止/再開 

十字キー （◄) 前の画像を表示 

十字キー （►) 次の画像を表示 

十字キー （▼) 停止 


2 スライドショウを終了する 

スライドショウの実行/一時停止中に、次のいずれかの操作をすると終 
了します。 

• 十字キー （▼) を押す‘1 
• 尼]ボタンを押す‘ 1 
- MENU ボタンを押す 
* シャッターボタンを押す‘ 2 
. モードダイヤルを回す‘2 

*1 スライドショウ終了後、通常の再生モードになります。 

*2 スライドショウ終了後、撮影モードになります。 


動画は1コマ目の画像だけが表示され、表示間隔の設定時間が過ぎると次の画 
像が巧生されます。スライドショウ中に動画を再生するときは、1コマ目が表 
示されているときに OK ボタンを押します。動画の巧生が終わると、スライ 
ドショウの続きに戻ります。 



;ろいろな巧生 


を 
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画像を回転して表示する 


画イ象の回転情報を変更して再保存します。回起情報を変更した画像は、再 
生時にその向きで表示されます。 

-次の画像は、回転情報を変更できません。 

-プ□テクトされた画像 
-回転情報タグがない画儉 
-動画は回転表示できません。 

1 再生モードで回転したい画像を選択し、十字キ ー(▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で々 (画像回転）を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

選択した画像を90°ずつ回転させた画像が表示されます。 

3 十字キー (▲▼◄►) で回転方向を 
選択し、 OK ボタンを巧す 

画像の回転表示情報が保存されます。 



;ろいろな巧生 









複数画像を消'去する 


複数の画像をまとめて；''肖去します。お去した画像は復元できないので、ま 
意してください。 

«■画像を;'肖去できないようにする（プロテクト） （ P .199) 


J 選択して消去する 

マルチ画面表示で複数の画像を選択し、一括して削除します。 

を-プロテクトされている画像は選おできません。 

一- -度に遲巧できるのは、100枚までです。 


1 再生モードで電子ダイヤルをを （ H ) に回す 


マルチ画面表示になります。 

2 度/面ボタンを押す 

曲除画像を選択する面面になります。 

マルチ画面設定 （ P .156) が90分割になっているときは、一ち的に42分 
割になります。 

3 削除する画像を選択する 


ボタン.ダイヤル等の操作 


十字キー (▲▼◄►) 

選が枠を移動 

OK ボタン 

消'去画像を選が/解除 

電子ダイヤル 

選が画像を全画面表示 


十字キー （◄►) で画像切り替え 




い 

ろ 

い 

ろ 

な 

巧 

生 
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4 s /面ボタンを押す 

消’まのお認面面が表示されます。 

夕十字キー (▲▼) で「選択消‘ち」を選び、 0 K ボタンを巧す 

選択した画像が消’去されます。 


」フォルダーを消去する 

選択しているフォルダーごと画像を削除します。 

1 再生モードで電子ダイヤルをを （ H ) に2クリック回す 

フォルダー表示になります。 

2 十字キー (▲▼◄►) で;-肖ちする 
フォルダーを選択し、度/面ボタン 
を押す 

フォルダー消’まの巧認画面が表示されま 
す。 


3 十字キー (▲▼) で「消‘ち」を選び、 0 K ボタンを巧す 

フォルダーとフォルダー内の画像が;肖去されます。 

プ□テクトされた画像があった場合は、確認画面が表示されます。十字 
キー （▲▼) ですベて消'去/すべて残すを選び、 OK ボタンを押します。 
「すべて消'去」を選ぶと、プ□テクトされていた画像も消'去されます。 



;ろいろな巧生 
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まとめて消去する 

保存されているすべての画像を消'去します。 

1 「囚再生 1」メニューの 「全画像消’去」を選択し、十字 キー 
(►) を巧す 

全画像消'去の確認画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼) で「全画像消去」を選び、 0 K ボタンを巧す 

全画像が消'去されます。 

プ□テクトされた画像があった場合は、確認画面が表示されます。十字 
キー （▲▼) です ベて 消'去/すべて残すを選び、 OK ボタンを押します。 
「すべて消'去」を選ぶと、プ□テクトされていた画像も消‘去されます。 


;ろいろな巧生 
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AV 機器と接続する 


ビテオ端子または HDMI 端子を備えたテレビなどと接続し、画像を再生す 
ることができます。 

ちを-複数の映像入力端子がある AV 機器で画像を見る場合は、ご使用の AV 機器の 
^ 使用説明書をご確認の上、カメラを接続する映像入力端子を選択してくだ 
さい。 

-ビデオ出力と HDMI 出力を同時に巧うことはできません。 

•AV 機器と接続中は、カメラの画像モニターは表示されません。また、カメ 
ラで音量調節はできません。 AV 機器側で音量を調節してください。 

-長時間使用するときは、 AC アダプターキット K - AC 115 J (別売）のご使用を 
お封めします。 （ P .40) 


ビデオ端子/ HDMI 端子に接続する 


ビデオ端子または HDMI 端子を備えた機器に接続します。 

接続する機器の端子じよって、 1 U 下のケーブルを用意してください。 


AV 機器の端子 

使用するケーブル 

ビ X 才端モ 

AV ケーブル I - AVC 7 (別売） 

HDMI 端子 

HDMI 端子（タイプ D ) を備えた HDMI ケーブル（市販品） 


1 AV 機器とカメラの電源を切る 


2 カメラの端子カバーを開き、ケーブルを PC/AV 端子または 
HDMI 端子に接続する 



;ろいろな巧生 





























169 


3 ケーブルのもう一方の端子を AV 機器の映像入力端子に接続 
する 


4 AV 機おとカメラの電源を入れる 

カメラがビデオモード/ HDMI モードで起動し、 AV 機器にカメラの情報 
が表示されます。 

^ビデオ出力の場合は、 AV 機器の対応解像度にかかわらず、通常の解像度[こな 
^ります。ハイビジョンで出力する場合は、 HDMI 出力を利用するか、パソコン 
へ転送して再生してください。 


J 出力方式を設定する 

接続した端子に応じて、出力方式を設定します。 

通常は初期設定のままでお使いいただけますが、うまく映らない場合は、 
設定を変更してください。 

雜設定を変更する場合は、ケーブルを巧いた巧態で操作してください。 


ビデオ出力方式を選択する 


ネ刀期設定 （ P .48) で現在地を設定すると、その地域に合ったビデオ出力 
方式が設定されます。国や地域によっては、初期設定のビデオ出力方式 
では、うまく映らない場合があります。その場合は、設定を変更してく 
ださい。 


1 「、詳細設定2」 メニ ユーの「ビデオ出力」を選び、十字キー 
(►) を押す 


2 十字キー (▲▼) で NTSC/PAL を選択し、 0K ボタンを押す 


3 MENU ボタンを押す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 


;ろいろな巧生 























债 ビデオ出力方式は地域によって異なります。「ワールドタイム」 （ P .187) を小 
^ (目的地）[こ切り替えると、その都市の出力方式に切り替わります。日本国内 
では、 NTSC 方式です。現在化/目的地で設定できる都市のビデオ出力方式 
は、「都市名一覧」 （ P . 189 ) を参照してください。 


HDMI 出力方式を選択する 


HDMI 出力ち式は、 AV 機器とカメラが巧応する最大のサイズが自動選が 
されます。うまく映らない場合は、設定を変更してください。 


1 「、詳細設定 2J メニューの 「HDMI 出力」を選び、十字キー 
(►) を押す 


2 十字キー (▲▼) で出力方式を選択し、 0K ボタンを巧す 


才ート 

AV 機器とカゾラが対応する最大のサイズを自動で選がします。 
(初期設定） 

108 Oi 

1920x10801 

720p 

1280 x720p 

480p 

576p 

720x480p (ビデオ出力が 「NTSC」 のとき） 

720巧7郎（ビデオ出力が rPALj のとき） 


3 MENU ボタンを巧す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 


;ろいろな巧生 


1080 i /720 p での出力は、一部の表示がカメラとは異なる画面デザインでき示 
されます。 


















7 画像を編集する 

撮影した画像の編集方法をご紹介します。 

画像のサイズを変更する . 172 

画像を加工-補正する . 174 

RAW 展開する . 180 
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画像のサイズを変更する 


J 記録サイズを変更する（リサイズ） 

画像の記録サイズを変更して新規保存します。 

输 -リサイズできるのは、このカメラで撮影した JPEG 画像のみです。 

• このカメラでリサイズされた歴 i/ 歴 i の画愤はリサイズできません。 


1 再生モードでリサイズする画像を選択し、十字キー （▼) を 
巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で因（リサイズ）を選び、 0K ボタン 
を押す 

記録サイズを選択する画面が表示されます。 


3 十字キー (◄►) で記録サイズを選 
択し、 0K ボタンを巧す 

元の画像より1つかさいサイズから選が 
できます。選択できるサイズは、元の画 
像のサイズ*アスぺクト比によって異な 
ります。 

4 十字キー (▲▼) で「新規保を」を還び、 0K ボタンを巧す 

リサイズされた画像が新規保存されます。 



g 画像を編集する 
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画像の一部を切り取る（トリミング） 

画像の必要な部分だけを切り取って、新規保存します。アスペクト比を 
変更することもできます。 

燕 -トリミングできるのは、このカメラで撮影した JPEG 画债のみです。 

-このカメラでリサイズされた歴 i / 臣麵の画像はトリミングできません。 

1 再生モードでトリミングする画像を選択し、十字キー （▼) を 
巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で回（トリミング）を選び、 0K ボタ 
ンを巧す 

トリミング範囲を指定する画面が表示されます。 

3 トリミングする大きさと範囲を指 
定する 


ボタン.ダイヤル等の操作 


電子ダイヤル 

トリミングサイズを変更 

十字キー (▲▼◄►) 

トリミング範囲を移動 

因 Av ボタン 

アスぺクト比を変更 

度/而ボタン 

トリミング範囲を回転（回転可能なときのみ） 


0K ボタンを巧す 


保存の確認画面が表示されます。 


夕十字キー （▲▼) で「新規保存」を選び、 0K ボタンを押す 

トリミングされた画像が新規保存されます。 




,ム画像を編集する 
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画像を加工-補正する 


デジタル フイルターで 加工する 


撮影した画像を、デジタルフィルターで加工します。 
下のフィルターが選択できます。 


フィルター名 

劾果 

パラメーター 

モノ I-ーン 

白黒写真のような単色の 
画像に加工します。 

フィルター効果： OFF/ レツド/グ 
リーン/ブルー/ホ外調 

調色 （B-A) : 7段階 

トイカメラ 

トイカメラで撮影したよ 
うな画像に加工します。 

シェーディ ング強度：弱/中/強 

ぼかし：弱/中/強 

Iンブレイク：レツド/グリーン 
/ブルー/イェロー 

ハイコントラ 
スト 

コントラストを強くしま 
す。 

強度：1〜5 

シェーデイン 
グ 

周辺を暗くしたような画 
像に加工します。 

シェーディングタイプ： 6種類 

シェーディング強度： 一3 〜+ 3 

スリム 

画像の縦横比を変更しま 
す。 

-8 〜+ 8 

HDR 

擬似的にハイダイナミツ 
クレンジ画像にします。 

弱/中/強 

ネガポジ反転 

画像を反転します。 

OFF/ON 

色抽出 

特定の2色だけを抽出し、 
他の部分を白黒に加工し 
ます。 

抽出色1:レツド/マゼンタ/ブ 
ルー/シアン/グリーン/イェロー 

抽出色1の感度：1〜5 

抽出色2 : OFF/ レツド/マゼンタ 
/ブルー/シアン/グリーン/イェ 
□- 

抽出色2の感度：1〜5 

カラー 

選択したカラーフィル 
ターをかけた画像に加工 
します。18種類 （6 色づ段 
階）の調整ができます。 

色：レツド/マゼンタ/ブルー/シ 
アン/グリーン/イェロー 

濃淡: 薄/中/濃 

か彩画 

絵の具で描いたような画 
像に加工します。 

強度：弱/中/強 

お度： OFF/ ほ/中/高 


画像を編集する 





























175 


デジタルフィルターで加工できるのは、このカメラで撮影した JPEG/RAW 
画像のみです。 


フィルター名 

劾果 

パラメーター 

ポスタリゼー 
シヨン 

画像の階調を落として手 
描きのような雰囲気を表 
現します。 

強度：1〜5 

フイ ツンユ 
アイ 

魚眼レンズで撮影したよ 
うな画傲に加工します。 

弱/中/強 

レトロ 

古い写真のような画像に 
加工します。 

調色 （B-A) : 7段階 

縁取り：なし/細/中/太 

ソフト 

全体をぼかしたようなや 
わらかい画像に加工しま 
す。 

ソフトフォーカス：弱/中/強 

シャドーぼかし： OFF/ON 

デッサン 

鉛筆で下書きしたような 
画像に加工します。 

コントラスト：低/中/高 

スクラッチ： OFF/ON 

ミニチュア 

画像のボケ具合を操作し 
てミニチュア風の写真に 
加工します。 

なの位置： 一3 〜+3 

幅：狭/中/に 

角度：横/縦/右上がり/右下がり 

ぼかし：弱/中/強 

フレーム 

画像に縁取りを付けます。 

フレームタイプ：1/2/3 

幅：細/中/太 

トウインクル 

夜景やか面の光の輝きな 
ど、ハイライト部に光条を 
表現し、キラキラした雰囲 
気を強調します。 

お状：クロス/星/雪/ハート/音 
符 

個数：少/中/を 

大きさ：ル/中/大 

角度： 0/30/45/60。 

ベースメイク 

各パラメーターを調整し、 
お好みの画像に加工しま 
す。 

明るさ： 一8 〜+8 

彩度： 一3 〜+ 3 

色相： 一3 〜+3 

コントラスト： 一3 〜+ 3 

シャープネス： 一3 〜+ 3 


©画像を編集する 


を 
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1 再生モードでフィルターをかける画像を選択し、十字キー 
(▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) での（デジタルフイルター)を選び、 
0 K ボタンを巧す 

フイルターを選択する画面が表示されます。 


3 十字キ ー(▲▼◄►) でフィルター 
を選択する 

フィルターを選択すると、効まが画面で 
確認できます。 

電子ダイヤルを回して画像を切り替える 
こともできます。 

パラメーターを 変更する必要がないとき 
は、手順7に進みます。 


4 因 Av ボタンを押す 

パラメーターを調整する画面が表示されます。 


5 十字 キー (▲▼) でパラメーターを選択し、十字 キー (◄►) 
で値を調整する 


6 0 K ボタンを巧す 

保存のお認画面が表示されます。 



カラーフイルター 



スリ厶フィルター 



IflHffto ◎'('的晒啦应 
麻 £JL ® の啦 CU 齡' 
の担化龄取 


&如, 


⑩決定 


g 画像を編集する 
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フィルターを再現する 


フィ ルターをかけた画债の設定を呼び出し、他の画像に同じ フィ ルター 
を適用します。 

1 再生モードでデジタルフィルターを設定した画像を選択する 

2 再生モードパレットでの（デジタルフイルター)を選び、 0 K 
ボタンを巧す 


3 十字キー (▲▼) で「フィルターを 
再現する」を選び、 0 K ボタンを押 
す 

選択した画像に設定されているフィル 
ターの履歴が表示されます。 



4 詳巧を確認する場合は INFO ボタ 
ンを押す 

フィルターのパラメーターが 確認で きま 
す。 

MENU ボタンを押すと、元の画面に戻り 
ます。 


也瓦盛か.乱化敝の 

瓜曲!^舰 W 
庇を。巫]训ぶ聰頓 
做' 酸 瓶 



13 

i 

お 

3 了 

解 


7 十字キー （▲▼) でフィルターを重 
ねる/新規保巧を選択し、 0 K ボタ 
ンを押す 

続けて化のフィルターを重ねて指定する 
場合は「フィルターを重ねる」を選択し 
ます。手順3の画面に戻ります。 

「新規保存」を選んだ場合は、フィルター処 
理された画像が新規保存されます。 

ちをフィルターは撮影時デジタルフィルター ( P .135) も含めて、通算20回まで重 
^ ねることができます。 



画像を！！集する 
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d OK ボタンを押す 

画像を選択する画面が表示されます。 


6 電子ダイヤルでフィルターをかけ 
る画像を選択し、 OK ボタンを押す 

フィルター処理されていない画像のみ選 
択できます。 

保存の確認画面が表示されます。 


7 十字キー (▲▼) で「新規保存」を選び、 OK ボタンを巧す 

フィルターが適用された画像が保存されます。 


お画像を探す 


フィルターをかける前の元の画像を探して表示します。 

1 P .177 の手順3の画面で「元画像を採す」を選び、 OK ボタン 
を押す 

フィルターをかける前のオリジナル画像が呼び出されます。 

ちをオリジナル画愤が SD メモリーカード内に残っていない場合は、「フィルター 
^ 処理前の画像が見つかりません」と表示されます。 



g 画像を編集する 















J 赤目を補正する 

ストロボ撮影で人物の目がホく写った画像を補正します。 

锅 


-赤目補正ができるのは、このカメラで撮影した JPEG 画债のみです。 

-カメラ側でホ目が特定できなかった画像は、補正できません。手順3でェ 
ラーメッセージが表示されます。 


1 再生モードで赤目補正する画像を選択し、十字キー （▼) を 
巧す 

再生モードパレツトが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) でぁ！ (赤目補正）を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

保存の確認画面が表示されます。 

3 十字キー （▲▼) で「新規保存」を選び、 0 K ボタンを巧す 

ホ目補正された画像が新規保存されます。 
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RAW 展開する 


撮影した RAW 画像から JPEG お式に変換して新規保存します。 

RAW お開できるのは、このカメラで撮影した RAW 画像のみです。他のカメラ 
で撮影した RAW 画像や JPEG 画像は RAW 展開できません。 


1画像ずつ RAW 展開する 


1 再生モードで RAW 画像を遺択し、十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 


2 十字キー (▲▼◄►) で ■'iw ( RAW 展開）を選び、 OK ボタン 
を巧す 

展開方まを選択する画面が表示されます。 


3 十字キー (▲▼) で「1画像展開」 
を選び、 OK ボタンを巧す 

画像に記録されている パラメーターが 表 
示されます。 

パラメーターを 変更しない場合は、手順 
7に進みます。 


4 十字キー (▲▼) で変更したいパラ 
メーターを 還択する 

電子ダイヤルを回して画像を切り替える 
こともできます。 


m 




g 画像を編集する 




















む下のパラメーターが変更できます。 
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パラメーター 

値 

参照 

アスペクト比 

画/画/固/画 

P .121 

記録サイズ 

アスぺクト比に対応した JPEG 記録サイズ 

P .122 

画質 


P .123 

色空間 

sRGB/AdobeRGB 

P .123 

カスタムイメージ 

鮮やか/ナチュラル/人物/風景/ 

雅 （ MIYABI ) /ポップチューン/ほのか 
/銀残し/リバーサルフイルム/モノ 
トーン/ク□スプ□セス 

P .131 

ホワイトバランス 

AW 巳/嫁/ん / 公/: 端 D / = N / 黑 W 

/ =!/み/ち WB / CTE/S 

P .124 

増減感 

—2.0 〜 +2.0 

— 

高感度 NR 

オート/弱/強 

P .8 日 

シャドー補正 

オート/オン/オフ 

P .129 

デイストーシヨン 
補正 

オン/オフ 

P .149 


5 十字キー （◄►) で値を変更する 

ホワイトバランス/カスタムイメージは、十字キ ー(►) を押すと設を 
画面が表示されます。 

6 0 K ボタンを巧す 

保存の確認画面が表示されます。 

7 十字キー （▲▼) で「新規保存」を選び、 0 K ボタンを巧す 

画像が RAW 展開されて新規保存されます。 

8 十字キー （▲▼) で継続/終了を選び、 0 K ボタンを巧す 

化の画像も展開する場合は、「継綿」を選びます。手順 5 のパラメーター 
を指定する画面に戻ります。 


@画像を編集する 
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まとめて RAW 展開する 

複数の画像を同じ設定でまとめて RAW 展開します。 

1 P.180 の手順3の画面で r- 括展開 J を選び、 0K ボタンを押す 

マルチ画面表示になります。 

マルチ画面表示の操作については、 P .156 を参照してください。 

2 十字キー (▲▼◄►) で RAW 展開する画像を選択し、 0K ボ 
タンを押す 

3 因 Av ボタンを押す 

展開のお認画面が表示されます。 

4 十字キー (▲▼) で撮影時の設定で 
展開/設をを変更して展開を選が 
し、 0K ボタンを巧す 

パラメーターを 変更する場合は、「設定を 
変更して展開」を選びます。 


5 十字キー (▲▼◄►) で JPEG 記録 
サイズ /JPEG 画質を設定する 

手順4で「設定を変更して展開」を選択 
した場合は、 P .181 を 参照してその化のパ 
ラメーターを 変更してください。 


6 0K ボタンを押す 

保存のお認画面が表示されます。 

7 十字キー (▲▼) で「新規保を」を選び、 0K ボタンを巧す 

選択した画像が RAW 展開されて新規保存されます。 



g 画像を編集する 




















8 その他の設定を変更する 

その他の設定変更のしかたをご紹介します。 

詳細設定メニューの操作 . 184 

カメラの設走 . 186 

画像营巧に関する設定 . 198 







一の操作 


カメラの全般的な設定は「、詳細設定」メニューで指定します。 

ちを メニューの操作方まじついては、「メニューで設定する」 （ P .32) を参目弓して 
一 ください。 


詳細設定メニューの設定項目 


「、詳細設定1〜3」メニューでは、下の設定を巧います。 

撮影または再生モードで MENU ボタンを押し、十字キー （◄►) または 
電子ダイヤルで「、詳細設定1〜3」メニューを表示します。 


メニュ- 

項目 

機能 

参照 


Language/ 言語 

メニューやメッセージを表示する言語を 
切り曾えます。 

P .190 


日時設定 

年月日の表示形式と日時を設定します。 

P .187 


ワールドタイム 

現在地とは別に、指定した都ホの日時を 
画像モニターに表示できるようにしま 
す。 

P .187 

M 

電子音 

電子音の音量とオン/オフを切り替えま 
す。 

P .186 


ガイド表示 

撮影モードを変更したときに表示される 
ガイドの表示時間を設定します。 

P .191 


LCD 設定 

画像モニターの明るさと色 P ホを調整しま 
す。 

P .193 


フリッカー低減 

ご使用の地域の電源周波数を設定し、画 
面のちらつきを抑えます。 

P .29 


ビデオ出力 

ビデオ端子を備えた AV 機器と接続する 
ときの出力ち式を設定します。 

P .169 

、2 

HDMI 出力 

HDMI 端子を備えた AV 槪器と接続すると 
きに設定します。 

P .170 

USB 接続 

パソコンと接続するときの転送モードを 
設定します。 

P .20 日 


フオルダー名 

画像が保存されるフォルダー名の付けち 
を設定します。 

P. 200 


g その他の設定を変更する 
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メ ニュ - 

項目 

機能 

参照 


フォルダー新規作成 

SD メモリーカードに新しいフォルター 
を作成します。 

p .201 

^2 

ェコモード 

10秒間操作しなかったときに、画像モニ 
ターの明るさを暗くしてバッテリーの消 
耗を抑えます。 

P .190 


才ートパワーオフ 

自動的に電源が切れるまでの時間を設定 
します。 

P .190 


リセット 

設定内容を初期化します。 

P .196 


ピクセルマッピング 

CMOS センサーの画素の欠損部分を補完 
します。 

P .194 

、3 

ダストリムーバル 

CMOS センサーを振動させてクリーニン 
グします。 

P .227 


フオー マット 

SD メモリーカードをフォーマットしま 
す。 

P .198 


バージョン情報 

カメラのファームウェアのバージョンを 
表示します。 

P .197 


•「、詳細設定1」メ ニュー •「、詳細設定2」メ ニュー 


_ I い回3 L I 

ビァ‘ 才出力 

NTSC 

HDMI 出力 

才ート 

US 魄続 

MSC 

フオルダー名 

日付 

フオルダー 新規作成 


エコモード 

区 

オー ト パワーオフ 

1分 

I 面 お 了 I 


'^[712 3 


Language / 言記 
日時設定 
ワールドタイム 
電子音 
ガイドま示 

LCD 設定 
フリッカーほ減 

日本語 

liiimn 

3 秒 

50 Hz 

働 終了 

» 「、詳細設定 3」メニュー 

. f い 2 回 ： 

リセット 


ピクセルマッピング 


ダストリムーバル 


フォーマット 


バージョン情報 


1 1|’||耻 1, 巧 / 


その化の設定を変更する 
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カメラの設定 


音/日時/言語を設定する 


電子音を設定する 


カメラ操作時の電子音の音量とオン/オフを設定できます。 

設定できる項目は下のとおりです。 

• 合焦音 

• AE-L (AE ロック時の操作音） 

• セルフタイマー 
• リモコン 

• ワンタッチ RAW + (®/ 前ボタンに「ワンタッチ RAW +」 を割り当て 
ているときの操作音） 

• シャッター音 

1 「、詳細設を1」メニューの「電子音」を選び、十字キ ー(►) 
を押す 

「電子音1」画面が表示されます。 

2 十字キ ー(▼) を巧してから十字キ ー(◄►) で音量を設まする 

6段階で設をできます。「0」にすると、すべての項目の電子音を鳴らさ 
ない設定になります。 

3 十字キー (▲▼) で巧目を選択し、 

十字キー(ィ ►) でが/□を切り替 
える 

電子ダイヤルで「電子音2」画面に切り替 
えます。 



4 MENU ボタンを2回押す 


メニュー 選択前の画面に戻ります。 


タイ マー 
ン 

ツチ RAW + 


g その他の設定を変更する 
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卞ぞモ-1ィ 
〇 (現な化） 


を切り替える 


ガイド表示とコントロールパネルの日時 
は、この設定で切り替わります。 


ワールドタイム 

L 



ホ目的地 

画 

ニューヨーク 

21:00 

を現在地 


東厅、 

10:00 

I 冊 直 I 


3 


十字キ ー(▼) で力ーソルを中（目の化）に移動し、十字キー 
(►) を押す 

「小目的化」画面が表示されます。 


日時の表示を変更する 


初期設定で設定した日付と時刻や表示お式を変更します。 
「、詳細設定1」メニューの「日時設定」 

( p .184) で設定します。 

防■日時を設定する （ P .50) 


も.化じ.是ぶ?宜獅1 




日付 

2011/01/01 

時刻 

00:00 


日さ足兀 J 

征⑩取消 


ワールドタイムを設定する 


「初期設定をする」 （ P .48) で設定した日時は、現在地の日時として設定 
されます。 

「ワールドタイム」で目的地を設定しておくと、海外で使用する際に画像 
モニターに 目的地の都市の日時を表示できます。 


「、詳細設定 1 J メニューの「ワールドタイム」を選び、十字 
キー （►) を押す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 


P その他の設定を変更する 
















4 十字キー （◄►) で目的化の都巿名 

♦ *aa >、、 

ち:巧か 

電子ダイヤルを回すと、表示する地域が 
切り替わります。 

選巧した都市の位置-時差-現在時刻が 
表不されます。 


5 十字キ ー(▼) で「夏時間」を選び、十字キー (◄►) で 
/□を切り替える 

目的地が夏時間を採用している場合は、が（オン）にします。 


6 0 K ボタンを巧す 

目的地の設定が保存され、「ワールドタイム」画面に戻ります。 


7 MENU ボタンを2回巧す 

メニュー 選が前の画面に戻ります。 


目的地として指定できる都市【こついては、「都巿名一覧」 （ P .189) を参照し 
てください。 

手順3でな（現在地）を選おすると、現在地の都市や夏時間を設定できます。 
時刻切替を(目的地）に設定すると、コントロールバネルとガイド表示 
( p .69) に个が表示されます。またビデオ出力方式 （ P .169) はその都市の 
初期設定じ切り替わります。 












♦ 都市名一費 
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地域 

都市名 

ビデオ 
出力方式 

地域 

都市名 

ビデオ 
出力方式 

北米 

ホノルル 

NTSC 

アフリカ- 
西アジア 

イスタンブール 

PAL 

アンカレジ 

NTSC 

カイロ 

PAL 

バンクーバー 

NTSC 

エルサレム 

PAL 

サンフランシスコ 

NTSC 

ナイロビ 

PAL 

ロサンゼルス 

NTSC 

ジッダ 

PAL 

カルガリー 

NTSC 

テヘラン 

PAL 

デンバー 

NTSC 

ドバイ 

PAL 

シカゴ 

NTSC 

カラチ 

PAL 

マィァミ 

NTSC 

カブール 

PAL 

トロント 

NTSC 

マーレ 

PAL 

ニュ ー 3 —ク 

NTSC 

デリー 

PAL 

ハリファックス 

NTSC 

コロンボ 

PAL 

中南米 

メキシコシティ 

NTSC 

カトマンズ 

PAL 

リマ 

NTSC 

ダッカ 

PAL 

サンティアゴ 

NTSC 

まアジア 

ヤンゴン 

NTSC 

カラカス 

NTSC 

バンコク 

PAL 

ブエノスアイレス 

PAL 

クアラルンプール 

PAL 

サンパウロ 

PAL 

ビエンチャン 

PAL 

リオデジャネイロ 

NTSC 

シンガポール 

PAL 

3-□ッパ 

リスボン 

PAL 

プノンペン 

PAL 

マドリード 

PAL 

ホーチミン 

PAL 

□ンドン 

PAL 

ジャカルタ 

PAL 

パリ 

PAL 

香港 

PAL 

アムステルダム 

PAL 

北京 

PAL 

ミラノ 

PAL 

上;每 

PAL 

□ -7 

PAL 

マニラ 

NTSC 

コペン八ーゲン 

PAL 

台北 

NTSC 

ベルリン 

PAL 

ソウル 

NTSC 

プラハ 

PAL 

ま京 

NTSC 

ストックホルム 

PAL 

グアム 

NTSC 

ブタペスト 

PAL 

オセアニア 

パース 

PAL 

ワルシャワ 

PAL 

アデレード 

PAL 

ァテネ 

PAL 

シドニー 

PAL 

ヘルシンキ 

PAL 

ヌーメ了 

PAL 

モスクワ 

PAL 

ウ X リントン 

PAL 

アフリカ- 
西アジア 

ダカール 

PAL 

オークランド 

PAL 

アルジェ 

PAL 

パゴパゴ 

NTSC 

ヨハネスブルグ 

PAL 
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エコモード 

10秒間操作しなかったときに、画像モニターの明るさを暗 
くします。初期設定はが（オン）です。 

いずれかのボタンを操作すると、もとの明るさに戻ります。 

オー ト パワー オフ 

自動的に電源を切ります。電源が切れるまでの時間は、1分 
(ネ刀期設定）/3分/5分/オフから選巧できます。 

復帰するときは、電源ボタンを押します。 


ちを-動画撮影中はエコモードには移行しません。 
一 •次のときは、オートパワーオフは働きません。 
• スライドショウ巧生中 
- USB 接続中 


表示言語を設定する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 
英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア語 
/オランダ語/デンマーク語/スウ X —デン語/フィンランド語/ポー 
ランド語/チェコ語/ハンガリー語/トルコ語/ギリシャ語/ロシア語 
/韓国語/中文繁体/中文簡体/日本語に巧応しています。 

「、詳細設定1」メニューの 
「 Language / 言語」 ( p .184) で設定します。 

陸^言語を設定する ( p .48) 


|| Language/ 言語 

L 

English 

Dansk 

EAAI1VIK6 

Franks 

Svenska 

PyCCKMM 

Deutsch 

Suomi 

を司 CH 

Espanol 

Polski 

中文繁體 

Portugues 

cestina 

中ホ简化 

Italiano 

Magyar 

障虛詰 S 

Nederlands 

T 日 rk 巧 


征⑩取消 


⑩ ミ夫定 


画像 モニター/メニュー 表示を設定する 


バッテリーの消‘耗を抑える 


K) 


一を時間操作しないときに、画像モニターを暗くしたり、自動的に電源 
が切れるように設定できます。 

「、詳細設定2」メニューのエコモード/オートパワーオフ （ P .185) で設 
定します。 


その化の設定を変更する 
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お影モードの表示を設定する 


撮影モードの画像モニターの表示を設定します。 


1 「〇撮影3」メニューの「画面設定」を選び、十字キ ー(►) を巧す 

「画面設定」画面が表示されます。 


2 十字キ ー(►) を押し、十字キー 
(▲▼) で「グリッド表示」の種ミ頁 
を選択して 0 K ボタンを押す 

國彻期設を）/囲 （16 分割）/囲读 
金分割 ） /ffl (スケール）が選択できま 
す。 


3 十字キー (▲▼) でヒストグラム/白とび黒つぶれ警告を選 
び、十字キー (◄►) でが/□を切り替える 


ヒストグラ厶 

画像の明るさの分ホをグラフで表示します。 
( p .26) 

白とび黒つぶれ警告 

白とび部分をホ、黒つぶれ部分を黄色で点滅表示 
します。 （ P .28) 


4 MENU ボタンを2回巧す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 


ガイドの表示時間を設定する 


撮影モードを変更したときに、画像モニターにガイド ( p .69) を表示す 
る時間を設定します。 

3秒（初期設定）/10秒/30秒/オフから選択します。 

「、詳細設定1」メニューの「ガイド表示」 （ P .184) で設定します。 


J 画面設定 L 

■クリツドホ巧 < 

强 


ヒストグラム 
白とび黒つぶれ善告 



证曲恥肖 

西み定 


その化の設定を変更する 
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メニューの表示ページを設定する 


MENU ボタンを巧してメニューを表示したときに最初に表示するページ 
について設定します。 

1 「 C カスタム2」メニューの「12. メニュー選択の記憶」を道 
び、十字キー （►) を押す 

「12.メニュー選択の記憶」画面が表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で記憶しない/記憶するを選び、 0 K ボタン 
を巧す 


1 

記憶しない 

常に 「〇 撮影1」 （•巧 モードのときは 「巧 動画1」、再 
生モードのときは 「囚 巧生1」 ） から表示する（初期 
設定） 

2 

記憶する 

最後に選択したメニューのページを最初に表示する 


3 MENU ボタンを巧す 

メニュー選が前の画面に戻ります。 


クイックビューのま示を設まする 


撮影直後に画像を表示するクイックビュー （ P .55) の表示を設定します。 


「〇撮影3」メニューの「クイックビュー」を選び、十字キー 
(►) を押す 

「クイックビュー」画面が表示されます。 


2 十字キ ー(►) を押し、十字キー 
(▲▼) でクイックビューの表示時 
間を選択して 0 K ボタンを押す 


クイックビュー 
廣示時間 .~ *\W 
拡大表示 3 秒 

ヒストグラム 5 み ' 

白とび黒つぶれ警告オフ 


® その化の設定を変更する 
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2 十字キー (▲▼) で巧るさ/色調整 
を選択する 


3 十字キー （▲▼) で拡大表示/ヒストグラム/白とび黒つぶ 
れ警告を選び、十字キー (◄►) でが/□を切り替える 


拡大表示 

電子ダイヤルで抵大表示ができます。 （ P .1 日 5) 

ヒストグラム 

画像の明るさの分布をグラフで表示します。 
( P .26) 

白とび黒つぶれ警告 

白とび部分をホ、黒つぶれ部分を黄色で点滅表示 
します。 （ P .28) 


4 MENU ボタンを2回巧す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 

画像モニターの明るさと色ホを設定する 

画イ象モニターの明るさと色味を調整します。 

1 「、詳»設定1」メニューの 「 LCD 設定」を選び、十字キー 
(►) を押す 

「 LCD 設定」画面が表示されます。 


明るさ 

明るさを調整します （一3 〜 + 3) 

色調整（ブルー/アンバー） 

ブルーーアンバー間の色 P ホを調整しま 
す。 （ B 7 〜 A 7) 

色調整（グリーン/マゼンタ） 

グリーンーマゼンタ間の色巧を調整しま 
す。 （ G 7 〜 M 7) 




その化の設定を変更する 
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3 十字キー (◄►) で調舊する 

@/面ボタンを押すと調舊値がリセットされます。（「〇撮影3」メニュ ー 
の「グリーンボタン」を「グリーンボタン」に設定しているときのみ有 
劾 ( p .144)) 

4 OK ボタンを押す 


5 MENU ボタンを巧す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 


センサー画素の欠けを補完する（ピク七ルマッピング) 


CMOS センサーの画素に欠けがあった場合に補完処 i 里を行います。 
レンズは、01 STANDARD PRIME または02 STANDARD ZOOM を取り付 
けてくださし、。 

1 「、詳細設を3」メニューの「ピク七ルマッピング」を選び、十 
字キー （►) を押す 

「ピクセルマッピング」画面が表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「ピクセルマッピング」を選び、 OK ボタ 
ンを押す 

補完処理が行われ、メニュー選択前の面面に戻ります。 

输 •補完処理は、30秒程の時間がかかります。 

•バッテリーの容量が少ない場合、「電池容量がたりないためピクセルマッピ 
ングを巧えません」と画像モニターじ表示されます。 AC アダプターキット 
K - AC 115 J (別売）を使用するか、十分に巧電されたバッテリーを使用して 
くださし、。 


g その化の設定を変更する 













卞ぞモー ( AT ； で I 貝目を遣ひ、卞 
宇キー （◄►) でが/□を切り替え 
る 

電子ダイヤルで「モードメモリ2」画面に 
切り替えます。 


f モー ドメモリ 

J _2 L 

お,陶船^^ 

■UK 

ドライブモード 
ホワイトバランス 
カスタムイメージ 
ほ0感度 
露出補正 
ストロボ光量捕正 

垃 

区 

区 

区 

区 

区 




MENU ボタンを2回押す 

メニュー選巧前の画面に戻ります。 


「ファイル N 0」をな（オン）じすると、フオルダーが新しくなつてもファ 
イル名の連香が継続されます。詳しくは、「ファイル No . の付け方を選おす 
る」 （ P .200) を参照してください。 

「、詳細設定 3 J メニユーの「リセット」 （ P .196) を実行すると、モードメ 
モリの設定はすべて初期設定じ戻ります。 
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カメラに保存する設定を選択する 
_ (モードメモリ） 

カメラの電源を切っても設定を記憶しておく機能を選択します。 1 U 下の 
機能について設定できます。 


機能 

初期設定 

ストロボ光量補正 

が 

フオーカス位置 

□ 

デジタルフィルター 

□ 

HDR 撮影 

□ 

再生情報表示 

が 

フアイル No . 

が 


機能 

ネ刀期設定 

ストロボモード 

が 

ドライブモード 

な 

ホワイトパランス 

な 

カスタムイメージ 

な 

に〇感度 

な 

露出補正 

が 


1 「〇撮影3」メニユーの「モードメモリ」を選び、十字キー 
(►) を押す 

「モードメモリ1」画面が表示されます。 


が 

電ミ原を切っても設定は記録されます。 

□ 

電源を切ると設定は消‘去され、初期設定に戻ります。 


その化の設定を変更する 


i 

， 

I 

一 

一 


ム 

ク 


夕 


を 
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設定をリ七ットする 


撮影/動画/再生/詳細設定メニューのリセット 

「〇撮影」メニュー/「•ち動画」メニュ ー/ 「囚再生」メニュ ー/ 「"^ 
詳細設定」メニュー/ダイレクトキー/再生モードパレットの設定内容 
を初期設定に戻します。 

1 「、詳細設定3」メニューの「リ七ット」を選び、十字キ ー（►) 
を押す 

「リセット」画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼) で「リ七ット」を選び、 0 K ボタンを押す 

設定がリセットされ、メニュー選択前の画面に戻ります。 

ちを iu 下の内容はリセットされません。 

• Language / 言語 

-日時設定 

-ワールドタイムの都市設定 
• フリッカー低減 
-ビデオ出力 
•「 C カスタム」メニュー 


カスタムメニユーのり七ット 

rc カスタム」メニューの設定内容をすべて初期設をに戻します。 

1 「 C カスタム2」メニューの「カスタムのリセット」を選び、十 
字キー （►) を押す 

「カスタムのリセット」画面が表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「リセット」を選び、 0 K ボタンを押す 

設定がリセットされ、メニュー選択前の画面に戻ります。 


® その他の設定を変更する 
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カメラのバージヨンを確認する 


カメラ内のソフトウェア（ファームウェア）のパージョンを確認します。 
ファームウェアのアップデートファイルが公開された場合は、カメラを 
アップデートし、最新の巧態にすることができます。 


^アップデートじついての情報や詳しい手順は、 
一 ださい。 


当社ホームページをご確認く 


「、詳細設定3」メニューの「パージョン情報」を選び、十字 
キ ー(►) を押す 


「パージョン情報」画面に、カメラとレン 
ズのファームウエアのパージョンが表示 
されます。 

SD メモリーカード内にアップデート 
ファイルがある場合は、このあとアップ 
デートを実行することができます。 

2 MENU ボタンを2回巧す 

メニュー 選が前の画面に戻ります。 


I バージョン情報 


レンズ 

01 STANDARD PRIME 
Ver : X.XX 


• アップデートしたカメラを元のバージョンに戻すことはできません。 
•アップデートを実巧する前に 、 SD メモリーカード内のデータをバソコンな 
ど[こ保巧しておいてください。 

-バッテリーの容量が少ない場合、「電池容量がたりないためアップデートを 
巧えません」と画像モニターに表示されます。 AC アダプターキット K - 
AC 115 J (別売）を使用するか、十分に充電されたバッテリーを使用してく 
ださい。 


P その他の設定を変更する 













画像管理に関する設定 


SD メモリーカードをフオーマツトする 


未使用または他の機器で使用した SD メモリーカードは、必ずこのカメラ 
でフオーマットけ刀期化）してからご使用ください。 

フオーマットを行うと、 SD メモリーカードに保存されていたすベての 
データが消'去されます。 

• SD メモリーカードのフオーマット中は、絶対[こ力ードを巧り出さないでく 
^ ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

•フォーマットを巧うと、プロテクトされた画像も消'去されます。ご;主意く 
ださい。 


「、詳細設定3」メニューの「フォーマット」を選び、十字キー 
(►) を押す 


「フォーマット」画面が表示されます。 


2 十字キー （▲▼) で「フォーマツ 
卜」を選び、 0 K ボタンを巧す 

フォーマツトが開始されます。 
フォーマットが終わると、メニュー選が 
前の画面に戻ります。 



ちをフォーマットすると、 SD メモリーカードに rPENTAXQ 」 というボリューム 
^ ラベルが付きます。本機をパソコンじ接続した場合、 SD メモリーカードは 
rPENTAX QJ という名称のリムーバブルディスクとして認識されます。 


その化の設定を変更する 














」画像を消去できないようにする（プロテクト） 

画像を誤って;肖去しないようにプロテクト（保護）することができます。 
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倫 プロテクトされた画像も、 SD メモリーカードをフォーマットすると消'去され 
聊^ます。 

1 再生モードで十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー (▲▼◄►) で 0 ~n (プロテクト）を選び、 0 K ボタ 
ンを巧す 

設定方まを選択する画面が表示されます。 


3 十字キー (▲▼) で1画像/全画像 
を選び、 0 K ボタンを押す 

「全画像」を選択した場合は、手順引こ進 
みます。 


4 電子ダイヤルでプロテクトする画像を選択する 


5 十字キー (▲▼) で「プロテクト」 
を選び、 0 K ボタンを押す 

プ□テクトを解除する場合は「解除」を 
選びます。 

画像がプロテクトされ、画面右上に因が 
表すされます。 

他の画像をプ□テクトする場合は、手順 
4〜5を繰り返します。 


6 MENU ボタンを巧す 

再生モードに戻ります。 




^その他の設定を変更する 





















フォルダー名の付け方を選択する 


画像が保存されるフォルダー名の付け方を設定します。 


日付 

rxxx MMDD」 のお式で、画像を撮影した月/日が 2 お表示で フ オル 
ダー名に付けられます。「 XXX 」 は100 から 999 までの連番です。 
「MMDD」 （月日）の表示は、「日時設定」 （P.50) の表示スタイルに 
準じます。（初期設定） 

例） 101 0125:1 月 25 日に撮影した画债が保存されるフオルター 

PENTX 

fxxxPENTXj の形式でフオルダー名が付けられます。 

例） 101PENTX 


「、詳細設定2」メニューの「フォルダー名」 （ P .184) で設定します。 


撮影可能枚数が500枚を超える場合、撮影画像は500枚ごとにフォルダーが分 
かれて保存されます。ただし、露出ブラケット撮影のときは、500枚を超えて 
も撮影が終了するまで同じフオルダーに保存されます。 


ファイル No •の付け方を選択する 


「〇撮影 3」 メニユーの「モードメモリ」 （ P .195) で「ファイル N0」 を 
設定することで、画像が保存されるフォルダーが新しくなったときの、画 
像のファイル No. の付け方を選ぶことができます。 


な 

前のフォルダーに最後に保存された画像のファイル No . が記憶され、フォ 
ルダーが新しくなっても続きのファイル No . になります。 

□ 

画像を保存するフォルダーが新しくなるたびに、最初に保存される画像の 
ファイル No . が0001に戻ります。 


その化の設定を変更する 

















フォルダーを作成する 

SD メモリーカードに新しくフォルダーを作成します。使用中のフォル 
ターの次の番号のフォルタ' —が作成されます。 


1 「、詳»設を2」メニユーの「フォルダー新規作成」を選び、十 
字キー （►) を押す 

「フオルダー新規作成」画面が表示されます。 


2 十字キー (▲▼) で「新規作成」を 
選び、 0 K ボタンを巧す 

次に画像が保存されるときに、新しい番 
号のフォルダーが作成されます。 


_[ フォルダー新規作成 1. 

次の画像保存時に 
フォルダーを 
新規作成します 

■'新 

キャンセル 

_ 


を 


この操作で作成されるフォルダーは1つのみです。空のフォルダーを続けて複 
数作成することはできません。 


」 DPOF を設定する 

画像を記録した SD メモリーカードに DPOF (Digital Print Order Format ) 
を設定することで、プリント枚数や日付印刷が指定できます。この SD メ 
モリーカードをプリント取扱店に持っていくと、従来の写真のようにプ 
リントがを文できます。 

ちを- RAW 画像と動画は DPOF を設定できません。 

一 - DPOF が設定できるのは、最大で999画像です。 


1 再生モードで十字キ ー(▼) を巧す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で。な ( DPOF ) を選び、 0 K ボタンを巧す 


設定方法を選がする画面が表示されます。 
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因 Av ボタンで日付のが/□を切り替える 


が 

日付をプリントする 

□ 

日付をプリントしない 


他の画像も設定する場合は、手順4〜6を繰り返します（最大999画像)。 


OK ボタンを押す 

DPOF 設定が保存され、再生モードに戻ります。 


プリンターやプリント取巧店の機器じよっては、 DPOF の設定で日付をがに 
しても日付がプリントされないことがあります。 

を画像設定では、すべての画像に同じプリントお数が設定され、1画像ずつ 
の設定は解除されます。プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しいか 
確認してください。 


3 十字キー (▲▼) で1画像/全画像 
を選び、 OK ボタンを巧す 

「全画像」を選択した場合は、手順引こ進 
みます。 


4 電子ダイヤルで DPOF を設まする 
画像を選択する 


5 十字キー (▲▼) でプリント巧数を指定する 

99枚まで設定できます。 

枚数を指定した画像には、画面右上に回が表示されます。 
DPOF 設定を锅驗するときは、枚数を「00」に設定します。 



タク 鶴 

rSj その化の設定をを更する 


















9 パソコンと接続する 

カメラとパソコンの接続方まや、付属ソフトウエアのイン 
ストール手順と概要を説明します。 


画像を/'?ソコンで利用するには . 204 

画像を/'?ソコンに保存する . 205 

付属ソフトウェアを使用する . 207 






撮影した静止画-動画は、本機とパソコンを USB ケーブルで接続して転 
送したり、付属ソフトウェア rsiLKYPIX Developer Studioj で RAW 画 
像の展開ができます。 

パソコンとの接続と付属ソフトウェアの使用には、材下のシステム環境 
が必要です。 

• Windows 


Macintosh 


0S 

Mac OS X 10.6/10.5/10.4 

CPU 

Intel プ□セ ッサ 対応/ Power PC 

メモリ 

IGBLU 上 （2GBi； •(上推巽） 

HDD 

プ□グラムのインス!ル、起動時：100 MBi； ■(上の空き容量 
画像ファイル保存：1ファイルあたり 10MB 程度 

モニター 

1024 X768 ドット、 24bit フルカラー lU 上 

その他 

キーボード、マウス等の入カデバイス 


OS 

Windows 7 (32bit/64bit) /Windows Vis ね （32bit/64bit) 
/Windows XP (SP3i； ■(降、 Home/Pro 32bit) 

-インス!-ールには管理者権限が必要 
- 64bitOS 上では、 32bit アプリケーシヨンとして動作可能 

CPU 

Intel Pentium 互換プ□セッサ (Pentium 4 / Athlon XPi^ 上推 
賀） 

• マルチ コア (Intel Core i7, i5/Core 2 Quad, Duo/AMD 
Phenom II X6, X4/Athlon II X4, X2 等）対応 

メモリ 

1GBJ； (上 CGBLU 上推巽） 

HDD 

プ□グラムのインス!ル、起動時：100 MBi； ■(上の空き容量 
画像ファイル保存：1ファイルあたり 10MB 程度 

モニター 

1024 X768 ドット、 24bit フルカラー];<1上 

その他 

キーボード、マウス等の入カデバイス 
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ンで利用するには 


パソコンと接続する 


を 


本機で撮影した動画をパソコンで再生するときは、 QuickTime がぶ、要です。 
QuickTime は下記アドレスからダウンロードできます。 
http://www.apple.com/jp/quicktime/download/ 

















」転送モードを設定する 

本機とパソコンを接続するときの転送モードを設定します。 


1 「、詳細設定2 J メニユーの 「 USB 接続」を選び、十字キー 
(►) を押す 


2 十字キー (▲▼) で MSC / PTP を選巧し、 0 K ボタンを押す 


MSC 

マスストレージクラス（ネ刀期設定） 

パソコンに USB 接続された機器を記憶装置として巧うための況用 
のドライバプ□グラムです。 

PTP 

ピクチヤートランスファープロトコル 

USB を通じてデジタル画像の転送やデジタルカメラの制御を巧う 
ためのプロトコルです。 


特に指をがない限り、 「MSC」 を選択します。 


3 MENU ボタンを巧す 

メニュー選お前の画面に戻ります。 
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」カメラとパソコンを接続する 

付属の USB ケーブル I-USB7 を使巧してパソコンと接続します。 


1 パソコンの電ミ原を入れる 


2 カメラの電源を切り. USB ケーブルでパソコンとカメラの PC / 
AV 端子を接続する 



3 カメラの電源を入れる 



ン 

と 

を 

続 

す 

る 


カメラは 「PENTAXQ」 というボリュームラべルで、リムーバブルディ 
スクまたは SD メモリーカードとして認識されます。 

カメラの電源を入れたときに rPENTAXQ」 ダイア□グが表示された場 
合は、ダイア□グ内の「フオルダを開いてファイルを表示するエクス 
プ□-ラ使用」を選巧して OK ボタンをクリックします。 


タカメラの画像をパソコンに保存する 

画像ファイルまたはフォルダーをパソコンのハードディスクなどにコ 
ピーします。 


5 カメラをパソコンから取り外す 






















アを使用する 


付属の CD-ROM (S-SW115) には、 rsiLKYNX Developer Studio 3.0 for 
PENTAX」 が収録されています。 SILKYPIX Developer &udio は、 RAW 
ファイルを展開（現像）して色調整などを巧い、 JPEG または TIFF 形式 
で保存します。 


ソフトウェアのインス!ル 


付属の CD-ROM からソフトウエアをインストールします。 

ご使用の OS で複数アカウントを設定している場合は、 administrator 借 
理者）権限でログオンしてからインストールを始めてください。 


/ パソコンの電源を入れる 

化に起動しているソフトがあるときは、終了させます。 

2 CD-ROM (S-SW115) をパソコンの CD/DVD ドライブに七ッ 
卜する 

rpENTAX Software InstallerJ の画面が表示されます。 


rPENTAX Software InstallerJ の画面が表示されない場合 

• Windows 

1スタートメニューから「マイコンピュータ」をクリックする 
2 rCD/DVD ドライブ （S-SW115)」 のアイコンをダブルクリッ 
クする 

3 「Setup.exe」 のアイコンをダブルクリックする 

• Macintosh 

1デスクトップの CD/DVD (S-SW115) のアイコンをダブル 
クリックする 

2 rpENTAX InstallerJ のアイコンをダブルクリックする 


パソコンと接続する 











3 rsILKYPIX Developer Studio 3.0 
forPENTAX 」 をクリックする 

Macin ね sh の場合は、甘降の操作は画 
面の指示に従ってください。 


4 「設定言語の選巧」画面で「日本語」を選巧し、 [ OK ] ボタン 
をクリックする 


d 日本語の rinstallShield Wizard 」 画面が表示されたら、[次 
へ]ボタンをクリックする 

U 降の操作は画面の指示に従ってください。 



SILKYPIX Developer Studio の画面 


SILKYPIX Developer Studio 3.0 for 
PENTAX を起動すると、右図の画面が表 
示されます。 



玲ソフトウェアの詳しい使い方は、ヘルプを参目弓してくださし、。 




























209 


ユーザー 登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協 
力ください。 

P. 208の手順3の画面で 、 「Product 
Registration 」 をクリックします。 


右図のような地図画面が表示された 
ら、 「 Japan 」 をクリックしてくださ 
い。パソコンがインターネットに接 
続できる環境にあれば、興社ホーム 
ページのユーザー登録画面が表示さ 
れます。画面の指示に従って、登録 
をしてくださし、。 


ユーザー登録画面が表示されない場 
合は、下記アドレスから直接アクセスしてくださし、。 

https://service.pentax.jp/pentax/user 



パソコンと接続する 


































10 ストロボの巧用 

内蔵ストロボの詳細、および外付けストロボを使巧した撮 
影方法をご紹介します。 


内蔵ストロボの詳細 . 212 

外付けストロボ（別売）を利用する . 215 
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内蔵ストロボの詳細 


露出モードによるストロボ撮影の特徴 


Tv モードでストロボを使う 


• 動きのあるものを撮影するときに、ぶれの効果を変えてストロボ撮影 
がでさます。 

•周りの明るさに合わせて自動的に紋リ値が変化します。 


Av モードでストロボを使う 


-ピントが合って見える範囲（被写界深度）を変えて撮影したいときや、 
より遠くのものを写したいときなどに、絞り値を自由に変えてストロ 
ボ撮影ができます。 

-周りの明るさに合わせて自動的にシャッター速度が変化します。 


」スローシンクロを利用する 

夕景などを背景にして人物撮影をするときは 、 SCN (シーン）モードの 
(夜景人物）や 、 Tv (シャッター優先）モードを使ってスローシンク 
口を巧うと、人物も背景もきれいに撮影できます 。 P (プログラム）/ 
Av (絞り優先）モードのときは、ストロボモードの S 這著が使用でき 
ます。 

ちを•スローシンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐ 
ため 「Shake Reduction 」 を使用するか 、 「Shake Reduction 」 をオフに設定 
してカメラを云脚などに固定してください。また、撮影される側が動いて 
も、写真はぶれてしまいますのでごを意ください。 

-スローシンクロは、外付けストロボでも同様に巧うことができます。 


g ストロボのま用 



















」後幕シンクロを利用する 

後幕シンクロではシャッター幕が閉じる直前にストロボが発光します。 
動いている被写体などを低速で撮影する場合、ストロボの発光タイミン 
グの違いにより、スローシンクロとは違う効果の写真になります。 
例えば、走っている車を後幕シンクロで撮影すると、シャッターが開い 
ている間にライトの光跡などが露光され、ストロボ発光によって最後に 
車の姿を露光します。そのため、光跡が流れるような写真を撮影できま 
す。 



(先幕シンクロ） 



ちを後幕シンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐため 
「Shake Reduction 」 を使用するか 、 「Shake Reduction 」 をオフに設定して力 
メラを兰脚などじ固定してください。 


内感ストロボ撮影時の距離と絞り 


ストロボを使って撮影する場合、ストロボのガイドナンバーとカメラの 
絞り値、撮影距謎の間には、一定の条件が必要です。 

計算してみて光量が不足する場合、撮影条件を見直してください。 


に〇 感度 

内蔵ストロボの 
ガイドナンバー 

に〇 感度 

内蔵ストロボの 
ガイドナンバー 

に〇 125 

約 5.6 

に〇 1600 

約20 

に〇 200 

約7 

に〇 3200 

約28 

に〇 400 

約10 

に〇 6400 

約40 

に〇 800 

約14 
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使用絞りから撮影距離を算出する方法 


絞り値が決まった場合、ストロボをどの距離まで使用できるかは、次の 
式で計算できます。 

遠距離側の目安距離 L 1 ニガイドナンバー-絞り値 
近距離側の目安距離 L 2 二遠距離側目安-6 * 

* 「6」という数値は、このカメラの内蔵スト□ボを単独で使 
用した場合にのみ適用される数値です。 

例）に〇感度が ISO 200の場合、絞り値 F 2.0 で使用すると、 

L 1 二7■: ■2.0 二約 3.5 ( m ) 

L 2 二 3.5 今6二約 0.6 ( m ) 

すなわち、約 0.6 〜 3.5 m の範囲でストロボが使用できます。 

ただし、このカメラの内蔵ストロボは、 0.7 mi ； l 下の距離では使用 
できません。 0.7 m より近距離で撮影すると、ストロボ光のムラや 
ケラレ、露出オーバーの原因となります。 


お影距離から使巧絞りを算出する方法 


撮影距離が決まっている場合は、次の式で綻リ値を算出します。 

披リ値 F ニガイドナンバー-撮影距離 
例）に0感度がに0 200の場合、撮影距離 3 m で計算すると、 

F 二7■: "3 二約 2.3 

上記のように計算で出た数字が「2.3」のようにレンズの絞り値に 
ない値になったときは、一般的に数字のルさいちで近い値この例 
では「2.0」に設定します。 


」レンズと内鼓ストロボの適合 

本蝶と組み合わせるレンズによっては、レンズフードなしで取り付けて 
も、ケラレが発生するために内蔵ストロボが使用できなかったり、使用 
できても制限がある場合があります。 

ケラレが発生するので使巧不可 

レンズ名 

03 FISH-EYE 


gj スト□ボのま用 

















外付けストロボ（別売）を利用する 
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別売の外付けスト ロボ AF 540 FGZ / AF 360 FGZ / AF 200 FG / AF 160 FC 
を使用すると、 P - TTL オートストロボ撮影が可能なほか、ストロボの機 
能に応じて様々なストロボ撮影ができます。 


〇 :使用可 X : 使用不可 


ストロボ 

内蔵 

AF 540 FGZ 

AF 200 FG 

カメラの機能 ~~~~~~〜 

ストロボ 

AF 360 FGZ 

AF 160 FC 

赤目軽減機能 

〇 

〇 

〇 

ストロボ自動発光 

〇 

〇 

〇 

同調速度への自動切り替え 

〇 

〇 

〇 

P/Tv モードで絞り値自動セット 

〇 

〇 

〇 

P-TTL オートストロボ撮影 

〇 

〇 

〇 

スローシンクロ撮影 

〇 

〇 

〇 

ストロボ光量補正 

〇 

〇 

〇 

才ートズーム連動 

X 

〇 

X 

外付けストロボの AF 補助光使用 

X 

X 

X 

後幕シンクロ撮影‘ 1 

〇 

〇 

X 

光量比制卸モード 

X 

X 

X 

スレーブ磯能 

X 

X 

X 

ワイヤレス撮影 

X 

X 

X 


*1 01 STANDARD PRIME/02 STANDARD ZOOM は 1/2000 秒 iU 下（外付けスト ロ ボ時は 
1/250 秒 m 下 )、03 FISH-EYE/04 TOY WIDE/05 TOY TELEPHOTO は 1/13 抄 U 下 


-外付けストロボを接続した場合、内蔵ストロボは発光しません。 

•極性が逆（ホットシューの中んの接点がマイナス）のストロボは使巧でき 
ません。カメラやストロボが壊れる恐れがあります。 


本機のホットシューに外付けストロボを直接取り付けると、重ムが大きく 
ずれて撮影しにくくなります。外付けストロボを使用する場合は、延長コー 
ドを利用してカメラとストロボを離すことをお割めします。 Cp .217) 
AF 160 FC の発光部をカメラに取り付ける場合は、市販のステップアップリ 
ングなどを利用してください。 

AF 540 FGZ / AF 360 FGZ の外光才ートモードを使巧する場合は、撮影モード 
を M (マニュアル）モード、内蔵ストロボを® (発光禁止）じ設定してく 
ださい。 


画スト□ボのま用 


礙 を 
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P - TTL で撮影する 

AF 540 FGZ / AF 360 FGZ / AF 200 FG / AF 160 FC と組み合わせた場合、 
rP-TTL オートストロボ」で撮影できます。 


/ カメラのホットシューに付いているホットシューカバーを取 
りかし、外付けストロボを取り付ける 


2 カメラと外付けストロボの電源を入れる 


3 外付けストロボの発光モードを rP - TTL 」 に設定する 


4 外付けストロボの充電完了を確認し、撮影する 


*(5を•か付けストロボ使用時の同調ま度は，最高で1口50秒です。 

• P-TTL 才ートスト ロボ撮影は、 AF 540 FGZ / AF 360 FGZ / AF 200 FG / 
AF 160 FC と組み合わせた場合のみ可能です。 

-操作のしかたや撮影できる距離など詳しい内容じついては、外付けストロ 
ボの使用説明書を参目写してください。 

-ストロボモードがち A / ろ墓の場合は、撮りたいものが巧るいと発光しません 
ので、日中シンクロ撮影ではごを意ください。 

-外付けストロボを取り付けたが態で、内蔵ストロボをポップアップしないで 
ください。内蔵ストロボが外付けストロボ【こ接触します。 


赤目軽減機能について 

内蔵ストロボ同様、外付けストロボでも赤目軽減機能が使用できま 
す。外付けストロボのみを使用しているときも、ストロボ2度発光に 
よる赤目軽減機能が働きます。 

ストロボの種類によって使用できない場合や使用条件がありますの 
で、 P .215 の一覽表を参照してください。 


ストロボのま用 













J 外付けストロボを延長コードで接続する 

図のようにカメラのホットシュー部分にホットシューアダプタ ー Fg (別 
売）を、外付けストロボの下にオフカメラシューアダプター F (別売）を 
付け、延長コード F 5 P (別売）で接続します。オフカメラシューアダプ 
ター F の下には=脚取り付け用のねじがありますので、=脚に固定する 

— しがマ?ょキす 

外付けストロボを接続した場合、内蔵ストロボは発光しません。 



儘•ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリーを組み合わせる 
^ と、誤動作の原因となりますので、使用しないでください。 

-他社製ストロボを組み合わせると、が障の原因になる場合があります。 











11 付録 

初期設定一覽 . 220 
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巧巧設定一覧 


工場出荷時の設定を表に示します。 

カメラの電源を切っても、モードメモリ （ P .195) で設定した機能は保存 
されます。 


リセット設定 

する：リセット （ P . 196 ) で初期設定に戻る 
しない：リセットしても設定が保存される 


ダイレクトキー 


項目 

初期設定 

リセット 

sn * な 
日又疋 

参照 

に〇感度 

AUTO り SO 125 〜 320 0) 

する 

P .75 

ホワイトバランス 

AWB (才ート） 

する 

P .124 

ストロボモード 

撮影モードによって異なる 

する 

P .57 

ドライブモード 

□(1 コマ撮影） 

する 

p .80 

P .98 

P .100 

P .102 


クイ ックダイヤル 


ポジション 

初期設定 

リセット 

sn * な 
日又疋 

参照 

1 

スマートエフェクト「極彩」 

する 

p .138 

2 

スマートエフェクト「ソリッドモノカラー」 

3 

スマートエフェクト 「AutollO モード」 

4 

スマートエフェクト「クロスプロセス」 



m 



















ro 撮影」 メニュー 


項目 

初期設定 

リセット 

設定 

参照 

カスタムイメージ 

鮮やか 

する 

P.131 

デジタルフィルター 

フィルターオフ 

する 

P.135 

記録設定 

記録お式 

JPEG 

する 

P.121 

アスペクト比 

國 

する 

P.121 

JPEG 記録サイズ 

画 

(4000x3000) 

する 

P.122 

JPEG 画質 

★ ★★ (スーパー 
フ ァイン） 

する 

P.123 

色空間 

sRGB 

する 

P.123 

フ オー カス 

sn* 申 
防疋 

フ オー カスモード 

AF 

する 

P.86 

AF 方式 

m (セレクト 
(25 点)） 

する 

p.87 

MF アシスト 

オフ 

する 

P.93 

測光ち式 

因（分割） 

する 

p.84 

ND フィルター 

オフ 

する 

P.148 

HDR 撮影 

オフ 

する 

P.130 

多重露出 

撮影回数 

2 回 

する 

P.107 

自動露出調整 

n (オフ） 

する 

インターパ 
ル撮影 

撮影間隔 

1秒間 

する 

P.104 

撮影お数 

2 枚 

する 

開始トリガー 

即時 

する 

撮影開始時刻 

12 ； 00 AM/ 

00 : 00 

する 

D-Range 

設定 

ハイライト補正 

才ート 

する 

P.128 

シャドー補正 

才ート 

する 

P.12 目 

高感度 NR 

才ート 

する 

P.85 

デイストーシヨン補正 

オン 

する 

P.149 

クイックダイヤル 

スマート 
エフェクト 

する 

p.138 

































頃目 

初期設定 

リセット 

設定 

参照 


グリーンボタン 

グリーンボタン 

する 




撮影ちに解除 

が（オン） 

する 

P .144 

グリーン 

ボタン 

ワンタツチ 
RAW + 

JPEG/RAW 
/ RAW + から 
の記録お式 

すべて RAW + 

する 


M 時の動作 

PUNE 

する 

P .147 


P 時の電子ダイヤル 

P SHIFT 

する 

P .146 


グリッド表示 

圈（オフ） 

する 


画面設定 

ヒストグラム 

□ (オフ） 

する 

P .191 


白とび黒つぶれ警告 

□ (オフ） 

する 



表示時間 

1秒 

する 


クイック 

拡大表示 

□ (オフ） 

する 

P .192 

ビュー 

ヒストグラム 

□ (オフ） 

する 


白とび黒つぶれ警告 

□ (オフ） 

する 


モードメモ 

IJ 

フオーカス位置/デジタル 
フィルター/ HDR 撮影 

□ (オフ） 

する 

P .195 

上記 i ； 1外 

が（オン） 

する 


Shake Reduction 

m (オン） 

する 

P .96 


r 巧動画 j メ ニユー 


項目 

初期設定 

リセット 

5 化申 
日ス化 

参照 

記録サイズ 

[FuIIHDI 

(1920x1080 、画） 

する 

P.109 

tV -rirr 

曰 ド 

ホ）（オン） 

する 

山 5 几 1^1 

左各庄1日ス正 

Auto 

する 

Movie SR 

m ( オン） 

する 

インターバル動画 

撮影間隔 

1 秒間 

する 

P.113 

撮影所要時間 

5秒 

する 

開始トリガー 

即時 

する 

撮影開始時刻 

12 : 00 AM /00 : 00 

する 





































再生モードパレット 


項目 

初期設定 

リセット 

sn* な 
日又疋 

参照 

画像回転 

— 

— 

P.164 

デジタルフィルター 

モノ 1'ーン 

する 

P.174 

ホ§補正 

— 

— 

P.17 目 

リサイズ 

設定可能な最大値 

— 

P.172 

トリミング 

設定可能な最大値 

— 

P.173 

インデックス 

— 

— 

P.160 

プロテクト 

— 

しなし、 

P.19 目 

スライドショウ 

— 

する 

P.163 

クロスプロセス登録 

— 

する 

P.134 

RAW 展開 

記録サイズ： M 

画質： ★★★ 

する 

P.180 

動画編集 

— 

— 

P.117 

画像比較 

— 

— 

P.15 目 

DPOF 

— 

しなし、 

P.201 


「囚再生」メニユー 


項目 

初期設定 

リセット 

sn * 申 
日又疋 

参照 

スライドショウ 

表不間隔 

3 秒 

する 

P.162 

画面効果 

オフ 

する 

繰返し再生 

□ (オフ） 

する 

クイック拡大 

オフ 

する 

P.154 

白とび黒つぶれ警告 

□ (オフ） 

する 

全画像消'去 

— 

— 

P.167 































r 、 詳細設定」メニュー 


項目 

初期設定 

リセット 

sn * な 
日又疋 

参照 

Language/ 言語 

ネ刀期設定じよる 

しなし、 

P.190 

日時設定 

初期設定による 

しなし、 

P.187 

ワールドタ 
ィ厶 

ワールドタイム設定 

dt (現在地） 

する 

P.187 

現在地（都ホ） 

ネ刀期設定による 

しなし、 

現在地（夏時間） 

ネ刀期設定による 

しなし、 

目的地娜ホ） 

現在地と同じ 

しなし、 

目的地（夏時間） 

現在地と同じ 

しなし、 

電子音 

立 
曰里 

3 

する 

P.186 

ミ化申 
日又た 

すべてが（オン） 

ガイド表示 

3秒 

する 

P.191 

に D 設定 

±0 

する 

P.193 

フリッカー低減 

50Hz 

しなし、 

P.29 

ビデオ出力 

初期設定による 

しなし、 

P.16 目 

HDMI 出力 

才ート 

する 

P.170 

USB 接続 

MSC 

する 

P.205 

フオルダー名 

日付 

する 

P . 200 

フオルダー新規作成 

— 

— 

P.201 

ェコモード 

が（オン） 

する 

p.190 

オートバワーオフ 

1分 

する 

p.190 

リセット 

— 

— 

P.196 

ピクセルマッピング 

— 

— 

P.194 

ダストリ 
ムーバル 

ダストリ厶ーバル 

— 

— 

P.227 

起動時の作動/ 

終了時の作動 

□ (オフ） 

する 

フォーマット 

— 

— 

P.198 

バージョン情報 

— 

— 

P.197 


































rc カスタム j メニュー 


項目 

初期設定 

リセット 

sn* な 
日又疋 

参照 

1.AF □ック 時の AE-L 

オン 

する 

P.83 

2.測距点と露出の関連付 

オフ 

する 

P.84 

3. ブラヶット撮影順 

0- + 

する 

P.80 

4. Shake Reduction の動作 

Model 

する 

P.97 

5.ストロボ発光時の WB 

AWB 

する 

P.125 

6. 白熱む下の AWB 

弱 

する 

— 

7. AF の動作 

フォーカス優先 

する 

P.88 

8. AF 補助投光 

オン 

する 

p.87 

9. リモコン時の AF 

オフ 

する 

P.101 

10. ストロボ収納時の発光 

発光する 

する 

P.60 

11. 充電中のレリーズ 

オフ 

する 

P.60 

12. メニュー選択の記憶 

記憶しない 

する 

P.192 

13. 電子シャッターの併用 

禁止 

する 

P.226 

カスタ厶のリセット 

— 

— 

P.196 





















各種レンズを組み合わせたときの機能 


使用可 
機能制限あり 
使用不可 


レンズ 

01 STANDARD 

04 TOY WIDE 
(広角） 

05 TOY 
TELEPHOTO 

遵厳 


機能 

PRIME (単焦点） 

02 STANDARD 
ZOOM (ズーム） 

03 FISH-EYE 

漁眼） 

オートフオーカス 

〇 

X 

X 

マニュアルフオー カス 

〇 

〇 

〇 

クイックシフトフオーカス 

〇 

X 

X 

AF ち式 

〇 

X 

X 

絞り制御 

〇 

X 

X 

レンズ内蔵 ND フィルター 

〇 

X 

X 

レンズ内蔵シャッター 

〇 

X 

X 

電子シャッター 

0‘1 

〇 

〇 

分割測光 

〇 

〇 

X 

(中央重点） 

AUTO/SCN/BC モード 

〇 

么つ 

么つ 

P/Tv モード 

〇 



Av モード 

〇 

A つ 

么つ 

M モード 

〇 

么つつ 

么つつ 

■巧モード 

〇 

A つ 


P-TTL オートストロボ 

0*4 

0*5 

么 *5 *6 


*1「C カスタム2」メニューの「13.電子シャッターの併用」で「許可」じ設定します。許 
可に設定した場合、レンズ内蔵シャッターよりも高速側を電子シャッターで撮影するこ 
とができます。 

例）01 STANDARD レンズの場合 

1/2000秒 la 下はレンズ内蔵シャッターで撮影、1/2000秒超〜1/8000秒を電子シャッ 
ターで撮影 
*2 絞り固定 

*3 日 Ulb モード不可シャッター速度の低速側は2抄まで 
*4 内蔵ストロボニ1/2000秒、外付けストロボニ1/250秒 
*5 ストロボ同調速度は約1/13秒 
*6 配光ムラが生じる 


〇 A X 























CMOS 七ンサーのクリーニング 
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CMOS センサーに巧れやほこりが付着していると、背景が白いものなど 
撮影の条件によっては画像に影が写り込むことがあります。そのような 
場合には、 CMOS センサーのクリー ニン グが必要です。 


CMOS 七ンサーを振動させてほこりを落とす 
(ダストリ厶ーバル） 

CMOS センサーを振動させて付着したゴミを落とします。 


1 「、詳細設定3」メニユーの「ダストリムーバル」を選び、十 
字キー （►) を押す 

「ダストリムーバル」画面が表示されます。 


2 0 K ボタンを押す 

CMOS センサーが駆動し、ダストリムー 
バル機能が作動します。 

電源の ON / OFF 時にち回ダストリムー 
バルを作動させたい場合は、起動時の作 
動/終了時の作動をそれぞれがにしま 
す。 

ダストリムーバブルが終了すると、「、詳細設定3」メニューに戻ります。 

ブ□ァーで清掃する場合は、ブラシが付いていないものを使巧してください。 
ブラシを使用すると CMOS センサーが傷つくことがあります。また 、 CMOS 
センサーは絶がじ布でなかないでください。 




m 
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別売アク七サリー 


このカメラには、各種専用アクセサリーが用意されています。アクセサ 
リーの詳細については、当社のお客様相談センター、またはお客様窓口 
にお問い合わせください。 
m の製品は同栖品と同じものです。 


電源関連 


バッテリー充電おキット K-BC115J (X) 

(バッテリー充電器 D-BC68P ■ AC コード D-C02J のセット） 

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI68 く※） 

AC アダプターキット K-AC115J 

(AC アダプター D-AC115 - DC カプラー D-DC115 . AC コード D-C02J の 
セット） 

家庭用電源からカメラへ電源を供給します。 

倩 AC アダプター/バッテリー巧電器は、それぞれキットでの販売となります。 


ファインダー 


か付け光学ファインダー 0-VF1 



カメラのホットシューに取り付ける光 
学式ファインダーです。 


01 STANDARD PRIME レンズ専用の 
フレームが 付いており、視野率は約 
90%です。（近距離補正枠付き） 
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ストロボ関連 


才ートストロボ AF 540 FGZ 
才ートストロボ AF 360 FGZ 

AF 540 FGZ はガイドナンバー最大値が 
約54 (に〇100 ■ m ) 、 AF 360 FGZ はガ 
イドナンバー最大値が約36 ( ISO 100 - 
m ) の P - TTL が応の才ートストロボで 
す。 


才ートストロボ AF 200 FG 

ガイドナンパー最大値が約20 ( ISO 100 - 
m ) の P - TTL 対応の才ートストロボです。 


才ートマクロストロボ AF 160 FC 

近接撮影用のストロボシステムで、小さ 
な被写体のお影撮影などができます。従 
来の TTL オートストロボ機能にも対応 
し、同捆のアダプターリングと組み合わ 
せて、幅広くペンタックス製品に利用で 
きます。 



AF160FC 
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ホットシューアダプタ ー Fg 
延長コード F5P 


碧 


ホットシューアダプタ ー Fg 


オフカメラシューアダプタ ーF 

外付けストロボをカメラから離して使 
用するときのアダプターと接続コード 
です。 



オフカメラシユークリップ CL-10 

AF 540 FGZ / AF ：360 FGZ を机やスタン 
ドなどに固定するための大型クリップ 
です。 



オフカメラシュークリップ CL-10 


リモートコントロ ール 


リモコン撮影に使用します。 

リモコン操作可能距離 
カメラ正面：約 4 m 
カメラ背面：約 5 cm 

リモートコントロール F 防水リモートコントロール 

0-RC1 














カメラケース / ストラップ 
カメラケース 0- CC 115 
カメラストラップ〇ぶ T 115 ( X ) 


その他 

ホットシ ユーカバー Fk ( X ) 
USB ケープル I - USB 7 く※） 
AV ケーブル I - AVC 7 
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ーメッ七ージ 


エラーメッセーシ 

内容 

カードの空き容量が 
ありません 

SD メモリーカードの容量いっぱいに画像が保 
巧されていて、これ J ； l 上画像を保存できません。 
新しい SD メモリーカードをセットするか、不要 
な画像を消'去してください。 （ P .43、 p .165) 

記録設定を藝更すると、保存できる可能性があ 
ります。 （ P .120) 

これ LU 上 
保存できません 

SD メモリーカードに65535枚の画像が記録され 
ているため、保存できません。新しい SD メモ 
リーカードをセットするか、不要な画像を消ち 
してください。 （ P .43、 p .165) 

画像がありません 

SD メモリーカードに再生できる画像が保存さ 
れていません。 

この画像を 
表示できません 

このカメラでは巧生できない画像を巧生しよう 
としています。他社のカメラやバソコンでは表 
示できる場合があります。 

カードが入っていません 

カメラに SD メモリーカードがセットされてい 
ません。 （ P .43) 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともに 
できません。パソコンでは表示できる場合もあ 
りますが、カメラでは使用できません。 

カードがフ オー マット 
されていません 

フォーマットされていない SD メモリーカード 
がセットされているか、他の磯器でフォーマッ 
卜された SD メモリーカードがセットされてし、 
ます。カゾラでフォーマットしてからお使いく 
ださい。 （ P .198) 

カードが 

ロックされています 

ライトプロテクトスイッチがロックされた SD 
メモリーカードがセットされています。 SD メモ 
リーカードのロックを外してください。 

この画像を拡大表示 
できません 

拡大不可能な画像を拡大表示しようとしていま 
す。 

この画像は 

プロテクトされています 

ミ肖ちしようとしている画像がプロテクトされて 
います。画像のプ□テクトを外してください。 
( p .199) 

電池容量がたりないため 
ピクセルマッピングを 
巧えません 

ピクセルマッピング時にバッテリー容量が足り 
ない場合に表示されます。十分に充電された 
バッテリーと交換するか、 AC アダプターキット 
K - AC 115 J (別売）を使用してください。 （ P .40) 
















エラーメッセージ 

内容 

電池容量がたりないたゆ 
アップデートを行えません 

アップデート時にバッテリー容量が足りない場 
合に表示されます。十分に充電されたバッテ 
リーと交換するか、 AC アダプターキット K - 
AC 115 J (別売）を使用してください。 （ P .40) 

ファイルが壊れているため 
アップデートを行えません 

アップデートファイルが壊れているためアップ 
デートが実行できません。アップデートファイ 
ルを再度ダウンロードしてください。 （ P .197) 

フオルダーが作成できません 

最大のフォルダー No . (999) /ファイル No . 
(9999) が使用されているため、画像が保存でき 
ません。新しい SD メモリーカードをセットする 
か、 SD メモリーカードをフォーマットしてくだ 
さい。 （ P .198) 

画像を保存 
できませんでした 

SD 方モリーカードの異常で、撮影した画像が保 
巧できませんでした。 

設定を正しく 
保存できませんでした 

SD メモリーカードが容量いっぱいまで使用さ 
れていて、 DPOF 設定が保存できません。不要な 
画像を;'肖去して、再度 DPOF 設定をしてくださ 
い。 （ P .165) 

正しく処理できませんでした 

マニュアルホワイトバランス測定 （ P .125) / 
HDR 撮影 （ P .130) に失敗しました。もう一度や 
り直してください。 

これ上 
選択できません 

インデックス （ P .160) /選択削除 （ P .165) 処 
理は、上限枚数（100枚） ]； (上は選巧できません。 

処理できる 
画债がありません 

デジタルフィルター ( P .174) を適用できる画像、 
または RAW 展開 （ P .180) できる画像がありま 
せん。 

この画像を処理できません 

他のカメラで撮影した画债に対してリサイズ 
( P .172) /トリミング （ P .173) /デジタルフィ 
ルター ( P .174) /ホ目補正 （ P .179) / RAW 展 
開 （ P .180) を実行した場合、または最小サイズ 
の画像に対してリサイズ/トリミングを実行し 
た場合に表示されます。 

画像の作成に 
失敗しました 

インデックスで画像の作成に失敗しました。 
Cp .160) 

このモードでは 
設定することができません 

撮影モードが AUTO (才ートピクチャー) /SCN 
(シーン）/巧（動画）モードのときに、設定で 
きない磯能を設定しようとしています。 

カメラが高温になりました 
電源をオフします 

カメラ内部が高温になったため、電源がオフに 
なります。しばらくしてから電源を入れてくだ 
さい。 
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たとまは 


静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなること 
があります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみてくださ 
い。カメラが正常に動作すればが障ではありませんので、そのままお使 
いいただけます。 

修理を依頼される前にもう一度、次の点をご確認ください。 


現象 

原因 

対処方法 


バッテリーが入っ 
ていなし、 

バッテリーが入っているか確認し、入っ 
ていなければ入れてください。 

電源が入らな 
し、 

バッテリーの入れ 
ホが間違っている 

バッテリーの挿入方向を確認してくださ 
い。 （ P .38) 

バッテリーの残量 
がない 

充電されたバッテリーに交換するか、 AC 
アダプターキット K-AC11 日 J (別売）を使 
用してください。 （ P .40) 


内蔵ストロボが充 
電中 

充電が完了するまで待ってください。 

シャツターが 
きれない 

SD メモリーカード 
に空き容量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画傲を消'去してく 
ださい。 （ P .43、 P .1 目 5) 


書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
い。 

ピントが合わ 
ない 

オートフオーカス 
の苦手なものを撮 
影しようとしてい 
る 

コントラストの低いもの（青空や白壁な 
ど）、暗いもの、細かい模様のもの、速く 
動いているもの、窓やネット越しの風景 
などは、オートフオーカスが苦手なもの 
です。いったん撮りたいものと同じ距離 
にあるピントの合わせやすいものにピン 
卜を固定したまま、撮りたい構図に変え 
てシャッターをきります。あるいはマ 
ニュアルフオーカスを使用してくださ 
い。 （ P .92) 


AF エリアに被写体 
が入っていない 

画像モニターの AF エリアに、ピントを合 
わせたいものを入れてください。撮りた 
いものが、 AF エリアにない場合は、 
いったん撮りたいものを AF エリアに入 
れて、ピントを固定したまま、撮りたい 
構図に変えてシャッターをきります。 
( P .91) 














現象 

原因 

対処方法 

ピントが合わ 

被写体が近すぎる 

撮りたいものから離れて撮影してくださ 
し、。 

ない 

フォーカスモード 
が MF になっている 

「フオーカスモード」を AF にしてくださ 
い。 ( p .86) 

フォーカス 
ロックができ 
ない 

AF ホ式が顔検出/ 
追尾になっている 

「 AF ホ式」が顔検出/追尾に設定されて 
いるときは合焦後もピントが固定 
(フオーカスロック）されず、シャッター 
ボタン半押し中は被写体のピントを追い 
続けます。ピントを合わせたいものが決 
まっている場合は、 「 AF モ式」をセレク 
トロ5点）/セレクト/スポットに設定 
し、フオーカス□ックを用いて撮影して 
ください。 Cp .91) 


SCN モードの3|^/ 
'な/ん /を/堕に 
なっている 

SCN (シーン）モードの谢体） / J な 
(ナイトスナップ)/ ん （ぺット）/を（キッ 
ズ）/函（ステージライト） J ； (外にしてく 
ださい。 （ P .72) 

AE ロックが働 
かない 

シャッター速度が 
Bulb になっている 

シャ ッ ター速度を BulbJ ； 1外にして くだ 
さい。 Cp .78) 

内蔵ストロボ 
が発光しない 

ストロボモードが 
ち® になって 
いるときは、被写体 
が明るいとスト □ 
ボは発光しません 

ストロボモードをち（強制発光）または 
ちめ （強制発光+ホ目軽減）にしてくださ 
い。 ( p .57) 

SCN モードの ぶ!/ 

图/岡/關/ 

HDR/ 恐/ミが-/ 
函/亟になってい 
る 

SCN (シーン）モードの心（夕景）/图 
馆空 ） ym (夜景）/關（夜景 HDR ) 
/HDR ( HDR ) /函（逆光シルエット） 
/- 带（キャンドルライト）/函（ステー 
ジライト）/亟（美術館） LU 外にしてく 
ださい。 ( p .72) 

パソコンとの 
USB 接続がう 
まくいかない 

転送モードが 
rPTPj になってい 
る 

「、詳細設定 2 」 タニューの ruSB 接続」 
を 「 MSC 」 に切り替えてください。 （ P .205) 

















現象 

原因 

対処方法 

手ぶれ補正が 
効かない 

手ぶれ補正機能が 
オフになっている 

「Shake Reduction 」 をオンに設定してく 
ださい。 ( p .96) 

流し撮りや夜景撮 
影などシャッター 
速度が遅くなるを 
件で、手ぶれ補正機 
能の補正範囲を超 
るている 

手ぶれ補正磯能の補正範困を超える場合 
は 、 「Shake Reduction 」 をオフにして、兰 
刷などを使用してください。 

被写体がおすぎる 

撮りたいものから離れて撮影するか、 
「Shake Reduction 」 をオフにして、兰刷 
などを使用してください。 

撮影の設定が変 
更できない 

クイックダイヤル 
がポジシヨン1〜4 
になっている 

クイックダイヤルを使って撮影している 
ときは、登録されている設定が優先され 
ます。 （ P .139) 
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型式 


型式 

レンズ交換式デジタルー眼カメラ 

レンズマウント 

ペンタックスパヨネット Q マウント 

使用レンズ 

Q マウントレンズ 


撮像部 


撮條案モ 

種類：原色フィルター/ CMOS 、 サイズ： 1/2.3 型 

有効画素数 

約1240万画素 

総画素数 

約1275万画素 

ダストリムーパル 

超音放振動じよる撮像素子クリーニング機能 「DR II 」 

感度（標準出力感度） 

AUTO 125〜日 400(1/3 EV ステップ） * Bulb 時は ISO 1600まで 

手振れ補正 

撮像素子シフト方式 


記録お式 


画像ファイルお式 RAW ( DNG)、JPEG ( Exif 2.3) 準拠 、 DCF 2.0 準拠 


記録サイズ（画素数) 


JPEG :画 

5^ 

(4000 x 2248) 

[6mJ 

(3456 x 1944) 


I4mI 

(268 か1512) 

[ M ] 

(1920 x 1080) 

國 

110 mI 

(4000 x 2664) 

励 

(3456 x 2304) 


I 5m I 

(2688 x 1792) 


(1920 x 1280) 

函 

画 

(4000 x 3000) 

画 

(3456 x 2592) 


I 5m I 

(2688 x 2016) 


(1920 x 1440) 

回 

[ M ] 

(2992 x 2992) 

画 

(2592 x 2592) 


I4mI 

(2016 x 2016) 

[ M ] 

(1440 x 1440) 

RAW :函 

画 

(4000 x 3000) 




画質 


色空間 
記録媒体 


RAW : DNG (12bit) 

JPEG : ★★★ ( スーバーファイン）、 ★★ ( ファイン）、★(エ 

コノ ニー） 

RAW と JPEG の同時記録可能 

sRGB、AdobeRGB 

SD 、 SDHC、SDXC メモリーカード 


記録フォルダー 


日付（100-1018、 100-1019 . . .) / 
PENTX (100 PENTX 、101 PENTX - - •) 
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画像 モニター 


形式 

TFT カラー LCD 、 に視野角タイプ 

イメージサイズ 

3.0 型 

ドット数 

約46万ドット 

調整 

明るさ調整、色調整 

表示 

視野率約100%、グリッド表示 （16 分割表示、黄金分割表示、 
スケール表示)、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示 


ホワイトバランス 


オート 

撮像素子による TTL 方式 

プリセット 

太陽光、日陰、曇天、宝光打 （ D : 昼光色、 N : 昼白色、 

W : 白色、 L : 電巧色)、白熱1 な、ストロボ、 CTE 、 マニュアル 

マニュアル 

モニター確認1こよる設定 

微調整 

A - B 軸、 G - M 軸で+ 7ステップで調整可 


フォーカス 


方式 

コントラスト検出式 

輝度範囲 

EV 1 〜 18り SO 125) 

フ オー カスモード 

AF / MF 切り替え式 

AF 方式 

顔検出、追尾、セレクト （25 点）、セレクト、スポット 

AF 補助光 

専用 LED による AF 補助光 

MF アシスト 

オフ/ x 2/ x 4 


露出制御 


測光方式 

TTL 撮像センサー測光、分割/中央重点/スポット 

露出範囲 

EV 1.3-17 ( ISO 125 ■ F 1.9 レンズ使用時）、シャッター拡張 
設定で +2 EV 、 ND フィルター使巧で +2 EV 

露出モード 

オートピクチャーモード（標準、人物、風景、マクロ、夜景 
人物、夜景、青空、フォレスト） 

シーンモード（人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、 
青空、夜景、夜景 HDR *、 ナイトスナップ、料巧、テーブル 
フオト*、ペット、キッズ、フオレスト、サーフ&スノー、 
HDR *、 逆光シルエット、キャンドルライト、ステージライト、 
美術館） 

プログラ厶、シャッター優先、絞り優先、マニュアル、バル 
ブ、ボケコントロール* 

リ PEG のみ 

露出補正 

± 3 EV (1/3 EV ステップ） 

AE ロック 

メニューにて®/而ボタンに割り当て可能、シャッターボタン 
キ押しで継続 
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シャッター 

レンズシャッター方式：1口000〜30秒 （1/3 EV ステップ、あ 
張設定の電子シャッター併巧許可で1/8000〜3日秒)、バルブ 
* レンズシャッター非搭載レンズ使用時は、電子シャッターに 
よる1巧000〜2秒、バルブは不可 

絞り 

開放〜 F 8 * レンズシャッター非搭載レンズは設定不可 

ND フィルター 

オフ/オン * レンズシャッター非搭載レンズは設定不可 


ドライブ 


ドライブモード 

1コマ、連続 （ Hi 、 Lo )、 セルフタイマー （12 秒?き、2秒後)、 
リモコン（即、3秒後、連続)、オートブラケット （3 コマ、リ 
モコン） 

連続撮影 

約5コマ/砂 、 JPEG (歴品.★★★■連続 Hi) : 5コマまで 
約 1.5 コマ/秒 、 JPEG CSM] . ★★★■連続 Lo ) :100コマまで 


ストロボ 


内蔵ストロボ 

P - TTL 巧蔵ストロボ、ガイドナンバー約7 (ISO 200 - m ). 

約 5.6 ( ISO 125 - tn ) . 28 mm レンズの画角 （35 ミリ判換算） 
をカバー 

発光方式 

P - TTL 、 赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ 

シンクロ同調速度 

レンズシャツター時：1/200日秋電子シャツター時：1/13秒、 
外付けストロボ時：1/250秒 

ストロボ光量補正 

-2.0 〜 + 1.0 EV 


撮影巧能 


カスタムイメージ 

鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ポップチューン、ほの 
か、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプ□セス 

ノイズリダクション 

高感度 NR 

ダイナミックレンジ 
設定 

ハイライト補正、シャドー補正 

レンズ収差補正 

ディストーシヨン補正 

デジタルフィルター 

トイカメラ、ハイコントラスト、シエーディング、スリム、 
HDR 、 ネガポジ反転、色抽出、カラー、水彩画、ポスタリゼー 
シヨン、フィッシュアイ 

HDR 撮影 

才—卜、 Type 1、 Type 2 

多重露出 

撮影回数2〜9回、自動露出調整 

インターバル 

撮影間隔 （1 秒〜24時間）、最大撮影枚数999枚、開始トリガー 
(即時、時刻指定） 

スマートエフェクト 

極彩、ソリッドモノカラー、 Auto 110 モード、クロスプロセス、 
さくらほのか、ドラマチックアート、ハードモノクローム、水 
丢ミ画、あでみやび、 USER 1〜3 


























動画 


ファイルお式 

MPEG -4 AVC / H .264 

記録サイズ 

画固 (1920 x 1080- ii - SOfps ). ra (1280 x 720 .画. 30 fps )、 
画 （640 x 480 •画- 30 fps ) 

3 t -= l = 

曰ド 

内蔵モノラルマイク 

記録時間 

最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 

カスタムイメージ 

鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ポップチューン、ほの 
か、銀残し、リバーサルフィルム、モノ！ン、ク□スプ□セス 

デジタルフィルター 

トイカメラ、ハイコントラスト、 シエーデ ィング、スリム、 
HDR 、 ネガポジ反転、色抽出、カラー、水彩画、ポスタリゼー 
シヨン、フィッシュアイ 

インターバル 

撮影間隔 （1 砂、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、 

1時間）、撮影所要時間5秒〜99時間、開始トリガー（即時、時 
刻指定） 


再を機能 


再生方法 

1画像、2画儉比較、マルチ画面表示（4、9、20、42、90画 
面)、拡大（最大16倍まで、スク□-ル可、クイック拡大可)、 
回転表示、ヒストグラ厶 （ Y ヒストグラム、 RGB ヒストグラ 
ム）、白とび黒つぶれ警告表示、詳細情報表示、フォルダー表 
示、カレンダー表示、スライドショウ 

消去機能 

1画像消去、全画儉消ち、選択消ち、フォルダー消去、クイッ 
クビュー消ち 

デジタルフィルター 

モノトーン、トイカメラ、ハイコントラスト、シエーディン 
グ、スリム、 HDR 、 ネガポジ反転、色抽出、カラー、水彩画、 
ポスタリゼーション、フィッシュアイ、レトロ、ソフト、デッ 
サン、ミニチュア、フレーム、トウインクル、ベースメイク 

RAW 展開 

記録お式 （ JPEG ) 、アスペクト比、色空間、カスタムイメー 
ジ、ホワイトバランス、増減感、高感度 NR 、 シャドー捕正、 
ディス!—ション補正 

編集機能 

リサイズ、トリミング（アスペクト比変更可）、インデックス、 
動画編集（分割および不要部分削除)、動画フレーム画像 JPEG 
保存、ホ目補正、バッファ RAW 保存 
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カスタム 

ファンクション 

13項目 

モードメモリ 

12項目 

カスタムボタン 

®/ 面ボタン（グリーンボタン、プレビュー、ワンタッチ RAVV +、 
AE ロック、 AF 作動） 

クイックダイヤル（スマートエフェクト、カスタムイメ ージ、 
デジタルフィルター、アスペクト比） 

ワールドタイム 

世界75都巿じ対応 （28 タイムゾーン） 

言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガ 
ル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウてーデン 
語、フィンランド語、ポーランド語、チ: L コ語、ハンガリー 
語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、韓国語、中国語（繁体 
字)、中国語（簡体字） 


電源 


使用電池 

巧電式リチウムイオンバッテリー D - LI 68 

AC アダプター 

AC アダプターキット K - AC 115 J (別売） 

電池寿命 

撮影可能お数…ストロボ50%発光：約230お、 

ストロボ発光なし：約250枚 
再生時間…約160分 

※新品のリチウム電池使用、23で、撮影枚数は CIPA 規格に 
準じた測定条件による目安ですが、使用条件じより変わ 
ります。 


外部インター フエー ス 


端子 

USB 2.0 (ハイスピードが応） / AV 出力端子、 HDMI 出力端子 
(タイプ D ) 

USB 接続 

MSC/PTP 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 


外お寸法-質量 


外お寸法 

約 98.0 mm (幅 ） x 57.5 mm 情 ） x 31.0 mm 膺）（吊り環、操 
作部を除く） 

質量 

約 200 g (専巧電池、 SD 力ード付き）、約 180 g (本体のみ） 


付属品 


同栖物 

USB ケーブル I - USB 7、 ストラップ 0- ST 115、 充電式リチウム 
イオンバッテリー D - LI 68、 専用を電器 D - BC 68 F *、 AC コード、 
ソフトウェア （ CD - ROM ) S - SW 115 
<これ];!降はカメラ[こ装着状態で出荷> 

ホットシューカバー Fk 、 ボディマウントカバー 

ソフトウ エア 

SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX 























お影可能枚数の目ま 


(2 GB の SD メモリーカードを使用した場合) 


アスペクト比 

記録サイズ 
(画素数） 

JPEG 画賀 

RAW 

★★★ 

★ ★ 

★ 

画 

函 （4000 x 2248) 

曰61枚 

1067枚 

1797お 

90枚 

m (3456 x 1944) 

84日枚 

1607お 

2708枚 

- 

阻] (268 か1512) 

1263枚 

2402枚 

4046枚 

- 

函 （1920 x 1080) 

211日枚 

4020お 

6772枚 

- 

國 

画] (4000 x 2664) 

503枚 

目57枚 

1613お 

88枚 

画] (3456 x 2304) 

629枚 

1196枚 

2015枚 

- 

画]口 688 x 1792) 

998枚 

1897お 

3196枚 

- 

函 (1920 x 1280) 

2115枚 

4020枚 

6772枚 

- 

固 

画] (4000 x 3000) 

418枚 

796お 

1341枚 

85お 

画] (3456 x 2592) 

曰61枚 

1067お 

1797枚 

- 

画]口 688 x 2016) 

998枚 

1897枚 

3196枚 

- 

函 （1920 x 1440) 

1510枚 

2871お 

4837枚 

- 

画 

画]口 992 x 2992) 

561枚 

1067枚 

1797枚 

90枚 

画] (2592 x 2592) 

845枚 

1607枚 

2708枚 

- 

曲]口 016 x 2016) 

1263枚 

2402枚 

4046枚 

- 

励 （1440 x 1440) 

2115枚 

4020枚 

目772枚 

- 


* 撮影可能お数は、 SD メモリーカードの記憶容量にかかわらず最大65535枚です。 

* 撮影可能枚数は、被写体-撮影状況-撮影モード-使用する SD メモリーカード等により 
異なります。 
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カスタムイメージ ...... 

. 131 

「 C カスタム」メニユ- 



….68, 225 

画イ象回転 . 

. 164 

画像仕上 . 

. 131 

画像登録 . 

. 143 

画像比蚊 . 

. 159 

画债モ—ター . 

....22,193 

画素数 . 

.. 109,122 

画面設定 . 

. 191 

カラー（デジタルフィルター） 


.. 135,174 

カレンダー表示 . 

. 158 

感度 . 

. 75 

キー（カスタムイメー 

ジ） ... 132 

キッズを . 

. 71 

機能登録 . 

. 138 

逆光シルエット画.… 

. 71 


キャンドルライト¥ .............. 72 

強制発光 . 57 

切り取る ... 173 

記録形式 . 121 

記録サイズ . 109,122 

記録設定 . 120 

銀残し（カスタムイメージ） 
. 131 

クイック拡大 . 154 

クイックダイヤル . 19,138 

クイックビュー . 55,192 

ク リーニンク' . 227 

み/而（グリーン/消'去）ボタン 

. 19,21,62,144 

グリッド表示 . 191 

クロスプロセス登録 . 134 

クロスプロセス（カスタムイ 

メ ージ） . 131 

クロスプロセス（スマートエ 

フェクト） . 140 

黒つぶれ . 28,129 

里光む（ホワイトバランス） 

. 124 

言語設定 . 48,190 

現在地 . 187 

現像 . 180 

高感度 NR . 85 

光至補止 . 58 

極采ミ（スマートエフェクト） 
. 140 

コンティニュアスオート 

フオーカス . 92 

コントラスト（カスタムイメー 

ジ） . 132 

コントロールパネル . 24,31 

さ巧 

サーフ这スノー嘴 . 71 

サイズ変更 . 172 

再生 . 61 

再生時間 . 40 





































































囚（再生）ボタン.…19, 21,61 
「囚再生」メニユー….153,223 
再生モードパレット….152,223 
彩度（カスタムイメージ）…132 


先幕シンクロ . 213 

さくらほのか（スマートエフエ 

クト） . 140 

撮影可能枚数 . 40, 242 

撮影情報 . 22 

「〇撮影」メニユー ....... 65,221 

撮影モード . 69 


水彩画（スマートエフェクト） 


. 140 

ズームレンズ . 56 

ステー ジライト函 . 72 

ストラップ . 如 

ストロボ . 57, 211 

ス トロボ光量補正 . 58 


ストロボポップアップレパー 

. 19, 59 

ストロボ（ホワイトバランス） 
. 124 


SCN (シーン）モード . 71 

シエーデイング（デジタルフイ 

ルター） . 135,174 

色相（カスタムイメ ージ） ...132 

自動発光 . 57 

絞り優先モード Av . 76 


スピーカー . 17 

スポット . 87 

スポット測光 . 84 

スマー トエフェクト . 140 

スライドショウ . 162 

スリム（デジタルフィルター) 


ンヤープみス 

(カスタムイメ 

— 


,.135,174 

ジ） . 


132 

スローシンクロ . 

…57, 212 

シャツタ-ボタン .IS 

1，21 

接続ケーブルカバー.... 

. 41 

シャツタ-優先モ—ド Tv 

..76 

疋■&録 . 

. 142 

ンヤドー補 lE 


129 

セルフタイマー . 

. 98 

十字キー （▲' 

い ►) 


セルフタイマーランプ 

. 17 


. 19, 21, 3C 

1，64 

セレクト . 

. 87 

が這 . 


..37 

全画馈消'去 . 

. 167 

修王里 . 


251 

選が消'去 . 

. 165 

仕様 . 


237 

操作ガイド . 

. 29 

/肖占 . 

. 62, 

165 

測光方式 . 

. 84 

詳細情報表示 


..27 

タト付けストロボ . 

. 215 

「、詳細設定」 

メニュー 


ソフトウエア . 

. 207 


. 184, 

224 

ソフト（デジタルフィルター) 

初期化 . 


198 


. 175 

初期設定 ....... 

. 48, 

220 

ソリツドモノカラー(スマート 

白とび . 

. 28, 

128 

エフェクト） . 

. 140 


白とび黒つぶれ警告 
. 154, 191,193 

人物な . 70,71 

人物（カスタムイメージ）…131 
水彩画（デジタルフィルター) 
. 135,174 


た巧 

ダイナミックレンジ 

. 76,128 

太陽光（ホワイトバランス） 

. 124 

ダイレクトキー . 30, 64, 220 
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を重露出 . 107 

ダストリムーバル . 227 

縦横比 . 120 

中央重点測光 . 84 

調色（カスタムイメージ） ...133 

追尾 . 87 

ディス!シヨン補正 . 149 

テーブルフォト^ . 71 

デジタルフィルター….135,174 
デッサン（デジタルフィルター） 
. 175 

手ぶれ補正 . 96,110 

点検 . 251 

電源 . 47 

電源ボタン . 19, 21,47 

電子音 . 186 

電子シャッター . 2% 

電子ダイヤル . 19,21 

転送モード . 205 

電池 . 37 

トイカメラ（デジタル 

フィルター) . 135,174 

トウインクル（デジタルフィル 

夕一) . 175 

動画 . 109 

動画再生 . 115 

動画編集 . 117 

「■ち動画」メニュー 
. 67,109, 222 

動体 . 71 

都市名 . 189 

ドライブモード . 64 

ドラマチックアート（スマート 

エフてクト） . 140 

トリミング . 173 

曇天（ホワイトバランス）…124 

な行 

内蔵ストロボ . 57 

ナイトスナップ j な . 71 


ナチュラル（カスタムイメージ） 

. 131 

日時設定 . 50 

日時変更 . 187 

ネガポジ反転（デジタルフィル 

夕一) . 135,174 

ノイズリダクション . 85 


は巧 

バージョン情報 . 197 

ハードモノクローム（スマート 

エフェクト） . 140 

ハイコントラスト（デジタル 

フィルター) . 135,174 

八イダイナミックレンジ ...... 130 

ハイライト補正 . 128 

白熱な（ホワイトバランス） 
. 124 


パソコン . 203 

発光禁止 . 57 

バッテリー . 37 

バルブ撮影 . 78 

日陰（ホワイトバランス）….124 

ピクセレマッピング . 194 

被写界深度 . 73, 94 

美術館画 . 72 

ヒストグラム….26, 28,191,193 
ピックアップリペアサービス 

. 251 

日付を入れる . 202 

ビデオ出力方式 . 169 

ビデオ端子 . 168 

表示言語 . 190 

標準® . 70 

標準表示 . 22 

ピント合わせ . 86 

ピントリング . 92 

ピントを固定 . 91 

ファー厶ウェア . 197 

ファイル No. 200 



































































フィッシュアイ（デジタル 


フィルター) . 136,175 

フィルター加工 . 135,174 

風景 A . 70, 71 

風景（カスタムイメージ） ... 131 

フォーカス設定 . 87 

フォーカスモード . 86 

フォーカスロック . 91 

フォーマット . 198 

フォルダー作成 . 201 

フォルダー;—肖去 . 166 

フォルダー表示 . 157 

フォルダー名 . 200 

フォレスト . 70, 71 

付属ソフトウエア . 207 

ブラケット撮影 . 80 

フリッカーほ;咸 . 29 

プリント . 201 

フレームレート . 109 

フレーム（デジタルフィルター) 

. 175 

プレビュー . 94,144 

プログラムモード P . 76 

プロテクト . 199 

分割測光 . 84 

分割表示 . 156 

ベースメイク（デジタルフィル 

夕一) . 175 

別売アクセサリー . 228 

ペットん . 71 

ボケコントロールモード BC 
. 73 

因）ポス占 U 占ご；'ョ >''岸''ジル 

付 フィルター） . 135,175 

A ホットシュー . 17 

ポップチューン（カスタムイ 

メ ージ） . 131 

ほのか（カスタムイメ ージ） 

. 131 

ホワイトバランス . 124 


ま巧 

マイク . 17 

マウント指標 . 45 

マクロ巧 . 70, 71 


マニュアルフ オー カス MF 

. 86, 92 

マニュアルホワイトバランス 


. 125 

マニュアルモード M . 76 

マルチ画面表示 . 156 

ミニチュア（デジタルフィル 

ター） . 175 

雅 （MIYABI) (カスタ厶イメー 

ジ） . 131 

メニューの操作 . 32 

メニューの表示 . 192 

メモリーカード..… . 43 

モードダイヤル . 19, 69 

モードメモリ . 195 

目的地 . 187 

モノ Iン（カスタ厶イメージ） 

. 131 

モノ Iン（デジタル 
フィルター) . 174 

や巧 

夜景 Bi . 71 

夜景 HDR 誦 . 71 

夜景人物 . 70,71 

夕景心 . 70,71 

ユーザー登録 . 209 

ら行 

ライトプロテクト . 5 

リサイズ . 172 

リセット . 196 

リバーサルフィル厶（カスタム 

イメージ） . 131 

リモコン . 100 

リモコン受光部 . 17 

料理 n . 71 
































































レトロ（デジタルフィルター） 

. 175 

レリーズ優先 . 88 

レンズ . 45, 2% 

レンズ情報接点 . 17 

レンズ取り外しボタン 
. 19, 46 

連続再生 . 162 

連続撮影 . 102 

露出 . 75 

露出記憶 . 82 

露出設定 . 110 

露出ブラケット . 80 

露出補正 . 79 

因 Av (露出補正）ボタン 

. 19, 21, 79 

露出モード . 76 

わ巧 

ワ ーJ レドタイム . 187 

歪曲収差 . 149 

ワンタッチ RAW+ . 145 
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アフターサービスについて 


1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理いたし 
ますので、お買い上げ店か使巧説明書に記載されている当社サービス 
窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓 
口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐え 
られるようしっかりお包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便など 
をご利用ください。不良見本のサンプルやが障内容の正確なメモを添 
付していただけると原因分析に役立ちます。 

2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月 
日が記入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期 
間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓 
口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売 
店と当社間の運賃諸掛リにつきましても、輸送方法によっては一部ご 
負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の巧象にはなりません。 

-使巧上の誤り（使用説明書記載 iU 外の誤操作等）により生じた故障。 
-当社の指定するサービス機関 iU 外で行われた修理-改造-分解によ 
るが障。 

-火災■天災■地変等によるが障。 

-保管上の不備（高温を湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での 
保管等）や手入れの不備（本体内部に砂■ほこり■液体かぶり等） 
によるが障。 

-修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。 

-お買い上げ販売店名や贈入日等の記載がない場合ならびに記載事 
項を訂正された場合。 

4. 保証期間1；{降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際 
の運賃諸掛リにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 


7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 


5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有して 
おります。従って本期間中は原則として修理をお受けいたします。な 
お、期間後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービ 
ス窓口にお問い合わせください。 

6. 海外でご使用になる場合は、国隙保証書をお持ちください。国際保証 
書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使巧説明書記載 
のお客様窓口にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効] 



製品の点検-修理について 


」ペンタックスピックアップリペアサービス 

全国（難島など、一部の地域を除く）どこからでも電話一本でペンタッ 
クス指定の宅配業者がお客様ご指定の日時-場所にお包資材を持って不 
具合品を引き取りにお伺いし、専門修理スタッフが修理を行って、お客 
様ご指定の場所に完成品をお届けするサービスです。（全国一律料金） 

;^鮮社修理受付後のお問い合わせは、東京サービスセンターにて承ります。 

電話受付 

TEL 0120-97-0405 ( フリーダイヤル） 

受付時間 平日 8 : 00-21 : 00 

± .日•祝日-年末年始 9 : 00〜18 : 00 


宅配便•郵便による修理受付、修理に関するお 
問い合わせ 

http://www.pentax.jp/japan/support/repair.html 

PENTAX ま京サービスセンター 

TEL 03-3960-5140 (代） FAX 03-3960-5147 

干 174-0041 ま京都板橋区巧渡 1-12-11 ヘリオス II ビル3階 
営業時間 9: 00〜17: 30 

イ木業日 ± •日-祝日および弊社休業日 

PENTAX 大阪サービスセンター 

TEL 06-6271-7996 (代） FAX 06-6271-3612 

干 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間 9: 00〜17: 00 

休業日 ±•日•祝日および興社休業日 












ペンタックスファミリーのご案内 

ペンタックス製品をご愛用の方なら、どなたでも入会できる全国的な写真クラブで 
す。 

ペンタックスファミリーは、たくさんの会員特典や楽しいイベントであなたのフォ 
トライフをパックアップ！あなたもペンタックスファミリーで、すばらしい写真の 
世界をお楽しみください。 

詳しくは、下記ホームぺージをご幫いただくか、 Pentax Family 事務局までお問い合 
わせください。 

ペンタックスフアミリーホームぺージ http://pentax.jp/family/ 

Pentax Family 事務局 TEL 03-3580-2060 FAX 03-3580-206 己 
干 100-0014 ま京都千代田区永田巧 1-11-1 兰ま坂ビル2階 

営業時間 9: 00〜17: 00 

休業日 ± ■日-祝日および弊社特別休業日 




お客様窓口のご案内 


ペンタックスホームページアドレス 


http://www.pentax.jp/ 


陆製品に関するお問い合わせ] 


http://www.pentax.jp/japan/support/ 


PENTAX お客様相談七ンター 査2 ナビダイヤル0570-001323 

おぶ（市内通話料金でご利用いただけます。） 


ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、右記の電話番号をご利用ください 。 TEL 03-3960-5705 (代) 

FAX 03-3960-4976 

営業時間 9 : 00〜18 : 00 (平日） 

10 : 00〜17 : 00は-日.祝日） 

休業日 年末年始およびビル点檢日 


[シヨールーム-写真展-修理受付] 

ペンタックスフォーラム TEL 03-3348-2941 (代) 

FAX 03-3345-8076 

千 163-0690 ま京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル MB (中地下1階） 

営業時間 10 : 30〜18 : 30 

休業日 毎週火曜日、年末年始およびビル点横日 

PENTAX 大版サービス七ンター TEL 06-6271-7996 (代) 

FAX 06-6271-3612 

干 542-0081 大販府大販市中央区南船場 1-17-9 バールビル2階 

営業時間 9: 00〜17: 00 

イ木業日 ± ■日-祝日および弊社休業日 


ユーザー登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよ 
う、お願い申し上げます。 

付属の CD-ROM と当社ホームぺージから登録が可能です。 P.209 を参照してくださし、。 


ペンタックスリコーイメージング株式会な 
干 174-8639 まま都板橋区前野町 2-35-7 


☆仕様および外視の一部を予告なく変更することがあります。 
58222 
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Printed in Philippines 




